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Uvod

Uéelom posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie je zistit,, opisat’ a vyhodnotit’ priame a nepriame
vplyvy navrhovanych ¢innosti na Zivotné prostredie; objasnit’ a porovnat vyhody a nevyhody
navrhovanej ¢innosti vratane jej variantov a to aj v porovnani s nulovym variantom; urCit’ opatrenia,
ktoré zabrania znecist'ovaniu zivotného prostredia, zmiernia znecistovanie zivotného prostredia, alebo
zabrania poskodzovaniu zivotného prostredia a ziskat' odborny podklad na vydanie rozhodnutia o
povoleni ¢innosti podl'a osobitnych predpisov.

Predkladany odborny text, resp. zamer pre navrhovanu cinnost' ,,Mobilné zariadenia na
zhodnocovanie stavebného odpadu“ predstavuje prvi dokumentaciu, ktora je vypracovana v
pociatoénej (pred projektovej) faze pripravy realizacie navrhovanej &innosti. Ugelom zameru je
poskytnut’ zakladni informaciu o navrhovanej ¢innosti, o zivotnom prostredi, v ktorom sa ma
navrhovana Cinnost realizovat’, o vplyvoch ¢innosti na zivotné prostredie a o navrhoch opatreni na ich
vylicenie, zniZenie alebo kompenzaciu. Zamer obsahuje, okrem formalnych nalezitosti, informacie o
zakladnej charakteristike navrhovanej Cinnosti, z ktorych vyplynie, aké budu jej predpokladané vplyvy
na zivotné prostredie v konkrétnom uzemi. Doraz sa kladie najmé na posudenie, do akej miery sa zvysi
celkova antropogénna zat’az, ¢i sa zhorsi kvalita zivotného prostredia a do akej miery bude navrhovana
¢innost’ pre Uzemie environmentdlnym prinosom. Uvedeny zamer pre navrhovanu cinnost je
vypracovany na zéaklade prilohy ¢. 9 zdkona 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

Predmetom posudzovania st mobilné zariadenia na zhodnotenie stavebného odpadu, ktoré buda
situované (v kontexte toho, Ze ide o0 mobilné zariadenia je potrebné uviest, Ze tato lokalita bola pre téely
EIA zvolend modelovo a zariadenia budt prevadzkované v roznych ¢astiach tizemia SR, podl'a dopytu
zakaznikov) v byvalom priemyselnom areali OFZ, a.s. - Istebné. Ide o lokalitu, v ktorej st umiestnené
viaceré podnikatel'ské subjekty a je situovana mimo zastavaného tizemia obce Istebné.

Realizacia navrhovanej ¢innosti bude vytvarat’ podmienky dodrziavania hierarchie odpadového
hospodarstva v zmysle § 6 zak. ¢. 79/2015 Z.z. zakona o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, ¢o mozeme charakterizovat’ ako environmentélny prinos pre
zvySovanie podielu zhodnocovania odpadu, ktory patri k jednym zhlavnych cielov odpadového
hospodarstva Slovenskej republiky, ako aj k spolo¢nym environmentdlnym cielom Slovenskej
republiky a Eur6pskej unie.
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1. Zikladné udaje o navrhovatelovi
1.1 Nazov

CWB GROURP, s.r.0.

1.2 Identifika¢né Cislo
ICO: 51 241 706
1.3 Sidlo

Lucenkova 1222/14, 026 01 Dolny Kubin,

14 Meno, priezvisko, adresa, telefonne ¢islo a iné kontaktné idaje
opravneného zastupcu obstaravatel’a

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Musil, PhD.
(konatel’ spolo¢nosti)
Organizacia: INECO, s.r.o.
Adresa: Mladych budovatel'ov 2,
974 11 Banska Bystrica
Tel. ¢.: +421 948 634 624
Email: ineco.bb@gmail.com
1.5 Meno, priezvisko, adresa, telefonne ¢islo a iné kontaktné idaje

osoby od ktorej mozZno dostat’ relevantné informacie
0 navrhovanej ¢innosti a miesto na konzultacie

Za spracovatel’a:

Meno a priezvisko: Ing. Petra Prli¢, PhD.
(projektovy manazér)

Organizicia: INECO, s.r.o.

Adresa: Mladych budovatelov 2,
974 11 Banska Bystrica

Tel. ¢.: +421 948 086 907

Email: ineco.bb@gmail.com
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Zamer cinnosti podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie oktober 2023
2. Zakladné udaje o navrhovanej ¢innosti
2.1 Nazov

Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu
2.2 Utel

Utelom navrhovanej ¢innosti je zabezpeGenie a vytvorenie moznosti zhodnocovania odpadov
charakteru stavebnych odpadov v sulade s environmentalnou politikou SR prostrednictvom mobilnych
zariadeni na zhodnocovanie odpadov.

Zhodnocovanie odpadov v ramci navrhovanej c¢innosti bude prebichat na vyhradenom
technologickom zariadeni drvenim (mobilny ¢&elustovy drvic a odrazovy drvié so zavesnym
pretriedenim) a nasledne triedenim podrveného materialu na rézne frakcie pomocou vibra¢ného
hrubozrnného triedica. Navrhovana ¢innost’ pojednava o zaradeni dvoch mobilnych drvicov a jedného
mobilného triedi¢a, urenych pre stavebny odpad.

Podla zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch su vSetky zaujmové odpady zaradené do kategorie O
»ostatny“ (tzn. bez nebezpeCnych vlastnosti) a su charakterizované ako odpady ziskané najmi pri
zemnych a buracich pracach stavebnych objektov, pri pripravnych pracach pre realizaciu stavby, pri
drveni kameniva a vyburanej sute, recyklacie zeminy alebo pri ¢innostiach, pri ktorych dochadza ku
vzniku odpadu charakterom zodpovedajicom stavebnému odpadu, ktory je vhodny pre spracovanie v
navrhovanom zariadeni. Vystupom z procesu zhodnocovania bude recyklat, vyuziteIny predovsetkym
opitovne v oblasti stavebnictva. Cinnost’ je podla zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch zaradena v prilohe
1 soznatenim RS5 ,Recyklacia alebo spétné ziskavanie ostatnych anorganickych materialov®,
resp. R12 — Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 az R11.

Predmetom posudenia vplyvov na zivotné prostredie je posudit’ navrhovana technolégiu mobilnych
zariadeni z hladiska vplyvov na jednotlivé zlozky Zivotného prostredia a obyvatel'ov, vratane ich
zdravia, a to vo vybranej modelovej lokalite v stilade s koncepciou posudzovania mobilnych zdrojov na
zhodnocovanie odpadov v Slovenskej republike.

2.3 Uzivatel’

CWB Group, s.r.o.

2.4 Charakter navrhovanej ¢innosti

Posudzovana cinnost' predstavuje v zmysle zakona ¢&. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov
na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov novu ¢innost’. V zmysle Prilohy ¢. 8
zakona €. 24/2006 Z. z. (zékon EIA) je navrhovana ¢innost’ kategorizovana nasledovne:

Tabulka €. 9: ,,Infrastruktiira®

*  PoloZka ¢ 11
Zariadenia na zhodnocovanie ostatného stavebného odpadu
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Tabul’ka 1 — Kategorizacia navrhovanej ¢innosti

Hodnota parametru Prahova hodnota
pre navrhovani ¢innost’ Cast’ A (povinné hodnotenie) | Cast’ B (zistovacie konanie)
686 400 [t/roK] od 100 000 [t/roK] od 50 000 do 100 000 [t/rok]

Stcasne (vzhl'adom na skuto¢nost, ze sortiment navrhovanych odpadov obsahuje aj odpady,
ktoré nie su explicitne zaradené medzi stavebné odpady podl'a Katalégu odpadov — vid’ Tabul’ka 2):

Tabulka ¢. 9: , Infrastruktira®

*  PoloZka ¢. 6
Zhodnocovanie ostatnych odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v
polozkach 5 a 11, zariadenia na upravu a spracovanie ostatnych odpadov

Tabul’ka 2 — Kategorizacia navrhovanej ¢innosti (pokraovanie)

Hodnota parametru Prahova hodnota
pre navrhovanu ¢innost’ Cast’ A (povinné hodnotenie) | Cast’ B (zistovacie konanie)
686 400[t/rok] - od 5 000 [t/rok]

Navrhovana &innost’ svojim rozsahom teda spiiia limity pre povinné hodnotenie podl'a tabul’ky
¢. 9, polozky €. 11 v zmysle zakona ¢. 24/2006 Z. z.

2.5 Umiestnenie navrhovanej ¢innosti

Zaujmova lokalita pre umiestnenie navrhovanej ¢innosti (v kontexte toho, Ze ide 0 mobilné
zariadenia je potrebné uviest’, Ze tato lokalita bola pre tcely EIA zvolena modelovo a zariadenia buda
prevadzkované v roznych Castiach izemia SR, podl'a dopytu zakaznikov) sa nachadza v Katastri Istebné.
Ide 0 spevnent plochu, ktora sa nachadza v byvalom priemyselnom areali OFZ, a.s, resp. v zastavanom
uzemi obce Istebné.

Najbliz§iu obytnu zénu predstavuje zastavba rodinnych a bytovych domov umiestnenych v k. 1.
Istebné, vo vzdialenosti najblizSieho sidelného objektu priblizne 1 220 m severnym smerom od
rieSeného izemia.

K predmetnému uzemiu, v ktorom s1 mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebnych odpadov
modelovo umiestnené pre ucely tohto zdmeru, vedie jedna pristupova cesta (I/70), ktora vedie severne
od rieSeného tzemia. Cestna komunikacia I/70 sa zacina na krizovatke s 1/18, odkial' pokracuje do
Pérnice, kde sa nachddzaju krizovatky s cestami 111/2256, 11/583, 111/2257, pokracuje do obce Istebné a
krizovatky s cestami I11/2258 a I11/2259. V obci Veli¢na sa I/70 krizuje s cestou 111/2263, mimo obce sa
krizuje s 111/2260 a vchadza do Dolného Kubina. Tu sa krizuje s 111/2261, 111/2262, 111/2246 a konci sa
na krizovatke s 1/59.

Kraj: Zilinsky
OKres: Dolny Kubin
Obec: Istebné

Katastralne uzemie: Istebné
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Parcela: C-KN ¢. 543/119, 564/1

Na zaklade aplikacie Mapovy klienta ZBGIS® Kataster nehnutel'nosti (Dostupny na internete:
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster) parcely umiestnenia navrhovanej ¢innosti predstavuju
druh pozemku - zastavand plocha a nadvorie a ostatna plocha, ktoré st Vv najme navrhovatela
navrhovanej ¢innosti.

2.6 PrehPadna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti

Prehl’adna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti je zachytena na mapovych prilohach €. 1, 2
a3.

2.7 Termin zacatia a skonCenia vystavby a prevadzky navrhovanej
¢innosti
Termin zacatia vystavby: Predmetom navrhovanej c¢innosti nie je vystavba.

Predmetom navrhovanej cinnosti je prevadzka
technoldgie na zhodnocovanie odpadov, ktora je
navyse v mobilnom prevedeni.

Termin ukondenia vystavby: Ukoncenie prevadzky nie je uréené, ¢innost’ sa planuje
prevadzkovat’ do doby, pokial’ buda zabezpecené
objektivne podmienky na jej vykonavanie.

2.8 Opis technického a technologického riesenia

Navrhovana ¢innost’ rieSi umiestnenie zariadeni na zhodnocovanie odpadov charakteru stavebnych
odpadov, ktoré sa budid spracovavat’ technologiou drvenia anasledne triedenia. Jednotlivé druhy
recyklovanych materialov st plnohodnotnou a cenovo vyhodnou ndhradou prirodnych materialov
a maju Siroké uplatnenie — ¢i uz ako zasypové materidly, pri rekultivacii banskych diel, budovani
komunikacii, spevnenych ploch, lesnych ciest, protihlukovych valov, povrchovych upravéach terénu
a pod.

Podmienky pouzitia, receptiry granulometrického zlozenia recyklatu pre konkrétne vyuzitie stanovi
na zéklade skusok, podla beznych skuSobnych metdd opravnena skusobiia posobiaca v danom regione.
Ide obezny Standardny postup preukazovania kvalitativnych parametrov vyrobkov. Aplikacia
jednotlivych skupin recyklatov je pritom limitovana suborom platnych technickych noriem.

Klaéovym prvkom navrhovanej ¢innosti st mobilné drviace zariadenia, pricom v $tadiu
posudzovania vplyvov na zivotné prostredie, nie je povinné uvadzat’ konkrétny typ zariadenia, avsak
tieto musia parametrovo (najmé kapacitny spracovatel'sky vykon odpadov) zodpovedat’ zariadeniam,
ktoré budu povolované v naslednom procese v pripade uspesného ukoncenia procesu EIA. Investor ma
V tejto faze projektu vytypované viaceré drviace zariadenia renomovanych zahrani¢nych vyrobcov,
pricom pre uéely zameru navrhovanej ¢innosti budu uvazované nasledovné reprezentativne typy:

e Celustovy drvi¢ Kleeman MC 110 Z

e Vibraény hrubozrnny triedi¢ pravdepodobne znacky Kleeman MS15Z alebo Keestack K5

e Dal§im predpokladanym zariadenim bude odrazovy drvi¢ so zavesnym pretriedenim Rubble

Master RM100 GO (vratane triedica nasypného materialu MS105 GO)
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Mobilné drviace a triediace zariadenia

Hlavnym uc¢elom zariadeni je znizovanie mnoZstva odpadov deponovanych na skladkach odpadov,
ochrana a Setrenie neobnovitelnych surovinovych zdrojov a umoznenie materialového vyuzitia
stavebnych odpadov.

Maximalny vykon reprezentativnych drviacich zariadeni sa pohybuje v intervale 250 - 330 t/h
podrvenych odpadov. Drviace zariadenia vd’aka svojej nizkej hmotnosti a kompaktnych rozmerov je
mozné pouzit’ priamo na mieste vzniku stavebného odpadu (uzke alebo t'azko dostupné staveniska
v mestskych oblastiach). Drviace zariadenia s vybavené podvozkom s pasmi, ktory im umoznuje pohyb
v mieste drvenia. Rovnako sucast'ou drviacich zariadeni st vymenné sitd, ktoré umoznuju zvolit
vyslednu frakciu drveného odpadu.

Obsluhu zariadeni vykonava pracovnik (strojnik — operator), ktory ma pre dany typ prace
opravnenie a prislusné zaSkolenie. Obsluha sa riadi prevadzkovym poriadkom, ktory zahfiia podrobnosti
o technickom zariadeni, navod na jeho obsluhu, poziadavky na bezpecnost’ a opatrenia v pripade
mimoriadnej situdcie (havaria, porucha). Pri manipulacii s odpadmi a obsluhe stroja je pracovnik
vybaveny predpisanymi ochrannymi pracovnymi pomodckami. Obsluha zariadeni bude vykonavana
zamestnancom navrhovatel’a v mieste prvého umiestnenia aj pri presune na iné pracoviska.

Obrazok 1— Celustovy drvi¢ KLEEMAN MC 110 Z
(zdroj: https://www.kleemann.info)

Obrizok 2 — Vibraény hrubozrnny triedic KLEEMAN MS 15 Z
(zdroj: https://www.wirtgen-group.com)
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Oyt

Obrazok 3 — Vibraény hrubozrny triedi¢ KEESTRACK K5
(zdroj: https://www.keestrack.com)

Obrazok 4 — Odrazovy drvi¢ so zavesnym pretriedenim RUBBLE MASTER RM100 GO
(zdroj: https://www.lectura-specs.cz)

Sortiment zhodnocovanych odpadov

Vstupnou surovinou pri prevadzke mobilnych zariadeni na zhodnocovanie odpadov je odpad
vzniknuty pri inej ¢innosti, charakteru stavebného odpadu, v rozsahu uvedenom v nasledujucej tabul’ke.
Navrhovanou &innost'ou sa budii zhodnocovat’ odpady kategorie ,,0“ uvedené vo vyhlaske MZP SR ¢&.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni zmeny ¢. 320/2017 Z.z.
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Tabul’ka 3 — Zaujmovy sortiment odpadov pre navrhovani ¢innost’
. % Kategoéria
Kat. ¢. Nazov odpadu odpadu
010101 | odpad ztazby rudnych nerastov O]
010102 | odpad z fazby nerudnych nerastov )
01 04 08 | odpadovy $trk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O]
0104 09 | odpadovy piesok a ily o]
010504 | vrtné kaly a odpady z vodnych vrtov O]
101006 | odlievacie jadra a formy nepouzité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 o]
101008 | odlievacie jadra a formy pouzité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07 o]
16 11 02 vymurovky a ziaruvzdorné materialy na baze uhlika z metalurgickych procesov 0
iné ako uvedené v 16 11 01
16 11 04 vymurovky a ziaruvzdorné materialy z metalurgickych procesov iné ako uvedené 0
v 161103
16 1106 vymurovky a Ziaruvzdorné materialy z nemetalurgickych procesov iné ako 0
uvedené v 16 11 05
170101 | betén O]
170102 | tehly )
170103 | skridly a obkladovy material a keramika o]
170107 zmesi betonu, tehal, skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako uvedené 0
v 170106
170202 | sklo o
170302 | bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 )
170504 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 )
170506 | vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 0
170508 | strk zo zelezni¢ného zvrsku iny ako uvedeny v 17 05 07 0
1706 04 | izola¢né materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0
1708 02 | stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 0
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 0
1709 03
19 0305 | stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 0
191209 | mineralne latky, napriklad piesok, kamenivo 0
191302 | tuhé odpady zo sanacie pddy iné ako uvedené v 19 13 01 0
200202 | zemina a kamenivo 0
2003 08 | drobny stavebny odpad 0
Kapacita prevadzky

Celkovo sa v ramci navrhovanej ¢innosti planuje zhodnocovat’ ~ 350 000 t/rok odpadov charakteru
stavebnych odpadov. Vzhl'adom na koncepciu posudzovania mobilnych zdrojov na zhodnocovanie
odpadu v SR je potrebné, aby z hl'adiska kapacitného vykonu bol uvazovany najnepriaznivej$i mozny
stav reprezentovany nominalnym (Stitkovym) vykonom zariadenia (uvazujeme ako max. vykon na
zaklade technického podkladu dodavatel'a daného zariadenia) a maximalnym disponibilnym poctom
prevadzkovych hodin, ktoré su v roku k dispozicii pri 8 hodinovej jednozmennej prevadzke a 5
pracovnych dnoch v tyzdni. Jeden kalendarny rok ma pri tom priblizne 52 tyzdiov.

Maximdlny kapacitny vykon mobilného zariadenia sme teda uvazovali podla nasledovného
vypoctového vztahu:

kde:

Kmax = Viom. X 8hodin/deis X Sdnijtgzden X 52tysdiiov/rok

max = maximalny kapacitny vykon zariadenia [t/rok]

Vhom = nominalny (stitkovy) vykon zariadenia [t/h]
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Tabul’ka 4 — Maximalny kapacitny vykon reprezentativnych zariadeni

Nominalny Maximalny

Zariadenie (Stitkovy) kapacitny

vykon [t/h] vykon [t/rok]

Kleemann MC 110 Z (Celustovy drvic) 330 686 400
Kleeman MS15Z (Vibracny hrubozrnny triedic') 441 917 280
Keestack K5 (Vibracny hrubozrany triedic ) 450 936 000
Rubble Master RM100 GO (Odrazovy drvic so zdvesnym pretriedenim) 250 520 000

Vzhl'adom na ziskané Udaje o zariadeni od dodéavatel’a a zohl'adneni vyssie uvedeného textu, bude
maximalny kapacitny vykon, ktory posudzujeme v suvislosti s navrhovanou ¢innost'ou, predstavovat
kapacitu 686 400 t/rok drvi¢ Kleemann MC 110 Z, ktory v prvom stupni drvenia rozdrvi stavebny odpad
na vacSie frakcie a nasledne tato frakcia je v druhom stupni podrvena na mensie ¢asti pomocou drvica
Rubble Master RM100 GO (alebo iny obdobny typ drvica, ktory sa predpoklada pouzivat’ na sekundarne
drvenie).

Vzhl'adom na vy$8ie uvedené parametre je zrejmé, Ze pri deklarovanej prevadzke zariadeni je
najnepriaznivej$im stavom navrhovanej ¢innosti prevadzka Cel'ustového drvica Kleemann MC 110 Z.
Uvazovany triedi¢ Kleeman MS15Z alebo Keestack K5 nemdze (aj napriek vysSiemu nominalnemu
vykonu) za hodinu prevadzky pri hodnoteni kumulativnych vplyvov tychto zariadeni spracovat’ viac
materialu ako je drvi¢ schopny s ohl'adom na svoj nominalny vykon pripravit’ a preto pri posudzovani
tychto zariadeni bude uvazovana ich prevadzka zhodne na tirovni 250 - 330 t/h spracovatel'ského vykonu
pre najnepriaznivejsi stav.

Potrebné je podotknut’, Ze uvedena hodnota je zna¢ne nadhodnotena, technicky zariadenim v praxi
nedosiahnutel'na a vychadza vyhradne z metodiky posudzovania mobilnych zariadeni na zhodnocovanie
odpadov v zmysle odpora¢ania MZP SR.

2.9 Zdovodnenie potreby navrhovanej ¢innosti v danej lokalite

Hierarchia odpadového hospodarstva a sucasné legislativa odpadového hospodarstva Slovenske;
republiky kladie déraz na maximdalne zhodnocovanie odpadov. Jednym z hlavnych opatreni je podpora
chybajucich kapacit na zhodnocovanie odpadov, ako aj rozvoj technoldgii vyuzitelnych pre
zhodnocovanie.

Utelom navrhovanej &innosti je zhodnocovanie ostatnych stavebnych odpadov mobilnymi
zariadeniami v mieste ich vzniku, na inom mieste u toho istého pévodcu odpadu alebo v zariadeni,
na ktoré bol vydany stihlas podl'a § 97 ods. 1 pism. d) na uzemi celej SR.

Navrhovatel' svojou ¢innostou zabezpeci obmedzenie vzniku odpadov a ich lepSie vyuzivanie
prostrednictvom recyklacnych technologii.

Vhodné umiestnenie navrhovanej ¢innosti z pohl'adu posudzovania vplyvov na zivotné prostredie
mobilnych zariadeni zhodnocovania odpadu:

e dlhodobo vyuzivana lokalita navrhovatela na zaklade zmluvy o najme na vykon svojej
podnikatel’'skej ¢innosti,

e rekultivacia arealu, resp. moznost’ zhodnocovat’ vznikajuci stavebny odpad priamo v mieste
jeho vzniku a v maximalnej moznej miere.

Odpady charakteru stavebnych odpadov st odpady, ktoré vznikaju predovSetkym v dosledku
uskutoc¢novania stavebnych prac, zabezpecovacich prac, ako aj prac vykonavanych pri udrzbe, uprave
alebo odstrafiovani stavieb a podobnym cinnostiam. Kvantitativne s stavebné odpady a odpady z
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demolacii najvacsim prudom odpadov. Podla Statistik sa ich priemerna ro¢na produkcia pohybuje na
urovni 2-3 mil. ton. Sucasna legislativa odpadového hospodarstva Slovenskej republiky reprezentovana
zakonom ¢. 79/2005 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov v § 6 ustanovuje hierarchiu
odpadového hospodarstva, ktorou je zavdzné poradie tychto priorit:

a) predchadzanie vzniku odpadu,

b) priprava na opdtovné pouZitie,

c) recyklacia,

d) iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

e) zneSkodnovanie.

Idedlnym sposobom zhodnotenia tychto odpadov je ich drvenie a triedenie. Podrvenim a
vytriedenim stavebného odpadu vznika tzv. recyklat. Ide o material vytriedeny na pozadovanu frakciu,
ktory je pripraveny k d’al§iemu priamemu pouzitiu. Recyklat je mozné pouzit’ hlavne ako nahradu
drveného kamena na podsyp pri vystavbe komunikacii, pod asfaltové a betonové povrchy, alebo na
konstrukciu nespevnenych ciest. Drobné frakcie je mozné pouzit’ na zasyp inZinierskych sieti, ipravy
povrchu terénu a pod.

Navrhovanu ¢innost’ mozno povazovat’ za ekologické rieSenie, ktorej prevadzka ma najma tieto
pozitiva:

e zhodnocované odpady su znovu vyuziteI'né a nevznika tak odpad;

e dochadza k Setreniu primarnych zdrojov nerastnych surovin;

e nedochadza k narokom na zaber pod pre skladkovanie stavebnych odpadov;

e ckonomicky prinos - recyklat je lacnejsi ako prirodné kamenivo;

e predpoklad zvyseného dopytu po spracovani stavebného odpadu.

Za hlavné negativa navrhovanej ¢innosti mozno vo vSeobecnosti povazovat’ Ciastoény narast
intenzity hluku a emisii z dopravy a z drvenia, resp. manipulacie s odpadmi/materidlmi v mieste, kde
budu mobilné zariadenia prevadzkované.

2.10 Celkové naklady
Celkové naklady: ~ 450000 €
2.11 Dotknuta obec
Dotknuta obec: Istebné
2.12 Dotknuty samospravny kraj
Dotknuty samospravny kraj: Zilinsky
2.13 Dotknuté organy

Dotknuté organy:

e Okresny trad Dolny Kubin — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
e  Okresny trad Dolny Kubin — odbor krizového riadenia
e  Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru Dolny Kubin
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e Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Dolnom Kubine
2.14 Povolujuci organ

Povol’ujici organ: Obecny urad Istebné
Okresny trad v sidle kraja: Okresny trad Zilina — odbor
starostlivosti 0 zivotné prostredie

2.15 Rezortny organ

Rezortny organ: Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky

2.16 Druh poZadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podl’a
osobitnych predpisov

e Suhlas podl'a § 97 ods. 1 pism. h) v zmysle zakona ¢.79/2015 Z. z. o odpadoch na ¢innost’
zhodnocovanie odpadov mobilnym zariadenim

e Sthlas podla § 97 ods. 1 pism. e) bod 3 v zmysle zakona ¢.79/2015 Z. z. 0 odpadoch na vydanie
prevadzkového poriadku mobilného zariadenia

2.17 Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti
presahujucich Statne hranice

Vplyvy navrhovanej ¢innosti nepresiahnu $tatne hranice Slovenskej republiky.

3. Z.akladné informacie o su¢asnom stave zivotného
prostredia dotknutého uzemia

Pre tucely predkladaného zameru sa pod pojmom ,posudzované uzemie™ rozumie plocha,
na ktorom bude navrhovana ¢innost’ umiestnena, pod pojmom ,,uzsie okolie posudzovaného tizemia“ —
t.j. oblast’ priblizne do 1 km, uzemie pril’ahlych oblasti. Pojem , SirSie okolie posudzovaného tizemia“ —
t.j. oblast’ 3 az 5 km od navrhovaného zameru a zahffia izemie obce Istebné, Parnica, Zaskov, Oravska
Poruba, Veli¢na, Revisné a mesto Dolny Kubin.

3.1 Charakteristika prirodného prostredia vratane chranenych
uzemi
3.1.1 Geomorfolédgia

Posudzované tizemie mozno z hl'adiska geomorfologického ¢lenenia Slovenska (MAZUR, E.,
LUKNIS, M., 2002: Geomorfologické jednotky. In Atlas krajiny Slovenskej republiky) charakterizovat
a zaradit’ do nasledujucich geomorfologickych jednotiek:

e Sustava: Alpsko-himalajska
o Podsustava: Karpaty
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= Provincia: Zapadné Karpaty
e Subprovincia: Vonkajsie Zapadné Karpaty
o Oblast: Stredné Beskydy
= Celok: Oravska vrchovina
e Cast: Veli¢nianska kotlina

Veli¢niansku kotlinu buduju paleogénne stvrstvia centralnokarpatského flySu s prevahou ilovcov
a slienovcov nad pieskovcami. Prekyté st Stvrtohornymi naplavami Oravy a jej pritokov. Ma silne
zvlneny az mierne rezany pahorkatinny reliéf s amplitidou 31 - 180 m a strednym uhlom skonu 2 - 10°.
Nadmorska vyska dna kotliny je 450 - 550 m. VyvySend pahorkatinna cast’ je prekryta hlinitymi
delaviami (RUSES okresu Dolny Kubin, 2010).

V ramci uZzSieho okolia posudzovaného tUzemia bude navrhovana cinnost umiestnena
V juznej Casti katastralneho izemia Istebné. Umiestnenie navrhovanej ¢innosti predstavuje priemyselny
areal OFZ Istebné. Terén pre umiestnenie budicej prevadzky navrhovanej ¢innosti je rovinaty
a nachadza sa v nadmorskej vyske ~ 450 m n.m.

3.1.2 Geologické pomery

V ramci geologickych pomerov patri posudzované uzemie na zaklade Geologickej mapy Slovenska
(Geologicka mapa Slovenska M 1:50 000 [online]. Bratislava: Statny geologicky tstav Dionyza Stira,
2013. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/gm50js) do skupiny fluvialnych sedimentov (Strky,
piescité strky a piesky dnovej akumulécie v nizkych terasach, ktoré st charakterizované nasledovne:

Fluvialne piescité Strky, Strky az piesky, tvoria suvisla vypln dien dolin vSetkych véaésich tokov
Zapadnych Karpat. Vystupuju na povrch nielen ako prirodzene i umelo odokryté plochy dnovej
akumulacie tokov v ich nivnom priestore, ale aj v erdéznych zvyskoch svojej povodnej akumulacnej
urovne, dnes zachovanej vo forme nizkych teras, tvoriacich v priemere 3 — 5 m vysoky morfologicky
stupen nad povrchom niv (tzv. terasové ostance). Terasové ostance su Casto odkryté a pri malej hrubke
recentnych pdod Strky vystupuji na povrch nielen na hranach, ale aj na terasovych plochach. Genetickt
a vekovll rovnorodost’ dnovej akumulacie v nividch a v terasach dokladd ulozenie sedimentov na
jednotroviove] spolocnej baze v celej Sirke dna. Hriibka dnovej akumulacie v nizkych terasdch u
vacsiny tokov velmi koliSe, ale v zdsade v kotlinovych usekoch dolin variruje od 11 — 15 m vo
zvyskovych terasach s bazou priemerne -4 az -7 m pod uroviiou toku. Sedimenty dnovej akumulacie v
terasach vSeobecne vykazujui vysoku variabilitu zrnitosti a zlozenia. U niektorych tokov (Véh, Orava a
1.) v mieste teras mozné badat’ dvojfazovost’ akumulacie, pricom oba komplexy uloZenin st vzdjomne
oddelené kryoturbacne stlacenou ilovito - piescitou vapnitou vlozkou. Povrch zvyskovej nizkej terasy
tvoria Casto fluvidlne hnedé¢ az sivohnedé hrdzavo Smuhované piescité hliny a holocénny pédny horizont
hnedozemného typu. Dnova akumulécia nizkych terds pozostiva s dobre opracovanych Cerstvych
nenavetranych stredno- az hrubozmnych, diagonalne uloZenych pieséitych strkov (C 2 - 5 - 10 cm), k
povrchu sa zjemiujucich a v miestach zachovania nivnych sedimentov, prechddzajucich i do pieskov.
V terasach su horné polohy Strkov kryoturbacne zvirené. Petrografické zlozenie Strkov dnovej
akumulacie tokov v terasach je vysoko polymiktné a premenlivé, spravidla je totozné s dnovou
akumulaciou v oblasti niv. Prevahu majt zZilné kremene, spodnotriasové kremence a kremité pieskovce.
Nasleduji granity, granodiority, granitové pegmatity, granitové aplity, metamorfity (ruly a svory),
paleovulkanity. Hojné st aj Zilné kalcity, rohovce, arkdzy, droby, kremité a vapnité pieskovce paleogénu
a neogénu, rozne druhy vapencov a dolomitov.
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3.1.3 Inziniersko-geologickda charakteristika

Na zéklade inziniersko-geologickej rajonizacie (HRASNA, M., KLUKANOVA, A. 2002:
Inzinierskogeologicka rajonizacia. In Atlas krajiny Slovenskej republiky) mozno zhodnotit, ze
predmetné uzemie sa nachadza na rajone kvartérnych sedimentov; rajon udolnych rie¢nych naplavov
(ké6d rajonu F).

3.14 Seizmicita a stabilita izemia

Geodynamické javy sa definuju ako geologické procesy i vysledné zmeny Struktary a reliéfu
horninového prostredia, ktoré tymito procesmi vznikaju. Predmetné uzemie na zaklade mapového
podkladu Atlas map stability svahov Slovenskej republiky (Atlas map stability svahov Slovenskej
republiky M 1:50 000 [online]. Bratislava: Statny geologicky Gstav Dionyza Stara, 2006. Dostupné na
internete: http://apl.geology.sk/atlassd/) sa rozprestiera v rajone stabilnych izemi, resp. izemia s vel'mi
nizkym stupiiom nachylnosti ku vzniku svahovych deformécii (v morfologicky priaznivych tizemiach s
nedostato¢nou preskiimanost’ou sa sporadicka existencia svahovych deformacii ako aj lokalny vznik
novych svahovych deformacii mensich rozmerov nedaju vylucit)).

3.15 Hydrogeologické pomery

Podzemné vody

Na zaklade hlavnych hydrogeologickych regiénov (MALIK, P., SVASTA, J., 2002: Hlavné
hydrogeologické regiony. In Atlas krajiny Slovenskej republiky) mozno zhodnotit’, Ze posudzované
uzemie patri do hydrogeologického regionu paleogén Oravskej vrchoviny, Skoruc¢ina a ¢asti Oravskej
Magury s puklinovym urcujucim typom priepustnosti.

Na zaklade online mapovych podkladov (GIB-GES [online]. Bratislava: Statny geologicky tstav
Dionyza Stira, 2013. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/gibges), mdzeme konstatovat’, Ze
hibka hladiny podzemnej vody sa v rieSenom tizemi pohybuje v intervale 1,1 az 5 m a jej smer pradenia
je orientovany na zapad aZ juhovychod.

Povrchové vody

Riesené uzemie z hladiska hydrologického c¢lenenia patri do povodia rieky Vah, Cdislo
hydrologického povodia 4-21, do zakladného povodia Orava od nadrze po ustie — ¢islo hydrologického
povodia 4-21-04. Orava je tokom II. radu s celkovou dizkou 105,7 km a plochou povodia 1992 km? (z
toho 359 km?sa nachadza v Pol'sku) (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

V k. 1. Istebné sa okrem rieky Oravy, nachadza jej pravostranny pritok Istebnianka s 2 menSimi
pritokmi. Hydrologicky sa nesleduje. Potok je tokom IV. radu, s diZkou toku 8,6 km. Do Oravy usti na
JV okraji obce pri aredli byvalych hutnickych zavodov. V prilohe €. 1 k vyhlaske ¢. 211/2005 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych
tokov sa nachadza 1 tok v k. 0., resp. 4-21-04-001 Orava: prietokové pomery na dolnej Orave st od r.
1952 silno ovplyviiované prevadzkou VN Orava a vyrovnavacej naddrze TvrdoSin, ktoré zabezpecuji
znizovanie maximalnych a povodnovych prietokov a naopak nadlepSovavanie minimalnych vodnych
stavov.

Z hladiska odtokovych pomerov je pre region Oravy typicky vysoky Specificky odtok z tzemia (v
Gisti Oravy je to 17,5 1.s™.km™) a nevyrovnanost’ prietokov. Z hl'adiska roéného rozdelenia prietokov je
najvodna-tejsim obdobim jar (III - V, najvodnatejsi mesiac april), najmenej vodnym je zimné obdobie
(XII - 10). (Uzemny plan obce Istebné, 2021).
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3.1.6 Klimatické pomery

Umiestnenie navrhovanej ¢innosti sa nachadza v okrsku, ktory je charakterizovany ako mierne
teply, vel'mi vlhky, vrchovinovy. Klimatické znaky pre dany okrsok st charakterizované s teplotami
nad 16°C, s 50 letnymi diiami. (LAPIN, M., AKOL., 2002: Klimatické oblasti. In Atlas krajiny Slovenskej
republiky). Najteplejsi mesiac je jul, ktorého priemerna teplota je 16-18°C (STASTNY, P., AKOL., 2002:
Priemerna teplota vzduchu v jali. In Atlas krajiny Slovenskej republiky). Priemerné teploty
najchladnej$icho mesiaca (januara) st mensie ako -3 aZ -4°C (STASTNY, P., a kol., 2002: Priemerna
teplota vzduchu v januari. In Atlas krajiny Slovenskej republiky).

3.1.7 Mineralne a geotermalne vody

Obec Istebné sa podla vyjadrenia MZ SR — Inpektoratu kupelov a Zriedel (¢. Z35013-2016-1KZ)
nachadza mimo uzemi ochrannych pasiem prirodnych lie¢ivych a prirodnych mineralnych zdrojov. Stav
k poslednej zmene registratiry mineralnych vod (rok 1992): pramen s reg. ¢.: DK33, nazov zdroja:
Medokys pod chatou, mineralizacia 3494,45 mg.1?, teplota: 10°C, vydatnost 0,1 L.min.™, rok 1960
(BOHALOVA a kol., 2010) (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

Rieseny zamer (jeho Uzemie) nezasahuje do zdrojov podzemnych vdd (vodarenskych zdrojov,
prirodnych lie¢ivych zdrojov a prirodnych zdrojov), ani do ich ochrannych pasiem.

3.1.8 Pb&dne pomery

Pdda je zlozka prirody, v ktorej sa stretava vplyv zivého a nezivého a preto predstavuje vyznamny
analyticky udaj rozhodujuci pre evaluacie ale aj propozicie v ramci ekologického planovania krajiny
(MIKLOS, BEDRNA, HRNCIAROVA, KOZOVA, 1990, BEDRNA, MIKLOS, IZAKOVICOVA, STEFFEK a kol.
1992). Pddne pomery vybraného uzemia mozno hodnotit’ pomocou viacerych fyzikalno — chemickych
charakteristik. Analyza podnych pomerov bola zamerana najmé na identifikaciu pddnych typov az na
tiroven pddneho subtypu, pddneho druhu — na zéklade zrnitosti, skeletnatosti a hibky pody.

Na zaklade mapového podkladu (SALY, R., SURINA, B., 2002: Padne typy a jednotky. In Atlas
krajiny Slovenskej republiky) mézeme konstatovat, ze rieSené izemie sa nachadza na type pody
fluvizeme, resp. pddnej jednotke — luvizeme kultizemné, sprievodné fluvizeme glejové, modalne a
kultizemné 'ahké; z nekarbonatovych aluvidlnych sedimentov. Z hl'adiska zrnitosti ide o pies€ito-hlinité
pody (CURLIK, J., SALY, R., 2002: Zmitost pddy. In Atlas krajiny Slovenskej republiky) so strednou
retenénou schopnostou a strednou priepustnostou (CAMBEL B., REHAK S., 2002: Priepustnost
a reten¢na schopnost’ pdd. In Atlas krajiny Slovenskej republiky).

3.1.9 Fauna, fléra a biotopy

Fléra

Z hladiska fytogeograficko-vegetatného Clenenia patri uzemie zaujmovej lokality do
nasledujuceho ¢lenenia (PLESNIK, P. 2002: Fytogeograficko-vegetaéné Clenenie. In Atlas krajiny
Slovenskej republiky):

e Zbna: bukova
o Podzoéna: -
=  Oblast: flySova
e Okres: Kysucké a Oravska vrchovina
o Podokres: -
= Obvod: -
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Potencionalna prirodzena vegetacia je predpokladanou vegetaciou, ktora by sa za danych
klimatickych, podnych a hydrologickych pomerov vyvinula na urcitom mieste bez vplyvu l'udskej
ginnosti. Zaujmova lokalita spadd do oblasti karpatskych dubovo-hrabovych lesov (MAGLOCKY S.
2002: Potencionalna prirodzenad vegetacia. In Atlas krajiny Slovenskej republiky), ktora na zaklade
Katalogu biotopov Slovenska (STANOVA, VALACHOVIC, 2002) mdzeme charakterizovat’:

Porasty duba zimného a hraba, najcastejSie s primesou buka, menej d’al§ich drevin, na réznorodych
geologickych podloziach a hlbsich pddach typu kambizemi s dostatkom Zivin. Podrast ma ,.travinny“
charakter, vyrazne sa uplatiuje Carex pilosa, pritomné sit mezofilné druhy, druhy typické pre buciny,
ako aj druhy dubin. Druhové zloZenie: Acer campestre, Cerasus avium, Carpinus betulus, Corylus
avellana, Fagus sylvatica, Lonicera xylosteum, Quercus petraea agg., Swida sanguinea, Tilia cordata,
Ajuga reptans, Anemone nemorosa, Campanula rapunculoides, C. trachelium, Carex digitata, C. pilosa,
Convallaria majalis, Cruciata glabra, Dactylis polygama, Dentaria bulbifera, Festuca drymeja, F.
heterophylla, Fragaria vesca, Galeobdolon luteum agg., Galium odoratum, G. schultesii, G. sylvaticum,
Lathyrus niger, L. vernus, Melampyrum nemorosum, Melica uniflora, Melittis melissophyllum, Poa
nemoralis, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis agg., Ranunculus auricomus agg.,
Securigera elegans, Stellaria holostea, Symphytum tuberosum, Tithymalus amygdaloides, Veronica
chamaedrys, Viola reichenbachiana, Waldsteinia geoides.

Niziny, pahorkatiny, nizSie vrchoviny a kotliny az do vysky 600 m n. m. Jednotka sa viaZze na celky
Beskydské predhorie, Biele Karpaty, Bodvianska pahorkatina, Borska nizina, Bukovské vrchy, Burda,
Cerovéa vrchovina, Cierna hora, Horehronské podolie, Hornadska kotlina, Hornonitrianska kotlina,
Hronska pahorkatina, Chvojnicka pahorkatina, Ipel’ska kotlina, Ipel'ska pahorkatina, Javorie, Javorniky,
Kosicka kotlina, Kremnické vrchy, Krupinska planina, Kysuckd vrchovina, Laborecka vrchovina,
Lucenska kotlina, Malé Karpaty, Muranska planina, Myjavska pahorkatina, Nitrianska pahorkatina,
Ondavska vrchovina, Ostrozky, PlieSovska kotlina, Pohronsky Inovec, Pol'ana, Povazské podolie,
Povazsky Inovec, Revucka vrchovina, Rimavska kotlina, RoZziavska kotlina, Slanské vrchy, Slovensky
kras, Spissko -Sari§ské medzihorie, Stolické vrchy, Stiavnické vrchy, Strazovské vrchy, Sarisska
vrchovina, Vtacnik, Tribe¢, Trnavska pahorkatina, TurCianska kotlina, Vihorlat, Volovské vrchy,
Zemplinske vrchy, Zvolenska kotlina, Ziar, Ziarska kotlina, Zilinska kotlina a Zitavské pahorkatina.

Fauna

Z hl'adiska zoogeografického clenenia: Terestricky biocyklus riesené izemie spada do provincie
listnatych lesov, podkarpatsky tisek (JEDLICKA, J., KALIVODOVA, E., 2002: Zoogeografické ¢lenenie:
Terestricky biocyklus. In Atlas krajiny Slovenskej republiky).

Oblast’ je podobne ako na rastliny bohata aj na vyskyt zivo¢ichov. Pri¢inou tohto javu je gograficka
poloha pohoria, ale aj d’al§ie charakteristiky. K nim patri predovsetkym geologicka stavba, vertikalna
Clenitost’, expozicia svahov a klima. V pohoriach sa vyskytuje viac ako 3 200 druhov zivocichov.
NajpocetnejSou skupinou st bezstavovce, z ktorych mnohé patria k vzacnym az kritikcy ohrozenym
druhom. Vela krat sa jedna o velmi malé Zivocichy. K beznejsim druhom patria mnohé chrobaky
a motyle. Zo vzacnych druhov chrobakov treba spomenut’ bystrusku poto¢nu (Carabus variolosus),
fuzaca alpského (Rosalia alpina), plochaca cerveného (Cucujus cineberinus), ¢i rohaca velkého
(Lucanus cervus). Z motylov je mimoriadne vzacny jason ¢ervenooky (Parnassius apollo). Stavovce su
zastipené 210 druhmi. Okrem beznych druhov raticovej zveri (jelenia, srncia a diviciacia) sa v prostredi
Malej Fatry nachédza aj niekol'’ko kamzikov. Pravdepodobne sa jedna o kamzika alpského, o je pre tito
oblast’ nepovodny druh. Podobne aj v severnom predhori sa zac¢ina pomerne bezne vyskytovat’ daniel
Skvrnity. Zo Seliem su zastipené¢ medved’ hnedy, rys ostrovid, vlk dravy, vydra riecna, jazvec lesny,
liska hrdzava, kuna lesna, kuna skalna, tchor svetly, lasica mySozrava a lasica hranostaj. Z dravych
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vtakov su najznamejsie orol skalny (Aquila chrysaetos), orol kriklavy (Aquila pomarina), sokol
stahovany (Falco peregrinus), sokol lastoviciar (Falco subbuteo), sokol mysiar (Falco tinnunculus),
jastrab lesny (Accipiter gentilis) a jastrab krahulec (Accipiter nisus). Sovy st zastpené 7 druhmi.
K beznejs$im patri sova lesna (Strix aluco) a mysiarka usata (Asiio orus). Najva¢sou sovou je vyr skalny
(Bubo bubo), najmensou kuvic¢ok vrab¢i (Glaucidium passerinum). (PHRaSR obce Istebné 2019 - 2028,
2019).

Biotopy

V SirSom tzemi mozno pozorovat najmé lesné biotopy, 1uk, pasienkov, sadov a zahrad, vodné
biotopy a urbanne biotopy.

Uzemie, na ktorom ma byt realizovana navrhovana ¢innost’, predstavujii biotopy antropogénneho
charakteru, t.j. ¢lovekom vytvorené alebo obhospodarované biotopy v kultirnej krajine. Porasty
prirodzenej vegetacie boli nahradené synantropnou vegetaciou ako vysledok urbanizacie, vystavby
dopravnych stavieb alebo pol'nohospodarskej ¢innosti.

3.1.10 Chranené Uizemia prirody a Krajiny

Uzemna ochrana prirody

Uzemnou ochranou prirody sa v zmysle zdkona &. 377/2022 Z.z. ktorym sa meni a dopliia zakon &.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov, rozumie osobitna ochrana
prirody a krajiny v legislativne vymedzenom tzemi v druhom aZz piatom stupni ochrany. Posudzovana
lokalita a ani blizSie okolie sa nenachadza v ziadnom chranenom uzemi ani jeho ochrannom pasme. V
zmysle zakona &. 377/2022 Z.z. ktorym sa meni a dopliia zakon &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny v zneni neskorSich predpisov tu plati I. stupen ochrany.

Na zéklade mapového prehliadata SOP SR (Mapovy prehliada¢ SOP SR [online]. Dostupné na
internete: https://maps.sopsr.sk/) sa v blizkosti, resp. v $irSom okoli posudzovaného uzemia vyskytujt
nasledovné maloplo$né a vel'koplo$né chranené izemia:

- Chraneny areal Rieka Orava (CHA) - 4. stupen ochrany (vzdialeny priblizne 53 m v najblizZSom
bode vychodne od predpokladaného umiestnenia navrhovanej ¢innosti, pri¢om vel'kost’ parcely
umoznuje umiestnit’ navrhovana ¢innost’ aj vo vacsej odstupovej vzdialenosti),

- Ochranné pasmo narodného parku Mala Fatra (OP NP) - 2. stupen ochrany (vzdialeny priblizne
1,40 km v najblizSom bode severozapadne od predpokladaného umiestnenia navrhovanej
¢innosti),

- Narodny park Mala Fatra (NP) - 3. stupeni ochrany (vzdialeny 2,6 km v najblizSom bode
severozapadne od predpokladaného umiestnenia navrhovanej ¢innosti),

- Narodna prirodnd rezervacia Sokole (NPR) - 5. stupeil ochrany (vzdialeny priblizne 3,7 km
severozapadne od predpokladaného umiestnenia navrhovanej ¢innosti),

- Narodna prirodna rezervacia Sip (NPR) - 5. stupeni ochrany (vzdialeny priblizne 4,3 km
juhozapadne od predpokladaného umiestnenia navrhovanej ¢innosti).

NATURA 2000

NATURA 2000, predstavuje sustavu chranenych tizemi €lenskych krajin Eurdpskej unie a hlavnym
cielom jej vytvorenia je zachovanie prirodného dedicstva, ktoré je vyznamné nielen pre prislusny
Clensky $tat, ale najmi pre EU ako celok.

V blizkosti a §irSom okoli posudzovaného tzemia st na zaklade mapového prehliada¢a SOP SR
(Mapovy prehliada¢ SOP SR [online]. Dostupné na internete: https://maps.sopsr.sk/) lokalizované
nasledovné uzemia stustavy NATURA 2000:
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- Orava (SKUEV0243) - uzemie eurdpskeho vyznamu (vzdialené priblizne 53 m v najbliz§om
bode vychodne od predpokladaného umiestnenia navrhovanej ¢innosti, priCom vel'kost’ parcely
umoznuje umiestnit’ navrhovanu ¢innost’ aj vo viésej odstupovej vzdialenosti),

- Mala Fatra (SKUEVUO013) - chranené vtacie izemia (vzdialeny priblizne 1,40 km v najblizSom
bode severozapadne od predpokladaného umiestnenia navrhovanej ¢innosti).

Chranené stromy
V SirSom okoli umiestnenia navrhovanej ¢innosti su lokalizované nasledovné chranené stromy
(Mapovy prehliadaé SOP SR [online]. Dostupné na internete: https:/maps.sopsr.sk/):

- Duby pred budovou detskej ambulancie - 4 chranené stromy s kultarno-vychovnym,
historickym, vedecko-vyskumnym, estetickym, prirodnym a dendrologickym vyznamom
(vzdialené priblizne 1,4 km severozapadne od predpokladaného umiestnenia navrhovanej
cinnosti),

- Jasen pri kastieli - s kultirno-vychovnym, historickym, vedecko-vyskumnym, estetickym,
prirodnym a kultirnym vyznamom (vzdialeny priblizne 1,4 km severozapadne od
predpokladaného umiestnenia navrhovanej ¢innosti),

- Lipy pri kostole - 2 chranené stromy s kultarno-vychovnym, historickym, vedecko-
vyskumnym, estetickym, prirodnym a dendrologickym vyznamom (vzdialené priblizne 1,9 km
severozapadne od predpokladaného umiestnenia navrhovanej ¢innosti).

Ramsarské lokality

Predstavuju lokality medzinarodného vyznamu, ktorych ochrana si vyZaduje zvySenti pozornost’
najmu z hladiska vodného vtactva. Zapisané st do svetového Zoznamu mokradi medzinarodného
vyznamu v zmysle Ramsarského dohovoru.

Na zéklade mapového prehliadata SOP SR (Mapovy prehliada¢ SOP SR [online]. Dostupné na
internete: https://maps.sopsr.sk/) sa v blizkosti, resp. v $irSom okoli posudzovaného uzemia vyskytujt
nasledovné lokality v zmysle Ramsarského dohovoru:

- Rieka Orava a jej pritoky (RL11) - vzdialené priblizne 53 m v najblizSom bode vychodne od

predpokladaného umiestnenia navrhovanej cinnosti, pricom velkost parcely umoziluje
umiestnit’ navrhovant ¢innost’ aj vo vacésej odstupovej vzdialenosti.

Chranené vodohospodarske oblasti
Navrhovana ¢innost' (jej umiestnenie) nezasahuje do zdrojov podzemnych vod (vodarenskych
zdrojov, prirodnych lieivych zdrojov a prirodnych zdrojov), ani do ich ochrannych pasiem.

3.2 Krajina, krajinny obraz, stabilita, ochrana, scenéria

3.2.1 Stcasna krajinna Struktura

Stcasna krajinna Struktira je tvorend usporiadanim Struktiry krajinného povrchu, ktory je
vysledkom postupnych zmien pdvodnej prirodnej krajiny pod vplyvom ¢loveka. Sposob vyuZzivania
uzemia, kultivacia polnych a lesnych Casti, vytvaranie novych urbanizovanych a technizovanych prvkov
urcili rdz sucasnej krajiny. V SirSom chépani je charakterizovana druhmi pozemkov so spésobom ich
vyuzivania. Podl'a zdkona €. 162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'nosti a o zapise vlastnickych a inych prav
k nehnutelnostiam (katastralny zikon) a vyhlasky UGKK SR ¢&. 647/2004 Z. z. su plochy, ktoré
pokryvaju cely zemsky povrch, oznacované ako druhy pozemkov. Katastralny zakon ¢leni pozemky do
10 druhov.
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Na zéklade aplikacie Mapovy klienta ZBGIS® Kataster nehnutel'nosti (Dostupny na internete:
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster) parcela umiestnenia navrhovanej Cinnosti predstavuje
zastavanu plochu a nadvorie.

Zaujmové uzemie a jeho blizke okolie mozno charakterizovat’ na zaklade mapovej kompozicie —
Krajinna pokryvka (Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002) ako priemyselné, obchodné a dopravné

aredly.

3.2.2 Uzemny systém ekologickej stability (USES)

Koncepcia uzemného systému ekologickej stability bola prijata na Slovensku v roku 1991
(Uznesenie vlady SR ¢. 394 zo dita 23. jula 1991). Problematika USES sa nasledne implementovala do
legislativnych predpisov v SR. Uzemny systém ekologickej stability (USES) vznikol ako potreba riesit’
celoplo$né zabezpecenie ekologickej stability krajiny na Slovensku, prepojenie prirodnych uzemi a
ochranu biotopov a reprezentativnych druhov v ich prirodzenom prostredi.

Podla zékona ¢&. 377/2022 Z.z. ktorym sa meni a dopiiia zakon ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorsich predpisov je dokumentacia USES dokumentaciou ochrany prirody a krajiny
a vytvaranie a udrziavanie uzemného systému ekologickej stability je verejnym zdujmom. Zakon
definuje USES nasledovne: USES je takd celopriestorovd §truktira navzajom prepojenych
ekosystémov, ich zloziek a prvkov, ktora zabezpecuje rozmanitost’ podmienok a foriem zivota v krajine.
Zaklad tohto systému predstavuji biocentra, biokoridory a interakéné prvky nadregionalneho,
regionalneho alebo miestneho vyznamu.

Biocentrum ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktora vytvara trvalé podmienky na
rozmnozovanie, ukryt a vyzivu zivych organizmov a na zachovanie a prirodzeny vyvoj ich
spolocenstiev. Biokoridor priestorovo prepojeny stibor ekosystémov, ktory spaja biocentra a umoziuje
migraciu a vymenu genetickych informacii Zivych organizmov a ich spolo¢enstiev, na ktory priestorovo
nadvizuju interakéné prvky. Interakéné prvky nemusia byt nutne priestorovo prepojené do systému
s ostatnymi prvkami USES, pri¢om sprostredkovéavaja pozitivne posobenie ekologicky stabilnejsich
krajinnych prvkov na okolitd ekologicky labilnejSiu krajinu (najcastejSie sa uplatfiuji mokrade,
extenzivne sady, medze, mensie remizky, okraje lesa).

Navrhovana ¢innost” sa nachadza v blizkosti hydricko-terestrického biokoridoru nadregionalneho
biokoridoru NRBKk 2 Orava (zaroveii CHA Rieka Orava), ktory predstavuje komplex zachovalych
rienych ekosystémov s bohatym druhovym zastiipenim fauny a flory a biotopov mnohych chranenych,
vzacnych aohrozenych druhov organizmov. Tento krajinny segment so zachovanym prirodnym
charakterom plni funkciu kontinentalnej migra¢nej trasy (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

3.2.3 Ochrana prirody

Ochrana prirody posudzovaného tuzemia, resp. jeho uzsieho a SirSieho okolia je vykondvané zmysle
zékona &. 377/2022 Z.z. ktorym sa meni a doplia zikon &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v
zneni neskorsich predpisov a snim suvisiacich vyhlaok MZP, ako aj vyhlagkou MZ SR & 392/2007
Z.z. z 15.8.2007, ktorymi sa dlhodobo zabezpeCuje zachovanie prirodnej rovnovahy a ochranu
rozmanitosti podmienok a foriem zivota, prirodnych hodndt a kras a utvaranie podmienok
na trvalo udrzatel'né vyuzivanie prirodnych zdrojov a na poskytovanie ekosystémovych sluzieb, beruc
do tivahy hospodarske, socialne a kulturne potreby, ako aj regiondlne a miestne pomery.

Jednotlivé chranené prirodné tizemia st vymenované v kapitole 3.1.10 Chranené uizemia prirody
a krajiny.
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3.24 Krajinnd scenéria

Krajinna scenériu posudzovaného tzemia charakterizuje priemyselna ¢innost’, resp. priemyselné

objekty (byvaly priemyselny areal OFZ Istebné).

3.3 Obyvatelstvo, jeho aktivity, infrastruktira, kultrnohistorické

hodnoty uzemia

3.3.1 Demografia

Posudzované uzemie sa nachadza v extravilane obce Istebné. Udaje prezentované v nasledujiicom
texte pochadzaju z databazy DATAcube (http://datacube.statistics.sk/). V pripade, ze udaje na trovni
obce su nedostupné, bude popisovana situacia v okrese, popr. kraja. Podla posledného séitania
obyvatelom (k 31.12.2022) je v obci 1320 obyvatelov, z toho 658 muzov a 662 Zien. Hustota
obyvatel'stva obce Istebné sa pohybuje na urovni 118,09 obyvatel'ov na km? (k 31.12.2022).

Na zaklade nizSie uvedeného grafu mozeme konsStatovat, ze obec Horny Tisovnik mad mierne
klesajiici demograficky vyvoj a Vv sledovanom obdobi (rok 1993 — 2022) sa nevyskytol dramaticky
pokles/narast obyvatel'stva. Rovnako moézeme konStatovat, Ze zlozenie obyvatel'stva na zaklade

pohlavia v sledovanom obdobi je rovnomerné, resp. s minimalnymi odchylkami.

Vyvoj poctu obyvatel'ov
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Obrazok 5 — Vyvoj poctu obyvatelov obce Istebné v obdobi 1993-2021 (stav trvale byvajiiceho obyvatel'stva na konci

obdobia)

V obci Istebné boli za rok 2022 uzavreté 4 sobase, o je oproti predchadzajucim obdobiam od roku
1993 priemerny pocet a nevychyl'uje sa z priemeru. Pocet Zivonarodenych deti predstavuje 10 deti,

pocet zomretych obyvatel'ov bolo 21. Prirodzeny prirastok bol teda na tirovni - 11 obyvatel'ov.
Pomery medzi predproduktivnou, produktivnou a poproduktivnou skupinou obyvatel'stva
vypovedaji o miere perspektivnosti sidelnej populacie. Zo Struktary obyvatel'stva obce Istebné, podl'a
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indexov vekovych skupin je viditelny narast poproduktivnej Casti obyvatel'stva, resp. znizovanie
produktivnej a predproduktivnej ¢asti obyvatel'stva (Obrazok 6).

Struktura obyvatel'stva
obec Istebné
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Obrazok 6 — Struktiira obyvatel'stva obce Istebné (1996-2022)

Narodnostné zloZenie okresu Dolny Kubin vykazuje vysoku mieru homogenity, pricom cca 96,50%
obyvatel'ov okresu tvoria obCania slovenskej narodnosti. ZvySok tvoria ob¢ania inych narodnosti.

3.3.2 Sidla

Historia obce Istebné

Uzemie je osidlené od praveku. Luzicky Pud popolnicovych poli tu prisiel najmé z oblasti Turca a
Liptova. Trvalé osidlenie je dolozené archeologickym nalezom z mladsej doby bronzovej (1 200 p.n.1.).
Luzicky I'ud budoval opevnené sidliskd a mohutné hradiska. Takéto mohutné hradisko bolo vybudované
na Hradku — obecnej Casti Istebného. Je to oblast’ na skalnatom brale nad riekou Orava. Oblast’ bola
strategickou z hl'adiska polohy. Obchodné spojenie s Pol'skom.

Prva pisomna zmienka o obci je z roku 1316 pod nazvom Istebna. V roku 1382 dostali Istebné
zemania Déavidovci od uhorského kral'a Cudovita Velkého, od 18. stor. vlastnili dedinu Csillaghyovci a
Ambroziovci. Imrich Déavid, Gi¢astnik Pikovho povstania, bol v roku 1672 popraveny na Sibeniciach v
Oravskom Podzamku. V roku 1681 zalozili ev. a. v. farnost” a $kolu, ktoru navstevoval J. Seberiny. V
roku 1686 postavili dreveny artikularny kostol, v roku 1731 ho rozsirili. Zvonica je z 19 storocia, 2
kastiele z 18. storofia v minulosti slazili ako Detsky domov, obecna kniznica a obecné kino. V
sucasnosti je jeden z kastiel'ov prazdy, vlastnik MPSVaR - pontiknuty na odpredaj, druhy kastiel’ vlastni
obec Istebné. Obec Cast’ prenajima podnikat. aktivitdm a Cast’ je vyuzivana ako skladovy priestor.

V minulosti sa obyvatelia sa zaoberali pol'nohospodarstvom a pracou v horach. Posobili tu
osvietenski a narodni buditelia J. Tonsoris, J. Matiska, J. M. Hrobon, ako aj zakladatel' hasi¢skych
zborov na Orave ucitel’ Ondrej Dzubdk, ktory posobil na evanjelickej Skole v Istebnom. Zaciatkom 20.
storocia Csillaghyovci postavili paroteheliiu, ktora v roku 1962 zhorela. Po¢as SNP bola obec Istebné
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partizanskou obcou. JRD zalozili v roku 1949, ¢oskoro sa rozpadlo a od roku 1973 patri do JRD Veli¢na.
V roku 1952 sa v obci vybudoval hutnicky zavod Kovohuty (od roku 1956 je to OFZ) a sidlisko. OFZ.
vydavali noviny Oravsky Hutnik. Od roku 1968 sa konal hudobny festival Oravské synkopy a
Minisynkopy. V sucasnosti sa vyroba v OFZ uplne zastavila, hutnicky priemysel sa prestahoval do
prevadzky Siroké. Podstatne cely areal OFZ ¢aka na asanaciu. Obec je plne vybavena predskolskym a
Skolskym zariadenim t.j. materska Skola, zadkladna Skola. V roku 2003 si rimsko-katolicka cirkev
Veliéna-Istebné prestavali objekt byvalej malo-triedky ZS na kostol BoZieho milosrdenstva. Rozgiruje
sa tiez posobnost’” detského domova na uzemi obce pre viac ako 50 deti z budov, ktoré sluzili ako
predskolské zariadenia. V k. 0. obce sa rozvija priemyselny park, ¢oho dokazom je zrealizovana stavba
firmy HOVAL na vyrobu kotlov pre teplovodné kurenie. Obec ma vybudovanii kompletni siet’
infrastruktiry. Vyhodou obce je poloha, ktora je napojena na turizmus a rekreacné vyzitie v prirodnych
podmienkach a to rekrea¢na oblast’ Kubinska Hol'a a Mala Lucivna. Samotny katastre obce sluzi pre
turistov pre bezecké lyzovanie a turistické vychadzky do nadhernej scenérie Lysice (PHRaSR obce
Istebné 2019 - 2028, 2019).

Vymedzenie tizemia

Obec Istebné patri do okresu Dolny Kubin, nachadza sa v jeho juhozapadne;j Casti. Obec je vzdialena
od okresného mesta 7,2 km a 48,8 km od sidla kraja mesta Zilina. Zastavané tzemie obce je v udoli
Istebnianskeho potoka a cesty I11/2258 a I/70, spajajticej krizovatku s cestou I/18 Zilina — Ruzomberok
— Poprad — PreSov - Michalovce a Dolny Kubin. Patri k sieti sidiel vidieckeho typu, leZiacich na sidelnej
rozvojovej osi 3. stupiia (Kralovany — Dolny Kubin). Uzemie sa rozprestiera medzi riekou Orava a
Malou Fatrou, v nadmorskych vyskach od 456 m n. m. — pri rieke Orava, az po hrebenovu Cast’, kde lezi
vrchol Lysica 1 214 m n.m. a vrchol Hré¢ova Kecka 1 226 m n. m. Stred obce lezi v nadmorskej vyske
496 m n. m. Vymedzené katastralne tizemie hrani¢i: na zapade s k. 0. obce Parnica, na severe s k. u.
Zazriva, , na vychode s k.t. Revis$né (obec Veli¢na), na juhu s k.. obce Veli¢na. Zastavané izemie obce
je v pravobreznej &asti udolia rieky Orava, pozdiz Istebnianskeho potoka vo Veli¢ianskej kotline. K
lzemiu patri aj miestna ¢ast’ Hradok, ktora sa nachadza pri sitoku Rieky Orava a Istebnianskeho potoku,
juzne od cesty 1/70, pri zelezni¢nej trati ¢. 181. Nachadza sa tam obytnd zastavba a aredl byvalého
hutnickeho zavodu OFZ Istebné. Uzemie je su¢astou mikroregionalneho zdruZenia Dolna Orava, do
ktorého patri 9 obci: Kral'ovany, Parnica, Zaskov, Istebné, Veli¢na, Oravska Poruba, Jasenova, Vysny
Kubin a Lestiny. Najbliz§ie vyznamnejSie zdroje pracovnych prilezitosti v priemysle si v Dolnom
Kubine (SEZ, OFZ, Tribometal). V tercialnej sfére (sluzby, zdravotnictvo, Skolstvo, verejna sprava) je
najvyznamnej$im zdrojom pracovnych prilezitosti mesto Dolny Kubin. Pracovné prilezitosti v
primarnom sektore (pol'nohospodarstve ) a Ciastocne v terciarnej sfére su priamo v obci. Prevazna Cast’
zariadeni vysSej obcCianskej vybavenosti je umiestnena v Dolnom Kubine (Stitna sprava, stredné skoly,
kultarne, zdravotnicke zariadenia, $pecializované predajne a sluzby). Podl'a Regionalizacie cestovného
ruchu v SR (1.2005) patri obec do Oravskej oblasti cestovného ruchu s narodnym vyznamom v
strednodobom ¢asovom horizonte a medzinarodnym vyznamom v dlhodobom horizonte a so zameranim
na dlhodoby a kratkodoby pobytovy turizmus. V zmysle UPN-VUC je obec Istebné je stcastou
suburbarneho pasma, ktorého t'aziskom je okresné mesto Dolny Kubin. RieSené tizemie ma vel'mi dobré
dopravné napojenie na okresné mesto Dolny Kubin (PHRaSR obce Istebné 2019 - 2028, 2019).

3.3.3 Primarny sektor obce Istebné

Pol'nohospodarstvo
V roku 1949 bolo zalozené JRD, no ¢oskoro sa rozpadlo a od roku 1973 sa stalo sucast'ou JRD
Velicna. Na vicSine polnohospodarskych pozemkoch hospodéari spolo¢nost PD Velicna, ktoré
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hospodari na 910 hektaroch pddy, pricom orna pdda z toho predstavuje 152 hektarov (zvysna plocha
ostava na luky a pasienky). V rastlinnej vyrobe pestuje zemiaky na konzum na vymere 10 hektarov,
obilniny — pSenicu na ploche 50 hektarov a kukuricu na silaz na ploche 50 hektarov. V zivo¢isnej vyrobe
chovaju 495 kusov hovidzieho dobytka, z toho 200 dojnic. Druzstvo ma vlastny salas a chovaji 600
oviec. Popri katastri obce Veli¢na druzstvo obhospodaruje pddu aj na izemi obce Istebné a primestskych
uzemiach mesta Dolny Kubin, Betiova Lehota, Velky a Maly Bysterec. Plocha obhospodarovanej pody
je 81,26 ha. Druzstvo ma 160 ¢lenov a zamestnava pocas roka priemerne 28 pracovnikov

Pol'nohospodarsky dvor Istebné (byvalé JRD) patri pod spravu pol'nohospodarskeho druzstva
Veli¢na. Areal je v sucasnosti nevyuzity, viaceré objekty si v nevyhovujucom stavebnotechnickom
stave. V lizemi su aj 3 samostatne hospodariaci rolnici, ktori hospodaria zhruba na 82,02 ha pody,
zvySok obhospodarujii sukromni vlastnici pozemkov. V obci ma sidlo aj podnikatel’, ktory vykonava
zber a balenie medu (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

Lesné hospodarstvo

Lesy su zakladnou a nenahraditelnou zlozkou zivotného prostredia, kde plnia niekol'ko
vyznamnych funkcii. Okrem produkcie ziadanej drevnej hmoty zabezpecuju plnenie dodlezitych
celospolo¢enskych pohladavok, z ktorych si najdolezitejSie: vodohospodarska, pddoochranna,
prirodoochranna a pod.

Katastralne uzemie obce Istebné je organizacne zaclenené do Lesného celku Dolny Kubin. Lesny
celok je v zmysle priestorovej upravy lesa definovany ako izemne ucelena Cast’ lesov, pre ktoré sa
vyhotovuje program starostlivosti o lesy. V podmienkach obce Istebné to znamena, ze lesy patriace do
jeho katastralneho uzemia st spravované a obhospodarované pokynmi programu starostlivosti o lesy
platnymi na obdobie rokov 2016 — 2025 .

Lesy boli vyuZivané predovsetkym na produkciu dreva, tzn. v mladsich porastoch vychovnymi
zasahmi prebierky a pre€istky, v starych — rubnych porastoch obnovnymi zasahmi, po ktorych nezriedka
vznikali holé plochy nasledne obnovované umelym zalesiiovanim v kombinacii s prirodzenou obnovou.
Podl'a povodu tak v rieSenom tizemi vznikli lesné porasty semenného povodu. Obhospodarovanie lesov
prebichalo v intenciach $tatnej lesnickej politiky, ktorej ciele a zamery boli v minulosti premietnuté do
prislusnej legislativy, konkrétne v zdkone SNR €. 100/1977 Zb. o hospodéreni v lesoch a Statnej sprave
lesného hospodarstva, neskor v zakone NR SR ¢. 326/2005 Z. z. o lesoch v zneni neskorsich predpisov.
V rieSenom tzemi sa nachddzaju v znacnej miere lesné pozemky s exponovanym stanovistom so
strmym sklonom a zrazom. Preto tu boli vyhlasené ochranné lesy s prevazujucou funkciou ochrany pody
pred degradaciou, kde st obmedzené moznosti lesnickeho obhospodarovania. Zachovali sa tu staré
porasty (s vekom nad sto rokov, ktorych podiel predstavuje cca 65%. V hospodarskych lesoch su zrejmeé
znaky intenzivneho hospodéarenia, ktoré siviselo najmé s modernizaciou lesnej techniky a zavadzanim
novych tazbovych technologii a vystavbou lesnej dopravnej siete najmi po druhej svetovej vojne.
Dokazom intenzifikacie lesného hospodarstva v povojnovom obdobi je najméd sucasny podiel
jednotlivych vekovych tried z celkovej vymery lesnych porastov. NajvicSie zastipenie ihned’ po
najstarSich lesoch maju porasty vo veku 40 az 80 rokov ¢o dokazuje spominany fakt, teda ze k
intenzivnej obnove lesnych porastov dochadzalo za poslednych cca 70 rokov vd’aka uz spominane;j
modernizacii lesného hospodarstva. Pri obnove lesov sa postupne prechadzalo od holorubného
hospodarske-ho sposobu, pre ktory je typické umelé zalesiiovanie k jemnejSim - prirode blizkym
sposobom hospodarenia vyuzivajlicim viac prirodzené zmladenie lesnych porastov. V sucasnosti
predstavuje podiel prirodzenej obnovy lesov v k. u. Istebné 62,4% z celkovej obnovovanej plochy
lesnych porastov. Aj z uvedeného dovodu sa v rieSenom tzemi nachadzajii v nezanedbatel'nej miere
lesné porasty s viacvrstvovou Struktirou. V lesoch ochrannych bolo hospodérenie vykonavané s
ohl'adom na ich S$pecifické poslanie, t. zn. s cielom zabezpecit stalu existenciu lesného porastu
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zabezpecujiceho mimo produkéné plnenie funkcii lesov. Vzhl'adom k tomu, Ze sa v prevaznej miere
jedna o porasty na extrémnych (nepristupnych) stanovistiach, hospodarska ¢innost’ cloveka tu bola len
minimélna, resp. Ziadna (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

3.34 Sekundarny sektor obce Istebné

V roku 1952 sa v obci vybudoval hutnicky zavod Kovohuty (od roku 1956 je to OFZ) a v suvislosti
s tym sa zacala vystavba sidliska. Istebné sice zostalo obcou, no s mestskym charakterom. V stuc¢asnosti
je vyroba v OFZ Giplne zastavena, hutnicky priemysel sa prestahoval do prevadzky Siroka a cely aredl
OFZ sa postupne asanuje. V katastri Istebného sa rozvija priemyselny park, ¢oho dokazom je
zrealizovana stavba firmy HOV AL na vyrobu kotlov pre teplovodné kiirenie a vyroba vzduchotechniky.

Sekundarny sektor (priemyselna vyroba a stavebnictvo) je zastupeny v obci:

V Gzemi sa nachadza vel’koplos$ny priemyselny park. Za ,,vel’koplosny" urbanisticky zaber sa pocita
plocha byvalého arealu OFZ, a.s. Istebné, ktora bola zamerana na vyrobu ferozliatin, trosky z vyroby
ferozliatin a sioxidu. Vyroba v zavode bola ukoncena v roku 2005. V roku 2006 sa pristupilo k ¢iasto¢nej
asanacii uzemia buranim vyrobnych hal a odprasovacich zariadeni. Niektoré priestory boli prenajaté
vyrobnym firmam. V starom zavode zostala funk¢na infraStruktara, ktora by mohla byt vymedzena pre
rozvoj malého a stredného podnikania (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

3.35 Terciarny sektor obce Istebné

Predstavuju zariadenia obcianskej vybavenosti - Skolstvo, administrativne prevadzky (verejna
sprava, cirkev) a sluzby (kadernictvo, opravovne, G¢tovnictvo, ubytovacie sluzby, maloobchod, ap.) ,
kde je zamestnanych cca 50 pracovnikov (r. 2017). Najvicsi pocet zamestnancov je vo verejnej sprave,
administrative, maloobchode a sluzbach (vyrobnych a nevyrobnych), rekrea¢nou funkciou si
podmienené pracovné miesta vo verejnom ubytovani a stravovani (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

3.3.6 Technicka infrastruktura

Dopravna infrastruktira

Obec Istebné sa nachadza cca 7,2 km juhozapadne od okresného mesta Dolny Kubin. Dopravne je
obec napojend na nadradent cestnu siet’ cestou III. triedy ¢. 2258 uroviiovou krizovatkou na cestu L.
triedy ¢. 70 Kral'ovany - Dolny Kubin. Do k. 0. zasahuje navrhovan4 trasa rychlostnej cesty R3 Dolny
Kubin, juh - Krizovatka D1 — vo vyhl'ade. Na cestu IIl. triedy sa napdja siet’ miestnych komunikécii,
ktoré maju viac menej vyhovujuce Sirkové ako aj sklonové parametre.

Najblizsia Cerpacia stanica sa nachadza v obci Kral'ovany a v meste Dolny Kubin, asi 5,6 km od
obce.

Najblizsie regiondlne letisko pre medzinarodna dopravu je pri Ziline a v Poprade (Uzemny plan
obce Istebné, 2021).

Automobilova doprava

Cestnu siet’ v k. 1. mozno rozdelit’ podl'a charakteru na cesty 1. a IIl. triedy a siet’ miestnych
komunikacii vo vlastnictve obce. Cesta 1. triedy 1/70, ktora je v sprave Statu, zacina v katastri obce
Kralovany v krizovatke s cestou /18, pokracuje cez obec Istebné a konci v krizovatke s cestou I/59 v
Dolnom Kubine. Na cestu I/70 sa v izemi napdja cesta IIl. triedy Z cesty 1/70 sa odpdja cesta I11/2258
priamo do z. 1. obce Istebné. Z cesty 1/70 sa v priestore pri Zelezni¢nej stanici v Istebnom odpaja cesta
111/2259, konciaca pri objekte Zelezni¢nej stanice. Cesta 111/2258 tvori hlavnu komunika¢nt os obce a
je trasovana intravilanom obce. Z jej telesa je zabezpeCovana zberna i obsluzna funkcia komunikacie.
Zhruba od polovice obce, smerom severnym, sa pozdiz nej nachadza z Casti obojstranna zastavba

28



Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu

Zamer cinnosti podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie oktober 2023

rodinnych domov s vyjazdmi z dvorov, priamo napojenymi na teleso cesty. Obsluzné a miestne
komunikacie z hl'adiska diagnostiky vykazuju znacné technické opotrebenie vo forme vytlkov,
olamanych hran a rohov vozoviek a zna¢nych trhlin v krytoch vozoviek. Siet MK obce ma charakter
pristupovych obsluznych komunikacii. Ich Sirkové usporiadanie ma premenlivi hodnotu V mnohych
pripadoch ide o 3,5 az 4 metre Siroké komunikacie s obojsmernou premavkou. Cela siet MK ma vetvovy
charakter komunikacii pripojenych na hlavni os — cestu III/2258. Smerové vedenie a Sirkové
usporiadanie tychto komunikacii nie vzdy zodpoveda STN 736110, ¢o je do istej miery ovplyvnené aj
existujucou zastavbou. Odvodnenie tychto ciest je rieSené do pril'ahlej zelene alebo priekop. V obci st
i novsie, normovo vyhovujice, MK.

Struktaru komunikacii v Istebnom uzavieraju pol'né a hospodarske cesty. Polné cesty sa vyskytuji
ako nespevnené cesty viacsinou lokalizované mimo intravilanu obce. Hospodarske cesty vyuzivaji
prieluky v zastavbe a medzi pozemkami v intravilane, ich hlavnym ucelom je zabezpecenie pristupu k
hospodarskym objektom (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

Zelezni¢na doprava
Cez k. 0. Istebné prechadza jednokol'ajova, neelektrifikovana zelezni¢na trat’ I11. kategorie ¢. 113
Kralovany - Trstena, Zelezni¢n4 zastavka sa nachadza priamo v obci (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

Elektricka energia

Obec Istebné je zasobovana elektrickou energiou zo samostatnych transforma¢nych stanic. Stanice
sluzia pre zasobovanie maloodberatelov pomocou distribu¢nej elektrickej siete NN, c¢ast vykonu
vyuZzivaju podnikatel'ské subjekty. Vzdusné vedenie 22 kV, prechadzajuce do obce zo zapadu od mesta
Dolny Kubin, sa postupne dostava do zastavaného izemia obce z oboch stran obce. Vsetky trafostanice
v intravilane obce st stotvarové alebo stipové, vietky VN privody prevedené ako vzdusné. VN linka ¢&.
239 je uréena len na napéajanie arealu byv. podniku OFZ, a.s. Areal byvalého hutnickeho zavodu (OFZ)
je napojeny na elektrické siet’ vzdusnym vedenim VN 110 kV linkami ¢. 7731, 7732, 7735, 7764
(Uzemny plan obce Istebné, 2021).

Zasobovanie plynom

Zasobovanie obce Istebné zemnym plynom je z vybudovanej distribucnej siete - verejného
plynovodu. Katastrom obce je vedeny vysokotlaky plynovod, ktory je tranzitny a slizi pre zdsobovanie
zemnym plynom aj pre iné lokality Slovenska. Zdrojom zasobovania obce Istebné zemnym plynom je
STL prepojovaci plynovod od obce Veli¢na DN 200 s max. prevadzkovym pretlakom 300 kPa. V obci
je vedeny stredotlakovy plynovod, ktory zasobuje cast’ obce s vystavbou rodinnych domov. Tie su
pripojené cez jednotlivé pripojovacie plynovody (plynové pripojky). Kapacita distribucnej siete
umozinuje rozSirovanie a pripdjanie novych objektov. Samostatné napojenie na distribu¢nu siet’ zemného
plynu s prevadzkovym pretlakom 300 kPa ma vyhreviia CZT, ktora vyuziva zemny plyn ako doplnkové
palivo popri vyuzivani biomasy. Areél vyrobného zavodu spolo¢nosti Hoval je samostatne napojeny na
distribuénu siet’ zemného plynu s prevadzkovym pretlakom 300 kPa. V areali sluzi plynovod na
zésobovanie zemnym plynom pre plynové kotolne (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

Zasobovanie teplom

Zasobovanie teplom v obci je rozdelené do dvoch skupin - individuélna vyroba tepla v jednotlivych
objektoch (najma rodinné domy) a centralne zasobovanie teplom z blokovej vyhrevne.

Individuédlna vystavba vyuziva ako primarnu energiu najmi zemny plyn a pevné palivo. Pevné
palivo je vyuzivané najmé kusové drevo a uhlie, pripadne ich kombinécia. V mensej miere je vyuzivané
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pevné palivo — drevné pelety, elektricka energia a obnovitel'né zdroje energie (solarne systémy termickeé,
fotovoltaické solarne systémy, tepelné Cerpadla). Niektoré domy (nova vystavba) su vybavené nitenym
vetranim s rekuperaciou. Individualne zasobovanie teplom je v 27,5% objektov.

Centralne zasobovanie teplom (CZT) dodava teplo pre 53,3% bytov v obci. Palivova zakladna je na
kombinacii obnovitel'nych a fosilnych paliv. Ako nosné palivo s vyuzivané drevné pelety spalované v
samostatnej kotlovej jednotke s menovitym tepelnym vykonom 600 kW. Zasobovanie teplom z kotla na
biomasu by malo pokryvat’ 80% az 90% ro¢nej potreby tepla v zasobovanom uzemi obce. Zbytok
tepelnej energie dodavaju dva plynové kotly. Jeden s vykonom 720 kW, ktory sluzi ako $pickovy zdroj
tepla pre pokrytie potreby energie v obdobiach s nizkymi vonkaj$imi teplotami a pri zvySenej spotrebe
ohriatej pitnej vody. Vo vyhrevni je nainStalovany este jeden plynovy kotol s vykonom 1440 kW. Tento
slizi ako zalozny zdroj v pripade poruchy alebo udrzby niektorého z mensich kotlov (Uzemny plén obce
Istebné, 2021).

Verejné osvetlenie

Osvetlenie ciest, komunikacii a verejnych priestranstiev je vybudované vybojkovymi svietidlami,
ktoré st pomocou vyloznikov uchytené na podpernych bodoch vzdusnej sekundarnej siete NN. Rozvod
medzi svietidlami je vodi¢om AlFe, ktory sluzi ako faza VO vzdusnej sekundarnej siete NN. Ovladanie
VO je centralne prostrednictvom impulznych kablov pri transformétorovych staniciach (Uzemny plan
obce Istebné, 2021).

Telekomunika¢né sluzby

Uzemie je dobre pokryté signalom mobilnych operatorov Orange, T-Com, O2 aviak niektori
mobilni operatori nedokazu pokryt’ svojim signalom celé uzemie (kvoli naroénym geomorfologickym
podmienkam). NajproblematickejS$ie mobilné pokrytie je v signalom O2 .

UTO Istebné patri do primarnej telefonnej oblasti Slovenskych telekomunikacii (PO) 43 Martin.
Miestne telekomunikacné rozvody st napojené z ustredne v centre obce. Telefonna ustredna je napojena
miestnym optickym kablom. Miestne vedenia su metalické kablové, ulozené v zemi a vzdu$né,
kablovymi zavesnymi rozvodmi (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

Informacna infrastruktira

V obci prijem televizneho signalu Slovenskej televizie a Markizy je zabezpecovany televiznym
prekryva-¢om (TVP). Dalej je to prostrednictvom satelitnej distribucie od prevadzkovatelov SKYLINK,
MAGIO, DIGITV, cez pevné linky Towercom, ako aj prostrednictvom internetového pripojenia
spoloénostami ako Sledovanie.tv, DSI DATA, SKYLINK, Live.TV. Cast’ obce je napojena na kablovu
televiziu od miestnej firmy. Obyvatelia maju aj vlastné satelitné prijimace. Signal ku koncesionarom sa
dostava na kvalitnej urovni. Pokrytie internetom je takmer 100% - ¢i uz prostrednictvom kabla alebo
Wifi. Z casti je prevadzkovany firmou ELVISDK, s.r.o0., optickym rozvodom a v miestach odl'ahlych
cez Wifi siet. Dalgie pripojenia st od firiem Orava.net, DSI Data, Towercom. V ostatnej dobe st
moznosti aj od prevadzkovatel'ov mobilnych sieti ako Orange, Eurotel, O2. Pokrytie pozemskej televizie
DVBT je nevyhovujuce, takmer Ziadne (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

Rozvod vody

Na izemi obce je vybudovana verejna vodovodna siet’. V obci st vybudované 3 vodojemy, ktoré v
sucasnosti kapacitne vyhovuji. Objekty a zastavba rodinnymi domami nachadzajuce sa na uzemi obce
su zasobované vodou aj z vlastnych vodnych zdrojov - studni. Kvalita vody nie je sledovana a v
mnohych pripadoch moéze byt aj nevyhovujuca - hlavne v nizSie poloZenych miestach obce (Cast
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Hradok). V zaujmovom uzemi v sucasnosti su vybudované vodohospodarske technicko -
infrastrukturalne siete. Zasobovanie obce ako sucasti skupinového vodovodu je zabezpecCené cez
potrubie PVC, ktoré je napojené na zasobovacie potrubie. Trasa potrubia je vedena pozdiZ §tatnej cesty
1/70 v &asti Hradok, kde prechadza do priemyselnej zony a v intravildne obce Istebné pozdiz miestnych
komunikacii. Zasobovanie obyvatelov v obci pitnou vodou je dobré, vo vsetkych cCastiach je
vybudovany verejny vodovod. Obec ma dva vodojemy o celkovej kapacite 150 m3. Vodny zdroj Tiar 1
a 2 sluzi len pre zasobovanie VDJ 1x50 m® v sprave OVS, a.s. (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

Kanalizacia

Obec ma vybudovanu verejnil splaskovu kanalizaciu, ktora je pripojena na hlavny kanalizacny
zbera¢ trasovany z obce do obecnej COV. Celkova dizka existujucej kanalizacie na Gizemi obce je cca
3,2 km.

Splaskové odpadové vody z obce st Cistené v Cistiarni odpadovych vod situovanej v obci Istebné
— Casti Hradok. Pokrytie kanaliza¢nou siet'ou je na 98 %. Uvedené rieSenie je v sulade s koncepciou
Oravskej vodarenskej spoloénosti, a.s. Cistiaref je rieSena ako mechanicko-biologicka a sluzi na &istenie
beznych splaskovych vdd z obce. Vycistené odpadové vody st vypustané do recipienta - potok
Istebnianka. Ide o ekologicku stavbu s uéelom bezpe¢nej dopravy splaskovych odpadovych vod
zo zastavanych Casti obce jednak Istebného ale aj Casti Hradok. Kanalizacia v obci je rieSend ako
gravita¢na. Uzivanie kanalizacie obyvate'mi obce si vyziadala realizaciu domovych kanaliza¢nych
pripojok, po hranicu pozemku st sucast'ou projektu, vnutorna cast’ domovej kanalizacie bola realizovana
majitelmi jednotlivych nehnutelnosti (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

3.3.7 Sluzby

Odpadové hospodarstvo

Objemovy komunalny odpad z obce sa uklada na regionalnu skladku v meste Dolny Kubin - Siroka,
skladkovanie, zber a odvoz komunalneho odpadu zabezpeCuju opravnené organizacie, ktorymi si v
sucasnosti Technické sluzby s.r.o Dolny Kubin, spolo¢nost’ EKORAY s.r.0, Namestovo na separovany
odpad a spolo¢nost COR WASTE s.r.0. Dolny Kubin na biologicky rozloziteI'ny kuchynsky odpad.

V obci je zavedeny zber separovaného odpadu - zber papiera, skla, plastov, textilu a nebezpecného
odpadu (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

Skolstvo

V obci sa nachadza materska $kola s pravnou subjektivitou, umiestnena v budove juzne od
Csillaghyovského kastiela v oddelenej samostatnej budove. Skélka je projektovana na max. kapacitu 45
deti, v stiCasnosti ju navstevuje 45 deti v 2 triedach, s poctom zamestnancov 4 ucitel’ky.

Zakladna skola je plne organizovana je s pravnou subjektivitou. V stcasnosti ju navstevuje 118
ziakov, z toho na I. stupni — 51 ziakov a na Il. stupni — 67 ziakov, projektovana je na max. kapacitu 200
ziakov. V gkole je situovanych 9 kmefovych tried. Skolu navitevuju prevazne ziaci z obce, Ziaci z
miestneho Detského domova a 6 dochadzajticich deti z okolitych obci. Pocet zamestnancov je 26, z toho
14 — pedagogickych a 4 - nepedagogickych zamestnancov (ekondomka, $kolnik a 2 upratovacky).
Sucast’'ou Skoly je aj zariadenie Skolského stravovania, kde je zamestnana vedtica jedalne a 3 kucharky.
Skola presla rozsiahlou rekonstrukciou a poskytuje materidlovo-technické zabezpecenie moderne;
vzdelavacej institicie.

V obci sa nachadza aredl strednej odbornej Skoly technickej, ktord v sucasnosti nefunguje a
nepredpoklada sa obnova jej prevadzky. Najblizsie zariadenia su v meste Dolny Kubin (Uzemny plan
obce Istebné, 2021).
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Zdravotnictvo, socidlne sluzby a socialna starostlivost’

V obci zabezpecCuje zakladni zdravotnicku starostlivost ambulancia vSeobecného lekara pre
dospelych v ditoch pondelok, streda, $tvrtok. Dalej zakladnu zdravotnicku starostlivost’ zabezpeduju
ambulancie v Parnici - prakticky lekar pre dospelych a stomatoldg, vyssiu zdravotnicku starostlivost’
zabezpecuje nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubine. Najblizsia lekaren sa nachadza v centre obce.

V obci Istebné je zabezpeCena socialna starostlivost formou opatrovatel'skej sluzby a klubu
dochodcov, ktory ma 50 miest. V ned’alekej obci Zaskov je v prevadzke zariadenia socialnej
starostlivosti - denny stacionar pre starich spoluobéanov s kapacitou 18 I'udi v budove MS. Najblizsie
socialne pobytové zariadenia - dom dochodcov s kapacitou 75+56 miest a dom socialnych sluzieb pre
mladez a dospelych s kapacitou 42 miest je v Dolnom Kubine.

V obci je v prevadzke zariadenie socialnej starostlivosti — Detsky domov. Do roku 2013 sidlil v
Csillaghyovskom kastieli. Od 01. 01. 2014 je sidlo detského domova v Istebnom, v dvojpodlaznej
budove stpisné ¢. 258, v ktorej na prizemi su kanceldrie a na nadzemnom podlazi je umiestnena
samostatna skupina III. Detsky domov sa deli na 3 samostatné skupiny — 2 samostatné skupiny st v
Istebnom, 1 samostatna skupina a skupina mladych dospelych je v Dolnom Kubine. Detsky domov v
Istebnom ma kapacitu 57 deti. Pocet zamestnancov ¢ini 41 (riaditelka zariadenia, pracovnicky
ekonomického useku, socidlne pracovni¢ky, psychologic¢ky, $pecidlna pedagogicka, vychovavatelia,
pomocni vychovavatelia, pomocni vychovavatelia s ekonomickou agendou, udrzbar, profesionalni
rodi¢ia) (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

Kultira, kultirne institicie a kultrne dediéstvo

Kultara v obci je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kulturno-spolo¢enského vyzitia
sa vlastnych obyvatelov, ale aj prejavom cielenej kultirnej ponuky SirSej navstevnickej verejnosti danej
obce. Je prejavom a symptémom spoloéenskej trovne a kultirnej vyspelosti daného sidla a regionu. V
obci sa nachadza kultirny dom. Kulturne podujatia, divadelné predstavenia, alebo tanecné zabavy sa
organizuju v dome kultiry. Obec v spolupraci s miestnymi organizaciami organizuje rozli¢né podujatia,
poriada zajazdy, stretnutia jubilantov a iné tradi¢né kultirne podujatia. Kultira v sucasnej recesii
spoloc¢nosti preziva vo velmi skromnych podmienkach z dovodov nutnosti prvoradého rieSenia
zakladnych socialnych potrieb obyvatel'ov a minimalizcii vydavkov na kultiru. Markantne sa tato
situdcia prejavuje v podmienkach vidieka, kde sa programové vol'by obmedzuju len na miestne 'udové
a ochotnicke predstavenia a Casto iba na prilezitostné spolocenské podujatia (svadby, hostiny, kary, a
pod.). Navstevnost zariadenia kultiry zavisi od viacerych faktorov (PHRaSR obce Istebné 2019 - 2028,
2019).

Cestovny ruch

Geograficka poloha obce v regione, konfiguracia terénu a ostatné prirodné danosti zarad’'uju obec
medzi rekreacne atraktivne oblasti. Prirodné podmienky a Zivotné prostredie st ale predpokladom pre
rozvoj zdujmovej Sportovej aktivity, hlavne v oblasti vodnych Sportov na rieke Orava. Zavedenie
systematického a koordinovaného pristupu s okolitym tizemim k rieSeniu tejto problematiky mézu
priaznivo podporit’ rozvoj rekreacnej funkcie. V obci sa nachadzaju lovné rybné reviry a polovnicke
reviry. Okrem prirodnych podmienok sa nachadza v obci aj niekol’ko historicko-kultarnych objektov. S
cielom zvySenia potencialu ekonomickych aktivit spojenych s cestovnym ruchom v prihrani¢nom
regione, skvalitnenia vyuzivania kultirnych pamiatok pre rozvoj prihrani¢ného cestovného ruchu,
podpory rozvoja kultirneho dedicstva a tradi¢nych remesiel v zaujme rozvoja cezhrani¢ného turizmu a
zlepSovania sluzieb a produktov a spolo¢ného vyuzivania infrastruktary cestovného ruchu. Chotar je
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vhodny pre kratkodoby cestovny ruch prevazne letného vyuzitia na baze turistiky, cykloturistiky a
mototuristiky, vlastivedy, ale aj pol'ovnictva, rybolovu a pod. regionalneho a medzinarodného vyznamu.

Riesené tizemie patri do rekrea¢ného krajinného celku (RKC) — RKC Dolny Kubin a okolie.
Hlavnym turistickym nastupnym centrom okresu a zaroven vychodiskovym centrom RKC je mesto
Dolny Kubin. V celom okrese st ve'mi dobré podmienky pre vSetky formy turistiky horskej, cestnej a
vodnej — horsku rekreaciu a s fiou spojen turistiku a zimné lyziarske $porty je mozné rozvijat’ v takmer
celom okrese. Vidiecky turizmus spojeny s agroturistikou a ekorekreaciou ma v okrese obmedzenejsiu
zékladiiu a moze sa uplatnit’ v obciach pozdiZ toku rieky Oravy, napr. v Zagkove, Medzibrodi n.Oravou,
v Dlhej, Krivej a tiez v LeStinach a v Osadke. Medzi najatraktivnejsie zal'uby pre turistov bude nesporne
aj nad’alej patrit’ rybolov na ricke Orave a pol'ovnictvo. Obec je su¢ast’ou turisticky atraktivneho regionu
Orava, ktory ma velky potencial pre milovnikov prirody, turistiky, agroturistiky a cykloturistiky.
Uzemie je bohaté na prirodné krasy, floru a faunu, pre $portové vyzitie a aktivity (turistika, agroturistika,
lyZzovanie, vodné Sporty, cykloturistika, chatarenie, chaluparenie, hubarstvo, hipoterapia,
animoterapia...) (PHRaSR obce Istebné 2019 - 2028, 2019).

3.4 Sucasny stav kvality Zivotného prostredia vratane zdravia

34.1 Ovzdusie

Lokalne znecistenia ovzdusia

Od roku 2000 je vyvoj hlavnych znecistujucich latok sledovany prostrednictvom databazy
Narodného emisného inventariza¢ného systému (NEIS), ktora sa spracovava za jednotlivé okresy na
prislu$nych tradoch Zivotného prostredia. Ako mozno vidiet' v nasledujucej tabulke (tabulka), vyvoj
emisii zo stacionarnych zdrojov (vel'ké a stredné zdroje zneCistenia) je priaznivy, nakol’ko mnozstva
zakladnych znecist'ujtcich latok maju v sledovanom obdobi klesajuci charakter (NEIS, 2021).

Tabul’ka 5 — Emisie zo stacionarnych zdrojov znecistenia v okrese Dolny Kubin (NEIS)
(Dostupné online: https://neisrep.shmu.sk/).

Rok Emisie [t/rok]
TZL SO NOx CO TOC
2012 65,366 205,231 766,75| 1244,420 28,960
2013 61,623 354,608 432,539 972,824 32,304
2014 70,614 366,507 433,907 940,111 9,081
2015 75,459 436,511 490,138 | 1 068,618 45,382
2016 57,957 739,188 473,084 | 1185542 28,878
2017 51,380 806,834 610,305| 1376,1901 22,948
2018 34,095 721,801 533,789| 1122536 34,003
2019 47,848 668,144 532,336 | 1003,044 23,751
2020 63,302 391,669 454,322 647,796 21,890
2021 49,343 374,851 428,901 933,284 30,988

Pozn. TZL —tuhé znecistujuce latky, SOz — oxid siricity, NOx — oxidy dusika, CO — oxid uhol'naty,
TOC — celkovy organicky uhlik.
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Obrazok 7 — Emisie zakladnych znecistujucich latok okresu Dolny Kubin (NEIS)

Uzemie Zilinského kraja je prevazne hornaté, patri do Zapadnych Karpat. Ricka Vah tzemie
rozdel'uje na severnu a juznu Cast. V severnej sa nachadzaji pohoria Vysoké, Zapadné a Belianske
Tatry, SkorusSinské vrchy, Oravské Beskydy, Oravska Magura, Oravska vrchovina, Cho¢ské vrchy,
Krivanska Fatra, Kysucké Beskydy, Kysucka vrchovina a Javorniky, v juznej Nizke Tatry, Velka Fatra,
Lucanska Fatra a StraZzovské vrchy. Najvys$§im bodom je Krivan s nadmorskou vyskou 2 494 m n.m.,
najniz$i bod ma 285 m n.m. Uzemie je tiez charakteristické hlbokymi a uzavretymi kotlinami, &o
nepriaznivo vplyva na ventilaciu a tym aj na rozptyl znecist'ujucich latok v ovzdusi. Obr. 1.1 znazoriiuje
priestorové rozlozenie hustoty osidlenia v zone.

Cely Zilinsky kraj je z hl'adiska hodnotenia kvality ovzdusia jednou zénou pre SO,, NO,, NOX,
PMzg, PM2s,benzén, polycyklické aromatické uhl'ovodiky a CO v ovzdusi.

V hornatej Casti kraja je vykurovanie domécnosti tuhym palivom vyznamnym zdrojom znecistenia
ovzdusia. Automobilovéa doprava prispieva k znegisteniu ovzdusia najviac v okresoch Zilina, Martin a
Bytca. V prvom z nich cesta ¢. 11 dosahuje denny priemerny pocet 37 927 vozidiel (6 867 nakladnych
a 30 972 osobnych aut), cesta ¢. 18 v priemere denne 32 334 vozidiel (3 736 nakladnych a 28 523
osobnych aut), 30 659 vozidiel je denne na ceste ¢. 18A (6 080 ndkladnych a 24 513 osobnych aut) a 23
579 vozidiel na dial'nici D3 (5 661 nakladnych a 17 819 osobnych aut). V okrese Martin premavku na
ceste €. 65 denne tvori v priemere 22 973 vozidiel (2 767 nakladnych a 20 153 osobnych 4ut) a na ceste
¢. 65 denne 23 002 vozidiel (2932 nakladnych a 19 982 osobnych aut). V okrese Byt¢a dial'nicou D1
prechadza denne v priemere 23 956 vozidiel (5 141 nakladnych a 18 725 osobnych aut).

V roku 2021 v zéne Zilinsky kraj nebolo namerané prekro¢enie limitnych hodnot pre SOz, NO,, CO
benzén a PMjig. Limitnd hodnota pre priemernti rocnu koncentraciu PMjs bola prekrocend na
monitorovacej stanici v Martine. Ciel'ova hodnota pre priemernt ro¢nt koncentraciu benzo(a)pyrénu
podl'a merania bola prekro¢en na staniciach v Ruzomberku a v Ziline. Uzemie mesta Ruzomberok,
obce Likavka a izemie mesta Zilina boli preto na zdklade monitorovania vymedzené ako oblasti riadenia
kvality ovzduia pre benzo(a)pyrén. Uzemie mesta Martin a Vriitky bolo na zéklade monitorovania
vymedzené ako oblast’ riadenia kvality ovzduSia pre PMzs. Na zaklade vysledkov matematického
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modelovania mézeme predpokladat, Ze v zéne Zilinsky kraj sa vysoké koncentracie PM a
benzo(a)pyrénu mozu vyskytovat' najméa v zimnych mesiacoch aj v d’alSich oblastiach, najmé v horskych
udoliach s nepriaznivymi rozptylovymi podmienkami a vysokym podielom tuhych paliv na vykurovani
domacnosti (Vyro¢na sprava SHMU o kvalite ovzdusia v Slovenskej republike (2021), Priloha —
Hodnotenie kvality ovzdusia v zéne Zilinsky kraj).

Na zaklade dokumentu ,,Prehlad najvyznamnejSich prevadzkovatelov zdrojov zneéistovania
ovzdusia v krajoch SR “ obsiahnuty v Sprave o kvalite ovzdusia v Slovenskej republiky - 2019 mézeme
ur¢it’ najvacsie stacionarne zdroje emisii pre Banskobystricky kraj (Tabulka 6).

TabuPka 6 — Zoznam najvyznamnejsich zne¢istovatelov ovzdusia v Zilinskom kraji a ich mnoZstvo emisii vybranych ZL za
rok 2018 (SHMU, NEIS)

TZL SO
Prevadzkovatel Prevadzkovatel
Okres [trok] Okres [Urok]
Mondi SCP, a.s. OFZ, a.s.
RuZomberok 76,95 | Dolny Kubin 720,62
DOLVAP, s.r.0 Martinska teplarenska,
Zilina 50,62 a.s. 337,97

Martin

I?)gkam, S.r.o. 13,95 élmska teplarenska, a.s. 181,81
Zilina Zilina

NOx cO
Mondi SCP, a.s. OFZ, as.
Ruzomberok 985,59 Dolny Kubin 1064,36
OFZ, as. Mondi SCP, a.s.
Dolny Kubin 499,83 RuZomberok 273,68
Martinska teplarenska, LMT, a.s.
a.s. 235,65 162,46
Martin

3.4.2 Vodstvo

Povrchové vody

Stavom povrchovych vod je vSeobecné vyjadrenie stavu Gtvaru povrchovych vod, ktory je urceny
ekologickym stavom alebo chemickym stavom podla toho, ktory je z nich horsi. Hodnotenie stavu
povrchovych vdd sa vykondva v zmysle §4 zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni zdkona C.
384/2009 Z.z. aje zalozené na hodnoteni ich ekologického stavu, resp. ekologického potencidlu
a chemického stavu.

Zakladom hodnotenia ekologického stavu utvarov povrchovych vdd st biologické prvky kvality,
ktor¢ maji Vvstlade so zakladnym principom a mySlienkou RSV prioritné postavenie. Vodné
spolocenstva totiz citlivo a najmt synergicky prijimaji vSetky zmeny vo vodnom prostredi. Reakcia
organizmov na zmeny prostredia sa odrdza v zmene ich Struktury a fungovania. Hodnotenim
ekologického stavu boli v okrese Dolny Kubin identifikované utvary povrchovych vod v priemernom
ekologickom stavu a neboli klasifikované Gtvary povrchovych vod v zlom a vel'mi zlom ekologickom
stave.

Zakladom hodnotenia chemického stavu utvarov povrchovych véd st Specifické znecist'ujuce latky,
ktoré¢ st definované ako znecistenie sposobené prioritnymi latkami. Pri ich hodnoteni sa uplatiuje
environmentalne normy kvality (ENK) v stlade so smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady
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2008/105/ES. Pri hodnoteni sa berti do uvahy aj poziadavky smernice 2009/90/ES. V okrese Dolny
Kubin na zéklade hodnotenia chemického stavu boli klasifikované utvary povrchovych vod dosahujice
dobry chemicky stav v ramci toku Orava a nedosahujuce dobry chemicky stav v ramci toku Vah dobry
(RUSES okresu Dolny Kubin, 2010).

Podzemné vody

Monitorovacie programy kvality podzemnych vod v roku 2006 presli zmenami, ktoré vyplynuli
z poziadaviek prislusnej legislativy EU, najmi z Ramcovej smernice o vode (RSV). V silade
s poziadavkami RSV sa upustilo od delenia uzemia SR pre G¢ely monitorovania na vodohospodarsky
vyznamné oblasti a od roku 2007 je toto Clenenie vykonavané na zaklade ohranienia utvarov
podzemnych vod.

Vysledky laboratornych analyz boli hodnotené podl'a Nariadenia vlady SR ¢. 354/2006 Z.z., ktorym
sa ustanovuju poziadavky na vodu uréent pre l'udsku spotrebu a kontrolu kvality vody uréenej na 'udska
spotrebu, porovnavanim nameranych a limitnych hodnét pre vSetky analyzované ukazovatele.

V zmysle uvedeného sa kvalita podzemnych vod v ramci okresu Dolny Kubin sleduje v jednom
utvare podzemnych vod v kvartérnych sedimentoch avtroch tutvaroch podzemnych vod
v predkvartérnych horninach.

V okrese Dolny Kubin na zaklade hodnotenia chemického stavu neboli identifikované utvary
podzemnych vod v zlom chemickom stave, ako aj pri hodnoteni kvantitativneho stavu (RUSES okresu
Dolny Kubin, 2010).

3.4.3 Pody

Chemicka degradacia pody — kontaminacia pdd sa hodnoti na zaklade najvysSSich pripustnych
koncentracii rizikovych latok v pode, ktoré narusuji chemické vlastnosti pdd. Jedna sa predovsetkym
0 zvyseny obsah latok, ktoré v pdde spdsobuji kontaminaciu. Na zaklade jednotlivych prvkov, pripadne
na zaklade ich syntetického vyjadrenia, sa vyclenuji zoény rizikovych, kontaminovanych pod
(www.podnemapy.sk).

Na vécSine uzemia okresu Dolny Kubin sa nachadzaji nekontaminované pody, resp. mierne
kontaminované pody. Relativne ¢isté pody sa nachadzaji v severnej oblasti okresu. Pody s obsahom
rizikovych prvkov (As, Ba, Cr, Cu, Hg, N, Pb, V) nad limit B sa nachadzaju v centralnej Casti okresu
Vv Castiach k. 4. Dolny Kubin, Oravsky Podzamok, Medzibrodie nad Oravou, Bziny, Pérni, Istebné,
Veli¢na, Oravska Poruba a Zaikov. Z hladiska bodovej kontaminicie pody vo viad§ine uzemia sa
nachadza hlavne lokalna kontaminacia chromom, niklom a olovom v limitnej hodnote B (kontaminacia
bola analyticky dokazana, moze mat’ negativne vplyvy na ¢loveka a zivotné prostredie), iba v jednej
lokalite bola preukazana bodova kontaminacia chromom v limitnej hodnote C (indika¢na hodnota pre
asanaciu) ide o lokalitu v obci Zaskov (RUSES okresu Dolny Kubin, 2010).

3.4.4 Radonové riziko

Z hladiska progn6zy radonového rizika, ktora je odvodena od terénnych merani objemovej aktivity
radonu v pdédnom vzduchu a plynopriepustnosti hornin sa izemie okresu Dolny Kubin nachadza v
oblasti s nizkym a strednym radénovym rizikom. Uzemia s vysokym radénovym rizikom v okrese
Dolny Kubin neboli identifikované. Stupeil radénového rizika vyjadruje riziko prenikania radonu
z geologického podlozia do stavebnych objektov. Stredny a vysoku stupeni radonového rizika zisteny
Z detailného premerania stavebného pozemku je podnetom na uskutocnenie protiradéonovych opatreni
pred vystavbou.
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Celkova prirodna radioaktivita (eUt), zostavena vypoctom z koncetracii prirodnych radionuklidov
K, eU, aeTh sa v uzemi okresu Dolny Kubin pohybuje v intervale 6,00 az 12,00 ur (RUSES okresu
Dolny Kubin, 2010).

3.45 Hluk a vibracie

Zdrojom hluku v obci je najmé doprava po ceste I. triedy, ktora vedie mimo z. 0. obce a po ceste
II1. triedy, ktora vedie cez stred obce. Zat'azenie hlukom nie je také vel'ké, aby bolo potrebné uvazovat
o $pecidlnych protihlukovych opatreniach. Uginky hluku mozno zmiernit' stavebnymi wpravami
objektov pouzitim zvukovoizola¢nych okien a dveri, omietok, zmenou dispozicie, oplotenim, izolacnou
zeletiou (Uzemny plan obce Istebné, 2021).

3.4.6 Sucasny zdravotny stav obyvatel'stva

Pri charakterizovani zdravotného stavu obyvatel'stva pouzivame udaje $tatistické tradu Slovenske;j
republiky, konkrétne databazy DATAcube (http://datacube.statistics.sk/).

Zdravotny stav obyvatel'stva je vysledkom pdsobenia viacerych faktorov —ekonomickej a socialnej
situacie, vyzivovych navykov, Zivotného S§tylu, urovne zdravotnickej starostlivosti, ako aj stavu
zivotného prostredia. Zakladnym ukazovatelom tUrovne Zivotnych podmienok obyvatel'stva a
Gmrtnostnych pomerov je stredna dizka Zivota pri narodeni. Medzi d’alie ukazovatele zarad'ujeme
celkovu amrtnost’, dojéenskt a novorodenecktl iumrtnost’, Struktaru pri¢in smrti a d’alSie.

Stredna diZka pri narodeni
Zilinsky kraj
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Obrazok 8 — Vyvoj strednej dizky Zivota pri narodeni v Zilinskom kraji (2016-2021)
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3.4.7 Environmentalne zataze

V blizkosti navrhovanej ¢innosti sa nachadza stara environmentalna zat'az OFZ - haldy trosky, ktora
je situovana v intravilane obce, resp. v priemyselnej zone, ktora je zaradena ako EZ s vysokou prioritou
(K> 65) a je popisana anotatorom nasledovne:

Halda s rozmermi cca 600x300x20 m vznikla v 50tych rokoch 20.storocia a bol na fiu ukladany
priemyselny odpad (troskovy material) pochadzajuci z vyrobnej c¢innosti byvalych Oravskych
ferozliatinovych zavodov. Prienikom zrazkovych aj podzemnych vod telesom skladky dochadza k
vyluhovaniu a transportu rizikovych prvkov do okolitého horninového prostredia, podzemnej aj
povrchovej vody, kde sa prejavuje zvySenymi obsahmi Mo, Cr a Cr6+. Vyrobna ¢innost’, ktora mala za
nasledok ukladanie priemyselného odpadu prebiehala v rokoch 1952 az do roku 2000. Z vysledkov
hodnotenia potencialnych rizik vyplyvajicich z existencie znecisteného zivotného prostredia v areali
zavodu (ZITNAN, 2010) je preukazané dlhodobé znegistenie podzemnych vod vysokymi koncentraciami
Cr-celk., Cr6+, Mo. S ohl'adom na smer pradenia podzemnych vod, nizku rozpustnost’ a migra¢nii
schopnost’ Cr-celk., Cr6+ a Mo je zneCistenie vylihované z haldy trosky, resp. starej zataze zo zavodu
viazané prakticky len v zavode, resp. izkom pase mimo zavodu v smere pradenia podzemnej vody,
neprestupuje a vyraznejsie sa nesiri do okolitych podzemnych vod a povrchového toku Orava (ZITNAN,
2010). V minulosti bolo navrhované vybudovat podzemnu tesniacu stenu okolo haldy trosky a celého
arealu zavodu, ktora by bola zapusteni az do nepriepustného podlozia. Dal§ou moznostou bolo
vybudovat’ podzemnu tesniacu stenu v kombinacii s prekrytim haldy. Uvedené sana¢né prace vsak
neboli nikdy realizované. V ramci projektu geologickej ulohy "Monitorovanie environmentalnych
zatazi na vybranych lokalitach SR" boli okrem inych prac vybudované v okoli zavodu 4 nové
monitorovacie HG vrty a 5 existujucich vrtov bolo zrekonstruovanych. Monitorovacimi pracami bola
potvrdena kontaminacia podzemnej vody Mo, As a Cr, pri¢om koncentracia uvedenych ukazovatel'ov
prekradovala IT kritéria v zmysle Smernice MZP SR ¢.1/2015-7. Okrem uvedenych ukazovatel'ov boli
ID, resp. IT kritéria prekroCené v ukazovateloch TOC, pH, NH4+. Takmer vo vSetkych pédnych
vzorkach odoberanych v indika¢nej resp. zdrojovej oblasti bola zistend vysoka koncentracia Cr
prekracujuca IT kritérium. Z dbévodu zistenia vysokych koncentracii Cr bolo navrhnuté doplnit
vzorkovanie dnovych sedimentov vSetkych rybnikov a detailnejSie vzorkovanie pody (Gazda, S., et al.,
2015). Odporucané je pokracovat’ v monitoringu. Na zaklade vysledkov geologického prieskumu "OFZ
- Istebné - byvaly zavod - podrobny geologicky prieskum Zivotného prostredia" (MATIOVA, Z. a kol.,
2021) v priestore arealu sa zistilo, Ze zdvazné znecistenie sa v samotnom priestore arealu nenachéadza,
ale zrejme sa nachadza iba v priestore haldy a zapadne od nej (na zaklade vysledkov monitorovania
SGUDS) a preto sa zmenili suradnice lokality a teda samotny bod sa presunul z priestoru arealu do
priestoru samotnej haldy. T .j. priestor geologického prieskumu resp. zaujmové uzemie (MATIOVA a
kol., 2021) sa nepovazuje za environmentalnu zat'’az (https://envirozataze.enviroportal.sk/).
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4, Zaikladné udaje o predpokladanych  vplyvoch
navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie vratane
zdravia a 0 moZnostiach opatreni na ich zmiernenie

4.1 Poziadavky na vstupy
4.1.1 Zaber pody

Mobilné zariadenia, ktoré sti predmetom navrhovanej ¢innosti buda pre ucely tohto procesu EIA
situované na parcelach C-KN ¢. 543/119, 564/1 nachadzajucich sa v k. u. Istebné (vid’ mapové prilohy),
ktoré su umiestnené v byvalom areali OFZ, a.s., kde k narokom na zaber pody a lesnych pozemkov
nedochadza, jedna sa o pozemok charakteru zastavenej plochy a nadvori a ostatnej plochy.

Navrhovana ¢innost’ sa, ale okrem lokality opisovanej v tomto zamere, planuje realizovat’ na celom
uzemi Slovenskej republiky, v zavislosti od poziadaviek trhu a dopytu zadkaznikov. Predpokladame, ze
jednotlivé pracovné miesta v ramci SR buda predstavovat’ jestvujlice priemyselno-vyrobné plochy
(napr. zberné dvory a lokality, v ktorych sa zhromazd’uje stavebny odpad, lokality demolacii a pod.).
Samotné zariadenia, vzhl'adom na svoju mobilitu a skuto¢nost’, Ze nemaji naroky na stavebné tpravy,
nebudt mat’ ani naroky na zaber pédy a lesnych pozemkov. S prevadzkou zariadeni savisi manipula¢na
plocha, na ktorej sa bude zhromazd'ovat' material na zhodnotenie a plocha, na ktorej bude docasne
umiestneny produkovany recyklat.

V pripade presunu technologickych zariadeni na int lokalitu na izemi Slovenskej republiky, podl'a
poziadaviek zakaznika, Si priestor na osadenie technologickych zariadeni na drvenie stavebnych
odpadov zabezpeci objednavatel’ prac.

Zhodnotenie a nulovy variant Péda — zaber pody
Pri nulovom ani pri realizatnom variante neddjde k Ziadnemu trvalému zaberu pddy alebo lesnych
pozemkov. Nulovy a realizaény variant st z hl'adiska zaberu pddy identické.

4.1.2 Surovinové zabezpecenie

Surovinou pri prevadzke mobilnych zariadeni na zhodnocovanie odpadov je odpad vzniknuty pri
inej ¢innosti, charakteru stavebného odpadu, v rozsahu uvedenom v nasledujucej tabul’ke. Navrhovanou
¢innost’ou Sa na mobilnom zariadeni budu zhodnocovat’ odpady kategorie ,,ostatny* (O) uvedené vo
vyhlaske MZP SR ¢.320/2017 Z.z., ktorou sa meni a dopiia vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.
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Tabul’ka 7 — Sortiment odpadov uréenych na zhodnocovanie mobilnym zariadenim
Kat. ¢. Nazov odpadu I?dtggagﬂa
010101 | odpad z tazby rudnych nerastov O]
010102 | odpad z tazby nerudnych nerastov )
01 04 08 | odpadovy strk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 o]
0104 09 | odpadovy piesok a ily o]
010504 | vrtné kaly a odpady z vodnych vrtov O]
101006 | odlievacie jadra a formy nepouzité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 o]
101008 | odlievacie jadra a formy pouzité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07 O
16 11 02 y}'/murovky a ziaruvzdorné materiadly na baze uhlika z metalurgickych procesov 0
iné ako uvedené v 16 11 01
16 11 04 vymurovky a Ziaruvzdorné materialy z metalurgickych procesov iné ako uvedené 0
v 161103
16 1106 vymurovky a Ziaruvzdorné materidly z nemetalurgickych procesov iné ako 0
uvedené v 16 11 05
170101 | beton 0]
170102 | tehly )
170103 | skridly a obkladovy material a keramika o]
170107 zmesi betonu, tehal, skridiel, obkladového materialu a keramiky iné ako uvedené 0
v 170106
170202 | sklo o
170302 | bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 )
170504 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 )
170506 | vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0
170508 | strk zo Zelezniéného zvrsku iny ako uvedeny v 17 05 07 0
1706 04 | izola¢né materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0
1708 02 | stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 0
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 0
1709 03
19 0305 | stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 0
191209 | mineralne latky, napriklad piesok kamenivo 0
191302 | tuhé odpady zo sanacie pody iné ako uvedené v 19 13 01 0
2002 02 | zemina a kamenivo 0
2003 08 | drobny stavebny odpad 0

Vzhl'adom na koncepciu posudzovania mobilnych zdrojov na zhodnocovanie odpadu v SR je
potrebné, aby z hladiska kapacitného vykonu bol uvaZovany najnepriaznivejs$i mozny stav
reprezentovany nominalnym (Stitkovym) vykonom zariadenia. V predkladanom zamere preto
posudzujeme mnozstvo vyss§ie uvedenych zhodnocovanych odpadov na Grovni 686 400 t/rok. Potrebné
je zddraznit’, ze realny kapacitny vykon mobilnych zariadeni bude v praxi vyrazne niz$i (navrhovatel
predpoklada s mnozstvom ~ 350 000 t/rok).

Zhodnotenie a nulovy variant

Vstupné suroviny

V pripade neuskuto¢nenia navrhovanej cinnosti nebude mozné efektivne a environmentalne
prijatelne zhodnocovat’ uvedené ostatné stavebné odpady mobilnymi zariadeniami. Z hladiska
narokov na pomocné latky st realizacny a nulovy variant podobné, prakticky sa liSia len v spotrebe
motorovej nafty, ktora sa pouzije na prevadzku drviacich a triediacich zariadeni, ¢o je blizsie opisané
v kap. 4.1.3 Energetické zdroje.
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4.1.3 Energetické zdroje

Navrhované technologické zariadenia dvoch drvicov a triedi¢a nevyZzaduji dodavku elektrickej
energie za ucelom zabezpecenia prevadzkovej Cinnosti. Drviace zariadenia a triedi¢ su pohanané
pomocou dieselového motora, ktoré vyuzivaji ako pohonné médium motorova naftu.

Spotreba motorovej nafty v reprezentativnych zariadeniach navrhovanej ¢innosti sa pohybuje
Vv intervale priblizne 10 — 15 I/h.

Zhodnotenie a nulovy variant Energetické zdroje
Prevadzka drviacich zariadeni a triedi¢a vyZzaduje ako zdroj energie motorovi naftu. V pripade
neuskuto¢nenia navrhovanej ¢innosti nedojde k spotrebe motorovej nafty. Z hl'adiska narokov na
ostatné energetické zdroje st si realizaény a nulovy variant podobné.

41.4 Voda

Navrhovana ¢innost’ nevyzaduje dodavku technologickej vody. Navrhované zariadenia pracuju bez
odpraSovaciecho systému, ktory je vSak mozné doinstalovat’ a v takom pripade bude urcité mnoZstvo
vody spotrebované na tento G&el. Casto sa viak zvykne vyuzivat' pre uéely skrapania zachytena dazd’ova
voda a vtedy su takéto naroky na technologicka vodu uplne eliminované.

Do tuvahy preto pripada jedine spotreba vody na pitné a hygienické ucely obsluhy zariadeni
na zhodnocovanie odpadov. Pitna voda bude zabezpetena prevadzkovatel'om mobilnych zariadeni ako
balena pitna voda, pripadne v galoénoch, na socialne ucely budu vyuzivané socidlne zariadenie alebo
chemické WC. Uvedené plati pre akékol'vek umiestnenie mobilnych zariadeni v ramci Gizemia SR.

Zhodnotenie a nulovy variant Voda - odber vody
Realizaciou navrhovanej Cinnosti dojde k spotrebe vody na pitné, hygienické a socialne tcely.
Uvedena spotreba je zavisla od po¢tu zamestnancov. V pripade nulového variantu k uvedenej
spotrebe neddjde, nejedna sa vSak o signifikantny rozdiel oproti realiza¢nému variantu.

415 Plyn a zasobovanie teplom

Pocas pripravy, ani pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti nie su kladené Zziadne néaroky na
zasobovanie plynom. Pocas pripravy, ani pocas prevadzky, nie s ndroky na zdroje tepla.

Zhodnotenie a nulovy variant Plyn a zasobovanie teplom
Navrhovana ¢innost’ nebude v tomto ohl’ade odlisSna od nulového variantu.

4.1.6 Doprava

Napojenie areilu na dopravni infrastruktiru

K predmetnému uzemiu, v ktorom st1 mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebnych odpadov
modelovo umiestnené pre ucely tohto zdmeru, vedie jedna pristupova cesta (1/70), ktora vedie severne
od rieSen¢ho uzemia. Cestnd komunikécia 1/70 sa zacina na krizovatke s 1/18, odkial’ pokracuje do
Pérnice, kde sa nachddzaju krizovatky s cestami 111/2256, 11/583, 111/2257, pokracuje do obce Istebné a
krizovatky s cestami I11/2258 a I11/2259. V obci Veli¢na sa I/70 krizuje s cestou I11/2263, mimo obce sa
krizuje s 111/2260 a vchadza do Dolného Kubina. Tu sa krizuje s 111/2261, 111/2262, 111/2246 a kon¢i sa

na krizovatke s I/59. Trasovanie dopravy je graficky znazornené v prilozenej mapovej prilohe.
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Bilancia nakladnej dopravy

V zaujme posudenia najnepriaznivejSicho stavu navrhovanej Cinnosti budeme uvazovat pri
dopravnej bilancii max. mnozstvo spracovavanych odpadov a produktov Cinnosti, ktoré sa v rieSenom
zariadeni planuje zhodnocovat. Uzitoéné zatazenie vozidiel na prepravu materialov uvazujeme na
urovni 20 ton.

Odhad poctu jazd nakladnych vozidiel za den bol vykonany na zaklade materidlovej bilancie
a prepravnej kapacity vozidiel.

Za pocet dni urcenych na prepravu v roku bol zvoleny pocet 250 dni, ¢o odpoveda 5 pracovnym
diiom v kazdom kalendarnom tyzdni roka, nakolko nie je moZné aby tazka nakladnd preprava
prebichala aj pocas vikendov (zakaz pre nakladné vozidla nad 7,5 t).

V nasledujucej tabul’ke (Tabulka 8) je uvedeny prehlad predpokladaného dopravného zat'aZenia
(ndkladna doprava) sposobeného prevadzkou navrhovanej ¢innosti v modelovej lokalite. Zdéraznujeme,
ze nakladné vozidla v ramci posudzovanej navrhovanej ¢innosti nebudi jazdit’ ,,na prazdno® tzn. Ze vzdy
ked’ vozidlo privezie do aredlu stavebny odpad na spracovanie, sucasne aj odvezie recyklat, ¢im sa
zabezpeci vysoka efektivita dopravnej logistiky a minimalizuju sa potencialne nepriaznivé vplyvy na
okolité prostredie.

Tabul’ka 8 — Predpokladana bilancia nakladnej dopravy - ro¢ny fond pracovného ¢asu 250 dni (celorocna prevadzka,
maximalny kapacitny vykon)

Rotny obrat Kapacita Pocet dni Pocet Dopravné
Surovina It] y vozidla v roku na nakladnych zat’azenie
[t] prepravu vozidiel za den (pocet jazd/den)
Vstupny
odpad/recyklit 686 400 20 250 138 276

Podotykame, Ze uvedena bilancia zodpoveda najnepriaznivejSiemu stavu, ktory vychadza
Z poziadavky na vypocet kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov pri ich nomindlnom vykone
(vypocet je presne Specifikovany v kap. 2.8 Opis technického a technologického rieSenia tohto
dokumentu) v stlade s koncepciou posudzovania mobilnych zariadeni na zhodnocovanie odpadu v SR.

Reélny kapacitny vykon mobilnych zariadeni bude v praxi vyrazne niz$i (navrhovatel’ predpoklada s

mnozstvom ~ 350 000 t/rok).

Rotny obrat Kapacita Pocet dni Pocet Dopravné
Surovina It] y vozidla v roku na nikladnych zat’azenie
[t] prepravu vozidiel za den (pocet jazd/den)
Vstupny
odpad/recyklit 350 000 20 250 70 140

V suvislosti s modelovou lokalitou, v ramci ktorej je navrhovana ¢innost’ umiestnend, bol denny
prispevok navrhovanej €innosti priamo v tomto Uzemi uvazovany pri nasledovnych predpokladoch

(podotykame, Ze sa jedna o odhad, ktory je naro¢né vopred predikovat):
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Cel'ustovy drvi¢ Kleemann MC 110 Z

e vykon drvica: cca 330 t/h

e priemerny Cisty ¢as drvenia v 1 pracovnej zmene: 5h

e pocet dni prevadzkovania zariadenia v modelovej lokalite: 2 tyzdne (10 prac. dni)/rok
e mnozstvo spracované¢ho odpadu: 16 500 t

e priemerna kapacita 1 nakladného vozidla: 20 ton

e priemerny pocet nakladnych vozidiel za den: 4 NA/den

e priemerny pocet prejazdov za den (prijazd a odjazd): 8 prejazdov NA/den

Uvedeny vypocet sa odvija od predpokladaného vykonu spracovania odpadu (ziadne zariadenie nie
je schopné kontinudlne pracovat’ na stitkovy vykon). Cisty &as drvenia v pracovnej zmene, je na zéklade
praktickych skusenosti v realnych podmienkach na urovni cca 5 h (zo Standardnej 8 h pracovnej zmeny).
Za pocet dni v roku, pocas ktorych budu zariadenia v modelovej lokalite prevadzkované sme zvolili 10
pracovnych dni. Za disponibilny pocet dni pre prepravu pozadovaného mnozstva odpadu/recyklatu
vramci modelovej lokality bolo zvoleny 250 dni ato zdovodu skutoCnosti, ze preprava
odpadu/recyklatu moze prebiehat’ nezavisle od ¢innosti mobilnych zariadeni (navoz suroviny a 0dvoz
recyklatu moze prebiehat’ pred pristavenim zariadeni na ur¢enom pozemku resp. po ich odchode na ina
lokalitu, ¢o sa v praxi aj podobnym sposobom vykonava, av§ak nevylu¢ujeme aj mozny subeh tychto
¢innosti).

Vypocitana bola priemerna dennd hodnota poctu nakladnych vozidiel a ich prejazdov, pricom
v priemere 8 prejazdov nakladnych vozidiel v modelovej lokalite denne je mozné povazovat za
minimalny rozdiel, prakticky nepostrehnutelny I'udskymi zmyslami z hl'adiska savisiacich vplyvov v
oblasti hluku a imisii oproti nulovému variantu.

Doprava zamestnancov
V suvislosti S navrhovanou ¢innost'ou je osobna doprava nerelevantna.

Zhodnotenie a nulovy variant Dopravné zat’aZenie
Realizaciou navrhovanej Cinnosti ddjde pri najnepriaznivejSom stave, vyplyvajicom z metodiky
posudzovania mobilnych zariadeni na zhodnocovanie odpadov a pri uvazovani celoro¢nej prevadzky,
k narastu dopravného zat'azenia v predmetnej lokalite o 276 prejazdov nakladnych vozidiel za den
do/z aredlu modelového umiestnenia tejto ¢innosti. V prevadzkovej praxi vSak toto dopravné
zat'azenie bude s urcitost'ou signifikantne nizsie ako v modelovej lokalite, tak aj kdekol'vek na tizemi
SR. V pripade, Ze sa navrhovana ¢innost’ nebude realizovat’ neddjde k uvedenému narastu dopravného
zat'azenia.

4.1.7 Naroky na pracovné sily

Prevadzka mobilného zaradenia vyzaduje pracovné sily — odborny personal, ktory zabezpeci
navrhovatel’. Predpokladé sa potreba min. 2 pracovnikov.

Zhodnotenie a nulovy variant Naroky na pracovné sily

Realizaciou navrhovanej Cinnosti, resp. jej uvedenie do prevadzky, ddjde k predpokladanému
vytvoreniu priblizne 2 priamych pracovnych pozicii. V pripade, Ze sa navrhovana ¢innost’ nebude
realizovat’ neddjde k vytvoreniu uvedeného mnozstva pracovnych pozicii.
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4.2 Udaje o vystupoch
4.2.1 Emisie do ovzdusia

Vymedzenie zdroja

V ramci funk¢ného a priestorového celku zhodnocovania ostatnych stavebnych odpadov sa budu
spracovavat’ v navrhovanej lokalite, resp. na inom pracovnom mieste (lokalite) na izemi SR. Prisun
materialu bude vykonavany prostrednictvom kolesovych alebo pasovych bagrov, ktoré zabezpecia
presivanie materialu do nasypky drvi¢a a nasledne do nasypky triedica. V drvi¢i prebehne vlastné
drvenie na miesto doCasného uloZenia (haldy) alebo priamo na nakladné automobily a odvoz
podrvenych materialov na prislusné depdnie alebo priamo odberatel'om. Zariadenia st konStruované ako
mobilné.

Premiestinovanie mobilnych zariadeni do inej lokality zhodnocovania po verejnych komunikaciach
sa bude vykonavat $pecialnymi prepravnikmi.

Pri prevadzke zariadeni na zhodnocovanie odpadov musi prevadzkovatel' reSpektovat’ pravne
predpisy na useku ochrany ovzdusia, Zakon ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia a jeho vykonavacej
vyhlasky ¢. 248/2023 Z.z.

V nasledujlicom texte bude vykonané podrobné emisno-technologické zhodnotenie navrhovanej
¢innosti ako zdroja znecist'ovania ovzdusia.

Podla prilohy & 1 CLENENIE, KATEGORIZACIA STACIONARNYCH ZDROJOV A ICH
PRAVIDLA, ZOZNAM VYBRANYCH OSOBITNYCH CINNOST{ A ICH CHARAKTERISTIKY,
vyhlasky & 248/2023 Z.z.; drvenie stavebnych odpadov, odpadov z demolacii a materidlov
pouZivanych v stavebnictve vratane drvenia kameniva, nerastov ahornin je zaradené medzi
vykonavanie osobitnej ¢innosti.

Vykonavanie osobitnej Cinnosti je limitované obmedzenym c¢asovym obdobim najviac Sest’
mesiacov, okrem stavebnej ¢innosti a ¢innosti vykonavanych pre vlastnt spotrebu v domacnosti. Ak sa
osobitna ¢innost’ na jednom mieste vykonava dlhSie, zarad’uje sa ako maly zdroj; ak ide o vykonavanie
vybranej osobitnej cinnosti drvenia stavebnych odpadov, odpadov z demolacii a materidlov
pouzivanych v stavebnictve vratane drvenia kameniva, nerastov a hornin s projektovanym vykonom 100
t/h a vacsim, zarad'uje sa ako stredny zdroj podla Casti 1. tejto prilohy. Podl'a kategorizacie tejto
osobitnej ¢innosti (bliz§ie opisané nizsie v texte), sa bude jednat’ o stredny zdroj, nakol'ko vykon 100
t/n bude s urcitost’'ou presiahnuty a to uz pri uvazovani realnej (projektovanej) kapacity zariadenia, ktora
sa oCakava na trovni 350 000 t/rok. Pri uvazovani 250 pracovnych dni v roku a 8 h pracovnom ¢ase
pocas dna dostavame hodnotu 175 t/h. V pripade najnepriaznivejsieho variantu odvodeného z metodiky
MZP SR pre posudzovanie mobilnych zdrojov je tato hodnota este vyssia.

Kategorizacia zdroja

Pri zaclefiovani rieSeného zdroja znecistovania ovzduSia do kategorie v zmysle legislativnych
predpisov ochrany ovzduSia (priloha ¢. 1 k vyhlaske ¢. 248/2023 Z. z.) je potrebné vychadzat' zo
skutocnosti, ze sa bude prevazne nakladat’ so stavebnymi odpadmi kategorie ostatny ,,0*). Vzhl'adom
na skutocnost’, Ze drvenie odpadov je vlastne zhodnocovanie odpadov mechanickym spracovanim, nie
je mozné takuto Cinnost’ zaclenit’ do ziadnej explicitne vymenovanej podkategérie v kategorii 5.
»Nakladanie s odpadmi a krematoria* a preto patri do kategérie 5.99. Ostatné zariadenia a technologie
spracovania a nakladania s odpadmi.
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Kategorizacia:
5. Nakladanie s odpadmi a krematoria
5.99. Ostatné zariadenia a technologie spracovania a nakladania s odpadmi — ¢lenenie podl'a bodu
2.99 Ostatné priemyselné vyroby a spracovanie kovov, ak: a) sucast’ou technoldgie je spalovanie
paliva s menovitym tepelnym prikonom v MW prahova kapacita > 0,3 MW a < 50 MW

Stredny zdroj znedistovania ovzdusia

Realnu hodnotu hmotnostného toku TZL nebude mozné exaktne odmerat’ z dévodu konstrukcie
navrhovanych spracovatel'skych zariadeni bez organizovanych odvodov prachovych castic - tieto sa
uvolnuju pri spracovani len vo forme fugitivnych emisii.

V pripade spracovania a zhodnocovania ostatnych odpadov vratane stavebnych v ramci navrhovanej
¢innosti, bude mozné vypocitat hmotnostny tok znecist'ujucich latok na zaklade zverejnenych emisnych
faktorov pre kamenolomy (vestnik MZP SR &. 5/2008). Emisné faktory st uvedené pre jednotkové
operacie drvenia, triedenia a suvisiace ¢innosti, si¢asne aj pre roznu vlhkost’ materialu.

Sucast'ou drviacich zariadeni bude dieselovy motor (zariadenia st samohybné), ktory sluzi na pohon
¢el'usti v drvic€i a sucasne aj na pohyb strojov po priestore zhodnocovania na pasoch alebo kolesach. Su
to teda sucasti technologie, v ktorych sa spal'uje palivo, kategorizacia tychto spalovacich zariadeni
Vv stacionarnych piestovych spalovacich motoroch je zalozena na menovitom tepelnom prikone (MTP)
v KW.

Tabul’ka 9 — Tepelny vykon a predpokladany menovity tepelny prikon (kW) reprezentativnych zariadeni navrhovanej

cinnosti
Tepelny vykon g ;
Zariadenie udavany Me:i(l)(‘;l:ly(lt(e&e)iny
vyrobcom (kW) P
KLEEMAN MC 110Z 248 708,57
KLEEMAN MS 157 95 271,43
KEESTRACK K5 85 242,86
RUBBLE MASTER RM100 GO 235 671,43

* Pozn.: odhadnuté, pri uvazovani tepelnej i¢innosti dieselového agregatu na tirovni 35 % (v technickej dokumentécii vyrobcov
jednotlivych zariadeni nebol k dispozicii udaj 0 menovitom tepelnom prikone).

Kategorizacia:
1. Palivovo-energeticky priemysel
11 Technologicky celok obsahujuci spalovacie zariadenia vratane plynovych turbin

stacionarnych a piestovych spal’ovacich motorov s nainstalovanym sthrnnym menovitym
tepelnym prikonom > 0,3 MW a <50 MW
1.1.2  VAigdsi stredny zdroj zne€ist'ovania - MTP =1 623 - 1 651 kW (1,623 - 1,651 MW)

Zaradenie zdroja znecist’ovania ovzduSia

Zdroj znecistenie ovzdusia je vymedzeny suhrnom vsetkych zariadeni a ¢innosti, vykonavanych vo
funk¢nom a priestorovom celku spracovania navrhovanych ostatnych odpadov s potencialnym vplyvom
na ovzdusie.

Kategorizacia zariadeni ako zdroja znecistovania ovzdusia bola diskutovana v predchadzajucom
texte.
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Parametre paliv, surovin a odpadov

Spracovavanou surovinou v zariadeni na zhodnocovanie ostatnych odpadov bude prevazne stavebny
odpad (kategoria ,,0°) vacsinou z demolacii starych objektov, ktoré st v zmysle legislativnych
predpisov odpadového hospodarstva odpadom.

Vystupom procesu mechanického spracovania drvenim bude predovsetkym material/recyklat
pouzitel'ny v stavebnictve (priloha ¢. 1 k zakonu o odpadoch ¢innostou RS recyklécia alebo spitné
ziskavanie inych anorganickych materialov), pripadne v mensej miere méze Cinnostou R12 tprava
odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 az R11, vzniknut' odpad, s ktorym bude
potrebné d’alej nakladat’ v stlade s platnou legislativou na useku odpadového hospodarstva.

Alternativne bude mozné v drviacom zariadeni zhodnocovat’ aj viaceré druhy odpadov (Tabulka 3
a Tabulka 7), ¢im sa ziskaju recyklaty vyuzitelné opakovane predovSetkym v stavebnictve po
zhodnoteni ich vlastnosti a parametrov v zmysle prislu$nych noriem. Takouto Cinnostou sa jednak
vyznamne znizi mnozstvo odpadov ukladanych na skladky a sucasne sa materidlovym vyuzitim
odpadov Setria primarne prirodné zdroje nerastnych surovin.

Vymedzenie a vlastnosti zneist’'ujucich latok

Technologicky proces zhodnocovania ostatnych odpadov mechanickym spracovanim drvenim bude
emitovat’ tuhé prachové latky (TZL) do okolia z viacerych operacii:

e nakladanie vstupného materialu t. j. odpadu z deponie pred vlastnym zhodnotenim pomocou

pasovych bagrov alebo kolesovych nakladacov,

e vykladania odpadov z bagrov a naklada¢ov do nasypky drvica a triedica,

e vlastného drvenia a triedenia v strojoch,

¢ haldovania spracovaného odpadu.

Tuhé latky z odpadov/recyklatov mézu vznikat’ aj pri odvoze frakcii autami z miesta spracovania a
docasného uloZenia (deponii) odberatel'om po Géelovych komunikacidch. Na obmedzenie prasnosti zo
vSetkych technologickych ¢innosti bude v pripade suchého pocasia (najmé v letnom obdobi) potrebné
kropenie suroviny vodou (Casto sa na tento ti¢el zvykne vyuzivat’ zachytena dazd’ova voda).

Dieselové motory reprezentativnych zariadeni navrhovanej ¢innosti su piestové spalovacie motory
(vznetové) s menovitym tepelnym prikonom:

— KLEEMAN MC 110Z — 708,57 kW,

— KLEEMAN MS15Z — 271,43 kW,

— KEESTRACK K5 — 242,86 kW,

— RUBBLE MASTER RM100 GO — 671,43 kW.

Nakolko tieto zariadenia su vo svojej podstate necestné mobilné zdroje (nepohybuju sa po cestnych
komunikaciach, nemajia ECV a nevztahuju sa na tieto stroje resp. motory legislativne predpisy MDaV),
vzt'ahujt sa na ne Specifické emisné limity uvedené v prilohe ¢. 4 k vyhlaske ¢. 248/2023 Z. z. V. Cast’
(mensie stredné spalovacie zariadenia) bod 5.2. Pre motory s MTP od 0,3 do 3 MW spal’'ujuce kvapalné
paliva platia emisné limity nasledovne:

Tabulka 10 — Emisné limity pre spalovanie kvapalnych paliv

ZL TZL NOx (6{@)
Emisny limit 50 mg/m? 380 mg/m® 250 mg/m®
Pozn.: tieto emisné limity platia za Standardnych stavovych podmienok, suchy plyn, Ozref: 15 % obj.
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DodrZanie tychto emisnych limitov bude potrebné preukazat v ramci skiiSobnej prevadzky
opravnenym meranim s MTP presahujucim hranicu 0,3 MW. Ostatné dieselové motory v triediacom
zariadeni a ostatnych pomocnych strojoch — napr. bager, nakladac, pripadne aj v d’al$ich strojoch vratane
nakladnych automobilov s MTP mensim ako 0,3 MW budi malymi zdrojmi, na ktoré sa nevztahuju
emisné limity ani povinnost’ preukazovat’ ich dodrzanie.

Znecistovanie ovzdusia z prevozu frakcii drviny a recyklatov tletmi z vozidiel sa nepredpoklada,
pretoze pocas prepravy budi vozidlad prepravujuce prasny materidl uzavreté (kontajnerové), prip. sa
budu prekryvat plachtou - tomuto druhu zneistovania ovzdusia bude musiet’ zabranit samotny
dopravca v zmysle platnych pravnych predpisov.

Porovnanie s najlepsimi dostupnymi technikami (BAT)

Navrhovand ¢innost zhodnocovania odpadov nespada priamo pod ziadny z referenénych
dokumentov o najlepSich dostupnych technikach. Tejto problematike je najblizsie BREF ,,Referenény
dokument o najlepSich dostupnych technikach v priemysle vyroby cementu a vapna (Cement and Lime
Manufacture Industries), vydany v roku 2013, pripadne aj Referenény dokument o najlepSich
dostupnych technikach pre nakladanie s tazobnym odpadom (Management of Tailings and Waste rock
in Mining activities - MWEI, 2018) a tiez ,,Emisie zo skladovania®“ (EFS jul 2007).

BREF Emisie zo skladovania uvadza uré¢ité pokyny pre otvorené kratkodobé skladovanie sypkych
materialov, pre ktoré odporaca jednu alebo kombinaciu nasledovnych technik:

e zvlh¢ovania povrchov pouzitim latok viazucich na svoj povrch prach,

e zvlhéovanie povrchu vodou,

e pokrytie povrchu, napr. nepremokavymi plachtami.

V tychto dokumentoch, ktoré su zamerané na vyrobu cementu a vapna sa problematika t'azby surovin
uvadza len okrajovo: uvadza sa tazba v lomoch a nasledné drvenie: primarne - z velkosti kamenov az
1 m na velkost’ 100 az 250 mm a sekundarne drvenie na Strk s vel’kostou 10 az 50 mm. Po drveni sa
vykonava triedenie na vibra¢nych sitach, nadrozmerné Castice sa vracaju na drvenie. Pozadované
vel'kostné frakcie kameniva sa pouZzivaju v cestnom a zelezni¢nom stavitel'stve (nasypy pod dopravné
telesd) a v stavebnom priemysle. Ako primarne drvice sa pouzivajui rozne typy v zavislosti na tvrdosti,
vrstevnatosti a vel'kosti vytazenych kameniov: Celustové, kuzelové a odrazové (kladivkové mlyny).

Je potrebné uviest, Ze spracovanie odpadov si vyzaduje ndrocné postupy z dovodu velkych
rozmerov a znacnych hmotnosti vyt'azenej suroviny (napr. stenové a stropné panely, betonové schodistia
a stipy, skeletové dielce a pod.) tieZ jej pevnosti. Takéto velké kusy presahujiice asto 1 m je potrebné
najprv dezintegrovat’ (kladivom) na mensie kusy, ktoré su vhodné pre dany tucel (Casto aj ako
podkladova a vyrovnavacia vrstva pod cestné pripadne dialni¢né teleso). Dezintegracia primarnych
kusov kamenia sa vykonava drvi¢mi a je mozna len za pouzitia velkych tlakov v robustnych drviacich
zariadeniach. Po podrveni je potrebné mensie vyhovujuce kusy oddel'ovat’, o sa vykonéava sitovanim
na drotenych sitdch, nadrozmerné kusy sa vracaju opdtovne na drvenie. Na drvenie sa pouzivaji
elustové drvice s vysoko pevnymi &elustami vyrobenymi oby&ajne z manganovej ocele. Cel'uste drvia
odpad, ktory je vibracnym dopravnikom (sitom) posuvany k vstavanému magnetu na oddelenie
kovovych kusov a nasledne dopravnikom do triedi¢a, v ktorom sa na sitdich vytriedia na frakcie
pozadovanej vel'kosti.

Vyrobcovia a dodéavatelia spracovatel'skych strojov, ktoré si predmetom navrhovanej ¢innosti maji
dlhoro¢ntl prax v tejto oblasti, o je zarukou stavu techniky v pripade vSetkych technologickych
zariadeni na spracovanie odpadov. Zariadenia tychto vyrobcov pouzivaju prevadzkovatelia v tazobnom
priemysle a v spracovani odpadov prakticky v celom svete.
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Na zaklade vSetkych uvedenych udajov je mozné oznacit’ technologické zariadenia pripravované
pre zhodnocovanie ostatnych odpadov v ramci navrhovanej ¢innosti za stav techniky zodpovedajuci
kritériam BAT.

Dodrziavanie emisnych limitov

Pre proces zhodnocovania ostatnych (predovSetkym stavebnych) odpadov mechanickym
spracovanim na produkty sekundarne vyuzite'né v stavebnictve alebo cestnom stavitel'stve nie st ur¢ené
Specifické emisné limity.

Celkova troven emisii zo zariadeni na spracovanie ostatnych (predovsetkym stavebnych) odpadov
bude zavisiet na mnozstve spracovaného odpadu a podmienkach technologického procesu.

Emisné limity nie je mozné v danom pripade zhodnocovania odpadov drvenim uplatnit’ vzh'adom
na otvoreny terén a spracovanie zariadeniami bez organizovaného odvodu odpadovych plynov.

Emisie z drvenia budi podla kvalifikovaného dohadu pomerne malé jednak z dévodu urcitej
prirodzenej vihkosti ostatnych odpadov (napr. stavebnych) a uzatvorenosti drviacej komory. Ako bolo
uvedené, v pripade potreby najméd v mimoriadne suchom pocasi bude pouzité postrekovanie suroviny
vodou, na ¢o su navrhované reprezentativne zariadenia uspOsobené. Emisie z drvenia budu mat
charakter fugitivnych emisii tzn. emisie, ktoré nie su odvadzané do ovzdusia v odpadovych plynoch
organizovanym vyduchom (z plosného stacionarneho zdroja). Na tieto emisie sa nevztahuji emisné
limity ani povinnost’ preukazovania ich dodrzania opravnenym meranim.

V priestore zhodnocovania ostatnych (predovsetkym stavebnych) odpadov mobilnym zariadenim
budi vznikat’ aj emisie z dieselového motoru drvic¢a spalovanim motorovej nafty.

Dodrziavanie uréenych technickych pozZiadaviek a vS§eobecnych podmienok prevadzkovania

Pre proces zhodnocovania ostatnych odpadov nie st ur¢ené emisné limity, ale v takychto pripadoch
je potrebné dodrziavat SPECIFICKE POZIADAVKY A PODMIENKY NA VYKONAVANIE
VYBRANYCH OSOBITNYCH CINNOSTI - Drvenie stavebnych odpadov, odpadov z demolacii a
materialov pouzivanych v stavebnictve vratane drvenia kameniva, nerastov a hornin uvedené v prilohe
¢. 8 k vyhlaske ¢.248/2023 Z. z. Cast’ 2:

2.1. Vieobecné opatrenia

2.1.1. Cely proces, vratane vsetkych ¢innosti a zariadeni bude navrhnuty, nastaveny a prevadzkovany
tak, Ze je zabezpeceny minimalny vplyv na Zivotné prostredie a zdravie 'udi.

2.1.2. Hlavnymi principmi na predchiadzanie emisidm prachu st prekrytie prasnych procesov a
zvlhCovanie.

2.1.3. Vsetky pouzité¢ techniky na obmedzenie zneCistenia budil spravne navrhnuté, pouzivané a
udrziavané, aby boli u¢inné. Ak sa na obmedzenie emisii prachu pouziva zvlhcovanie, je potrebné
zabezpecit’ dostatocné zasobovanie vodou a primerant ochranu proti mrazu.

2.1.4. Vhodna lokalizicia zariadeni na zdklade uvedenych faktorov: prevladajuce vetry, blizkost’
citlivého receptora k hraniciam c¢innosti a operaciam cinnosti a vybudovat' ochrannt bariéru v
dostatocnej vyske.

2.1.5. Ak existuje podozrenie, Ze sucastou stavebného odpadu je odpad kontaminovany azbestom, je
potrebné tento druh odpadu pred drvenim vytriedit’ a postupovat’ podl'a osobitnych predpisov48).

2.2. Skladovanie (depodnie, zisobniky)

2.2.1. Obmedzenie mnozstva ,,vol'ne* skladovanych materialov.
2.2.2. Vyska skladovaného materialu nesmie byt vyssia ako obvodové steny tloziska.
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2.2.3. V skladovacich priestoroch, kde sa pohybuje vozidlo spevnit’ povrch, ktory je potrebné udrziavat’.

2.3. Vykladanie a nakladanie, preprava a ina manipulacia
2.3.1. Dopravniky musia mat’ dostato¢nu kapacitu pre maximalne zat'aZenie, bez rozsypania materialov.
2.3.2. Dopravniky musia byt vybavené prostriedkami na udrziavanie pasu v Cistote.

2.4. Proces drvenia

2.4.1. Drvi¢e musia byt zakapotované alebo vybavené systémom na zvlh¢ovanie.

2.4.2. DrviCe s integrovanym zvlh¢ovanim vzdy prevadzkovat’ so spustenym kropenim.

2.4.3. Nanosy prachu na vonkajSich cCastiach zariadenia je potrebné vy¢istit na konci kazdého
pracovného dna.

Kontrola a adrzba

Prevadzkovatel’ ¢innosti ma pod stalou kontrolou cely proces, vratane vSetkych ¢innosti a zariadeni.
Zamestnanci na vSetkych urovniach budi pouceni o povinnostiach tykajucich sa kontroly procesu
a emisii do ovzdusia.

Kontrola

a. Pravidelnym monitorovanim emisii zabranit' viditelnym emisiam vo vzdialenosti 10 m a viac zo
zariadeni, dopravnikov a priestorov uréenych na skladovanie.

b. Pri viditenych emisiach realizovat’ opatrenia na zamedzenie prasnosti.

c. Na zabezpecenie kontroly realizacie protipraSnych opatreni pri suchom a/alebo veternom pocasi, je
potrebné najmenej raz denne zaznamenat’ meterorologické podmienky (rychlost’ vetra a teplota).

d. Ak st zaznamenané opakované problémy s viditeInymi emisiami, zvysit’ pocet vizualnych kontrol.
Cas, miesto a vysledok kontrol spolu s klimatickymi podmienkami je potrebné zaznamenavat a
evidovat'.

Udrzba

Je potrebné mat’ vypracovany program tdrzby a viest' zaznamy o vykonanej udrzbe a opravach.

Porucha zariadenia

Pri nesStandardnych (viditelnych) emisiach alebo poruchéch je potrebné:

a. bezodkladne presetrit’ stav a realizovat’ napravné opatrenia,

b. zastavit’ prevadzku zariadenia, ak zlyha doddvka vody a procesy zvlh¢ovania.

Evidencia

V ramci evidencie sa vedu zdznamy o kontroladch, monitorovani a vizualnom hodnoteni, klimatickych
podmienkach, o udrzbe a opravach, neStandardnych stavoch, poruchach a prijatych opatreniach.
Zaznamy je potrebné: a. uchovavat’ po dobu najmenej 2 roky, b. spristupnit’ orgdnom ochrany ovzdusia
na vykon $tatneho dozoru.

Realizované opatrenia musia zabezpecit’ nevyhnutni moznost manipulécie s materidlom s ohl'adom
na konkrétny technologicky proces.

VysSie uvedené projektované opatrenia na obmedzenie emisii prachu, resp. TZL je mozné
povazovat’ za dostatocné vo vzt'ahu ku charakteru a parametrom navrhovanej ¢innosti.
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Imisna zataz
Na zaklade predchadzajucich skusenosti a relevantnych podkladov mozeme konstatovat’, ze pocas
prevadzky dojde k casovo obmedzenému, lokalnemu zatazeniu ovzdusia a to najma:
e ¢innost'ou stavebnych mechanizmov: emisie TZL, NOx, CO, VOC a TOC,
e prevadzkou motorovych vozidiel v suvislosti so stavbou: emisie TZL, NOx, CO, VOC a TOC,
e manipulécia s praSnymi materialmi v suvislosti so stavbou: emisie TZL,
e resuspenziou prachovych Castic v ramci priestoru stavby: emisie TZL.

Z dovodu eliminécie hore uvedenych predpokladanych zdrojov zneCistovania ovzduSia buda
aplikované opatrenia ako napr. manipulacia s prasnymi materialmi v ramci uzavretych priestorov,
skrapanie prasnych cinnosti v ramci realizacie stavebnych tkonov, skrapanie docasnych
vnutroarealovych komunikacii, ¢istenie docCasnych vnutroaredlovych a pripadne vonkajsich
komunikacii (vyjazdov zo stavieb), Cistenie stavebnych mechanizmov a dopravnych prostriedkov.

Emisie z dopravy

Doprava suvisiaca s navrhovanou ¢innostou bude taktiez prispievat’ k zmene emisnej situdcie
v okoli predmetného tizemia. Hlavnym zdrojom tychto emisii bude nakladna doprava, ktora predstavuje
liniové mobilné zdroje prepravujuce material vyplyvajtci z charakteru prevadzky.

Zhodnotenie a nulovy variant OvzduSie
V pripade, Ze sa navrhovana ¢innost’ nerealizuje, ned6jde v predmetnom tizemi k vytvoreniu nového
zdroja znecCistovania ovzdusia, resp. si¢ast'ou ¢innosti budu tiez liniové mobilné zdroje predstavujuce
nakladné vozidla prepravujiice material. V pripade neuskuto¢nenia navrhovanej ¢innosti zostane stav
kvality ovzdusia regionu na sti¢asnej trovni (vplyv viacerych okolitych strednych a velkych zdrojov
znecistovania ovzdu$ia). Vzhl'adom na charakter a proces vyroby v ramci navrhovanej ¢innosti
mozno realizaény variant hodnotit’ bez vyznamného negativneho vplyvu navrhovanej ¢innosti na
ovzdusie.

4272 Hluk a vibricie

Hluk
V suvislosti s navrhovanou ¢innostou mozno oCakavat’ isty ndrast intenzity hluku a vibracii
v désledku €innosti mechanizmov a automobilovej dopravy.

V stvislosti s navrhovanou ¢innostou bude hluk generovany drviacim a triediacim zariadenim
(vSetky zaujmové typy drvicov a triedi¢a uvazované navrhovatel'om majii vel'mi podobne akustické
charakteristiky) a manipula¢nou technikou. Urcujtacou veli¢inou hluku vo vonkajSom prostredi je pri
hodnoteni ekvivalentna hladina A zvuku LAeq pre deni (6:00 - 18:00 h), vecer (18:00 - 22:00 h) a noc
(22:00 - 6:00 h), pricom pripustné hodnoty uréujucich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi stanovuje
vyhlaska Ministerstva zdravotnictva SR &. 237/2009 Z.z., ktorou sa meni a dopliia vyhlaska MZP SR ¢.
549/2007 Z. z. Podl'a tejto vyhlasky je predmetné uzemie v rAmci modelového umiestnenia mobilnych
zariadeni zaradené do kategérie IV. , Uzemie bez obytnej funkcie a bez chranenych vonkajsich
priestorov, vwrobné zony, priemyselné parky, aredly zavodov*, na ktoré sa viazu stanovené pripustné
hodnoty hluku, ktoré navrhovatel’ prevadzkou uvedenych strojnych zariadeni s urcitost'ou neprekroci.

Pre pouzitie mobilnych zariadeni na zhodnocovanie odpadov v inom areali — izemi je nutné tieto

zariadenia umiestiiovat’ s ohl'adom na expoziciu obyvatel'ov a ich prostredia vo¢i hluku a vibraciam a v
pripade potreby vykonat' objektivizaciu expozicie obyvatel'stva tomuto rizikovému fyzikalnemu
faktoru.
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Jednym z hlavnych negativnych vplyvov navrhovanej ¢innosti bude nakladna doprava a s nou
spojené vibracie a hluk. Pri hodnoteni vplyvu dopravy v suvislosti s predkladanym zamerom je tiez
potrebné vziat' do Uvahy, ze tento zamer posudzuje najnepriaznivejSi stav vzhladom na metodiku
hodnotenia mobilnych zariadeni na zhodnocovanie odpadov (blizsie je toto opisané v kapitolach 2.8 a
4.1.6). Pri realnej prevadzke v modelovej lokalite, ako aj akejkol'vek inej lokalite na tizemi SR, bude
intenzita dopravy spojenej s prevadzkou mobilnych zariadeni na zhodnocovanie stavebného odpadu
s urcitost'ou signifikantne nizSia a teda aj umerne tomu zodpovedajice emisie hluku a vibracii.

Vibracie

Z hladiska hodnotenia vibracii pri prevadzkovani navrhovanych technologickych zariadeni
navrhovanej ¢innosti mozno vzhl'adom na predpokladané parametre a hmotnost’ tychto zariadeni,
povrchové vibracie ocakavat’ v dosahu len niekol’ko metrov (max. do cca 10-15 m) od zdroja, pricom
tento vplyv bude ¢asovo i priestorovo obmedzeny.

Zhodnotenie a nulovy variant Hluk a vibracie
Hluk generovany narokmi navrhovanej c¢innosti (doprava, c¢innost zhodnocovania odpadov
v zariadeni navrhovanej ¢innosti ) nebude presahovat’ pripustni hodnotu hluku stanovent pre denny
referenCny interval v predmetnej oblasti. Modelovy aredl, v ktorom sa mobilné zariadenia na
zhodnocovanie stavebného odpadu posudzuju je umiestneny v dostatoénej odstupovej vzdialenosti
od okolitych sidelnych objektov a je vel'mi dobre dopravne pristupny po prijazdovej komunikacii.
Realizaciou navrhovanej Cinnosti sa tak zasadnym spOésobom nezmeni jestvujtci stav hlukovych
pomerov v dotknutom uzemi a jeho okoli.

423 Odpadové vody

Technologické vody

Navrhovana ¢innost’ a prevadzka mobilnych zariadeni na zhodnocovanie odpadu nebude zdrojom
technologickych odpadovych vod.

S najvdacSou pravdepodobnostou predpokladané navrhované zariadenia budi mat’ zabudovany
rozprasovaci systém, ktory je v pripade potreby mozné napojit’ na zdroj vody. Pre ucely skrapania sa
zvykne vyuzivat zachytend dazd'ova voda, vtedy su takéto naroky na technologicku vodu privadzani
do zariadenia tiplne eliminované.

Do tuvahy preto pripadd jedine spotreba vody na pitné a hygienické ucely, obsluhy zariadenia
na drvenie a triedenie odpadu.

Splaskové odpadové vody

Splaskové vody produkované pracovnikmi obsahujicimi navrhované zariadenia budu vznikat
vzhl'adom na pocet zamestnancov v minimdlnej miere. K vypustaniu splaskovych odpadovych vod
VvV zaujmovej modelovej lokalite neddjde, nakol'ko pri takychto prevadzkach su hygienické zariadenia
rieSené najCastejSie formou suchého chemického WC, resp. sprchy asSatne majii zamestnanci
k dispozicii na vyhradenom mieste odkial’ k miestu zhodnocovania odpadov dochadzaju. Uvedené
rovnako plati aj v pripade umiestnenia navrhovaného zariadenia v akejkol'vek inej lokalite v ramci
uzemia SR.

Zhodnotenie a nulovy variant Hluk a vibracie

Z vysSie uvedeného textu je zrejmé, ze z hladiska porovnania s nulovym variantom neddjde
realizaciou navrhovanej ¢innosti k signifikantnym zmenam v produkcii odpadovych vod.
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4.2.4 Odpady

Mobilné zariadenia budu pri svojej ¢innosti zhodnocovat’ odpad uvedeny v kap. 2.8 a 4.1.2 tohto
dokumentu.

Odpady produkované pocas prevadzky mobilnych zariadeni buda podla stcasnych predpokladov
predstavovat’ najma nasledujtice druhy odpadov, ktoré stvisia s beznou drzbou a servisom nasadenych
technologickych zariadeni. Presné mnozstvo tychto odpadov nie je mozné v tejto faze projektu
kvantifikovat'.

Tabul’ka 11 — Predpokladané odpady vznikajuce pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti

Druh i Kategoéria
odpadu Nazov druhu odpadu odpadu
130111 Syntetické hydraulické oleje N
130206 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N

Obaly obsahujuce zvysky nebezpeénych latok alebo kontaminované

15011 . . N
50110 nebezpecnymi latkami (odpad obalov z naterovych latok)
15 02 02 Al?sorbe’nt}./, handry, kontaminované odevy .... (zneCisteny absorbent — V N
pripade uniku NL)
16 01 07 Olejové filtre N
200301 Zmesovy komunalny odpad 0]

Prevadzkovatel’ bude so vznikajucimi odpadmi nakladat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015Z. z. o
odpadoch. Nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi, vznikajlicimi v ramci ¢innosti a prevadzky, spociva v
ich triedeni v mieste vzniku, zhromazd’ovani v uzatvaratelnych a nepriepustnych nadobach, v do¢asnom
skladovani v zhromazd’ovacom mieste nebezpe¢nych odpadov pred ich naslednym zneskodnovanim
alebo zhodnocovanim v zmysle zavdznych pravnych predpisov v odpadovom hospodarstve, v
zariadeniach u opravnenych zneskodnovatel'ov alebo zhodnocovatelov odpadov s prislusnym
opravnenim.

Na mobilnych zariadeniach sa bude vykonavat’ pravidelny servis pomocou opravnenej osoby, ktora
zaroven zabezpecuje zneskodnenie pouzitych olejov a filtrov.

Ostatné vznikajuce odpady (,,0) z navrhovanej prevadzky budi bezného prevadzkového
charakteru, a vzhl'adom k po¢tu zamestnancov budi minimalizované. S ostatnym odpadom kat. 20 03 01
bude prevadzkovatel’ nakladat’ v stilade s prisluSnym vSeobecne zadvéznym nariadenim obce o nakladani
s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi, na tzemi, ktorej buda mobilné zariadenia
prevadzkované. Pri nakladani s odpadmi vznikajicimi pocas navrhovanej prevadzky budu striktne
dodrziavané ustanovenia zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhlasky MZP SR ¢&. 259/2023 Z.z.,
ktorou sa meni a dopiia vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 371/2015 Z.
z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Platna legislativa v oblasti odpadov
bude dodrziavana na tirovni v§eobecne zavidznych pravnych noriem aj vSeobecne zadviznych nariadeni
na urovni samospravy. Prevadzkovatel' je povinny dbat’ na bezchybny technicky stav mobilnych
zariadeni. Preto nepredpokladdme, Ze pocas prevadzky mobilnych zariadeni déjde k tniku
znecistujucich latok do povrchovych a podzemnych vod. Prevadzkovatel’ bude mat’ v stlade s § 39
zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach spracovany plan preventivnych opatreni a havarijny plan pre pripad
uniku znecist'ujicich latok.

Na prevadzkovatela mobilnych zariadeni sa v zmysle § 17, ods. 1, pism. g) zakona ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch vztahuje povinnost’ najneskor sedem dni vopred pisomne ohlasit’ organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého tzemnom okrese bude zhodnocovat alebo
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zneskodnovat’ odpady, miesto, kde bude tato ¢innost’ vykonavat, druh, kategériu a predpokladané
mnozstvo odpadu, ktory bude zhodnocovany a predpokladany ¢as vykonu ¢innosti. Okrem toho bude
navrhovatel’ povinny plnit’ v§eobecné poziadavky vyplyvajice z § 14 a § 17 zakona o odpadoch.

Zhodnotenie a nulovy variant Odpady
V dosledku navrhovanej ¢innosti dojde k produkeii vysSie uvedenych odpadov. Ide pri tom prevazne
0 odpady z udrzby technologickych zariadeni, ktoré budi odovzdavané opravnenému subjektu, ktory
zabezpeci ich zhodnotenie resp. zneSkodnenie. V pripade, Ze sa navrhovana c¢innost’ nebude
realizovat’ neddjde k produkcii vyssie zmienenych odpadov, pozitivom navrhovanej ¢innosti je vSak
zhodnocovanie vyznamného mnozstva stavebného odpadu v ramci modelove;j lokality resp. po celom
uzemi SR. Neustale narasta dopyt po takejto sluzbe vzhl'adom na skuto¢nost, Ze stavebny priemysel
je jednym z najvyznamnejSich odvetvi hospodarstva.

4.2.5 Ziarenie a iné fyzikalne polia

V ramci navrhovanej ¢innosti nebudi pouzivané alebo instalované zariadenia, ktoré by mohli byt
zdrojom intenzivneho elektromagnetického alebo radioaktivneho Ziarenia.

Zhodnotenie a nulovy variant Ziarenie a iné fyzikalne polia
Vzhl'adom na popisany stav neaktualne.

4.2.6 Teplo a zdpach

Na zéaklade fyzikalno-chemickej povahy stavebného odpadu, ktory bude predmetom drvenia
a triedenia (beton, tehly, rudné a nerudné nerasty, zemina a kamenivo...), navrhovana ¢innost’ nebude
zdrojom nového zapachu.

V pripade, Ze by odpad obsahoval latky sposobujuce zapach, zapach bude iba lokalnej povahy a to
na trovni miesta jeho drvenia, resp. v ramci arealu zberného dvora alebo staveniska.
Samotnou navrhovanou ¢innost'ou dojde k nevyznamnému navySeniu zapachu, tepla a inych vystupov
jedine pocas prevadzky zariadeni, pricom bude vznikat’ zapach unikajtci z vyfukovych plynov z
dieselového motora do ovzdus$ia v obmedzenom rozsahu (blizSie popisané v kapitole 4.2.1).

Jednotlivé zariadenia budi pohanané pomocou dieselového motora, ktory vyuziva ako pohonné
médium motorovu naftu. Bude sa jednat’ o vplyv ¢asovo obmedzeny, celkové mnozstvo pomerne nizke.

Zhodnotenie a nulovy variant Teplo a zapach
Vzhl'adom na popisany stav neaktualne.

4.2.7 Dopliajice udaje

V ramci dopliujucich udajov uvadzame iné d’alSie naroky spojené s navrhovanou ¢innost'ou ako
mobilnych zariadeni. Ide predovsetkym o naroky na pripravu uzemia, naroky na transport mobilnych
zariadeni na zhodnocovanie odpadu na miesto urcenia a naroky na pohonné latky na mieste urcenia.
Mobilné zariadenia budi umiestnené na spevnenych vyrovnanych plochach. Pri umiestiiovani bude
potrebné zabezpecit’ pristupové trasy na miesto pracoviska a zabezpecit’ transport mobilnych zariadeni.
Nafta bude na pracovisko dovazana Specidlnym zasobovacim vozidlom a preCerpavana v sulade s
platnymi predpismi.
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4.3 Udaje o predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na
Zivotné prostredie

Hodnotenie vplyvov cinnosti na Zivotné prostredie vychadza z identifikdcie ovplyvnenia
jednotlivych zloziek zivotného prostredia v dosledku posobenia vstupov a vystupov navrhovanej
¢innosti. Cielom §pecifikacie predpokladanych vplyvov na prvky prirodného, krajinného a
socioekonomického prostredia je podchytenie tych vplyvov, ktoré by zavaznym spésobom zmenili
existujucu kvalitu Zivotného prostredia v negativnom smere.

Pri komplexnom hodnoteni jednotlivych vplyvov pre ucely tohto zameru Cinnosti vyuzivame
ohodnotenie vyznamnosti a charakteru (pozitivny — negativny) vplyvov podl'a nasledovnej stupnice:

0 - prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

-1 — malo vyznamny nepriaznivy vplyv, malého kvantitativneho, uzemného alebo casového
rozsahu

-2 — malo vyznamny nepriaznivy vplyv, vac¢Sieho kvantitativneho, uzemného alebo ¢asového

rozsahu, ktory moze byt zmierneny ochrannymi opatreniami

-3 — vyznamny nepriaznivy vplyv malého kvantitativneho, tzemného alebo ¢asového rozsahu

-4 — vyznamny nepriaznivy vplyv vac¢Sieho kvantitativneho, izemného alebo ¢asového rozsahu,
ktory moze byt zmierneny ochrannymi opatreniami

-5 — velmi vyznamny nepriaznivy vplyv velkého kvantitativneho tizemného alebo Casového
rozsahu, alebo mensieho kvantitativneho, izemného alebo ¢asového rozsahu, ale nezmiernitel'ny
ochrannymi opatreniami.

+1 — malo vyznamny priaznivy vplyv, malého kvantitativneho, izemného alebo ¢asového rozsahu
+2 — malo vyznamny priaznivy vplyv, vicSieho kvantitativneho rozsahu, dlhodobejsicho
charakteru alebo s p6sobenim na va¢$om uzemi

+3 — vyznamny priaznivy vplyv malého kvantitativneho, izemného alebo ¢asového rozsahu

+4 — vyznamny priaznivy vplyv vac¢Sieho kvantitativneho, tzemného alebo ¢asového rozsahu,

+5 — vel'mi vyznamny priaznivy vplyv velkého kvantitativneho tizemného alebo ¢asového rozsahu

V tabulkach nizsie je k dispozicii porovnanie jednotlivych variantov navrhovanej ¢innosti
prostrednictvom uvedenej stupnice pre vSetky rieSené varianty:

* realizaCny variant — spociva v realizcii navrhovanej ¢innosti
» nulovy variant — reprezentuje stav, kedy by sa navrhovana ¢innost’ nerealizovala

4.3.1 Vplyvy na prirodné prostredie

Horninové prostredie

Pri prevadzke budu mobilné zariadenia umiestnené na spevnenej ploche tak, aby mali pristup k
odpadom, ktoré budu zhodnocovat'.

Z hladiska kontaminacie horninového prostredia rizikovy Ccinitel' predstavuje predovSetkym
zlyhanie techniky a mechanizacie, v dosledku ktorého by mohlo dojst’ k tniku ropnych latok, resp. vo
vSeobecnosti latok znecistujiicich vody (napr. nafty, motorového oleja, hydraulického oleja,...) z
palivovych a prevadzkovych nadrzi tychto mechanizmov. Do istej miery tiez za rizikové mozno
povazovat zlyhanie l'udského faktora.

Zaistenim dobrého technického stavu pouzivanej techniky a mechanizécie, sa uvedené riziko znizi
na prijatelnt mieru. Cinnost nebude mat’ negativne vplyvy na horninové prostredie alebo geodynamické
¢i geomorfologické javy. Navrhovana cinnost’ nebude mat’ negativny vplyv na zasoby nerastnych
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surovin tak ako nulovy variant (nakol’ko sa tymto nepodpori miera recyklacie stavebnych materialov),
pozitivne v§ak mozno hodnotit’ jej prispevok k Setreniu primarnych nerastnych surovinovych zdrojov,
ked’ze produktom navrhovanej ¢innosti bude opatovne vyuziteI'ny recyklat najma v oblasti stavebnictva.

Mobilné zariadenia budi vyuZivané na pracovnych miestach, na ktorych sa budi vykonavat
demolacie, pripadne na miestach v priemyselnych a vyrobnych zénach, alebo na miestach kde sa naklada
s odpadmi (tomuto zodpovedd aj modelovo zvolena lokalita). Mobilné zariadenia teda nebudu
umiestiiované na pol'nohospodarskych pozemkoch, prevadzka navrhovanej ¢innosti nebude mat’ vplyv
na zranitel'né oblasti podl'a § 34 vodného zakona.

Podmienky pre prevadzkovanie mobilnych zariadeni na zhodnocovanie stavebného odpadu nainom
pracovnom mieste z hladiska vplyvov na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy
a geomorfologické pomery:

e zabezpecCit, aby pri manipulacii s pohonnymi latkami a mazadlami nedoslo k ich tiniku
do horninového prostredia.

Tabul’ka 12 — Komplexné postudenie vyznamnosti vplyvov na horninové prostredie

Hodnotenie
: . Realiza¢ny
Vplyv Nulovy variant B y
- 0 A - 0 A
Vplyv na nerastné suroviny 4 4
Narusenie stability svahov 0 0
Potencial pre zne€istenie horninového prostredia 0 1
Narusenie geologického prostredia 0 0

Vysvetlivky:

0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

-1 —malo vyznamny nepriaznivy vplyv, malého kvantitativneho, izemného alebo ¢asového rozsahu
+4 — vyznamny priaznivy vplyv vacSieho kvantitativneho, izemného alebo ¢asového rozsahu

-4 — vyznamny nepriaznivy vplyv vacSieho kvantitativneho, izemného alebo casového rozsahu, ktory moze byt zmierneny
ochrannymi opatreniami

Poda

Realizaciou navrhovanej cinnosti neddjde k novému zaberu pddy. Priestor zhodnocovania
stavebnych odpadov ¢i uz v lokalite uvazovanej v tomto zamere alebo na inom pracovisku nebude na
pozemkoch, ktoré su charakteru po'nohospodarskych alebo lesnych pozemkov.

Pri prevadzke mobilnych zariadeni ned6jde k priamemu mechanickému ovplyvneniu pod. Pre
navrhované mobilné zariadenia nie je potrebné vybudovat’ nové spevnené plochy. Nepredpoklada sa
teda ani negativny vplyv prevadzky navrhovanej ¢innosti znecistovanim ani zhutnovanim pddy.

V pripade realiza¢ného variantu bude zvySena pravdepodobnost” havarijnych situacii v savislosti s
pritomnostou zariadeni a mechanizmov. Toto riziko vSak nie je vyznamnejSie nez pri inych
priemyselnych Cinnostiach a v pripade dodrziavania vSetkych pracovnych postupov a predpisov bude
toto riziko prakticky uplne eliminované.

Podmienky pre prevddzkovanie mobilnych zariadeni na zhodnocovanie stavebného odpadu na inom
pracovnom mieste z hl'adiska vplyvov na pddy:

e zabezpecit, aby nedoslo k tniku znecistujucich latok (napr. ropnej povahy alebo
prevadzkovych kvapalin) do pody;

e neumiestiovat’ prevadzku mobilnych zariadeni na pol'nohospodarskych, lesnych
pozemkoch alebo v zranite'nych oblastiach.
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Tabul’ka 13 — Komplexné postidenie vyznamnosti vplyvov na podu

Hodnotenie
. ] Realiza¢ny
Vplyv Nulovy variant S — y
- 0 | + - 0 | +
Zaber pody 0 0
Potencial kontaminacie pody 0 1
Erozia pod 0 0

Vysvetlivky:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv
-1 —malo vyznamny nepriaznivy vplyv, malého kvantitativneho, izemného alebo ¢asového rozsahu

Vodné pomery

Prevadzka navrhovanej ¢innosti nie je umiestnena v ochrannom pasme vodného toku podla zak.
¢. 364/2004 Z.z. o vodach, v chranenej vodohospodarskej oblasti, ani v ochrannom pasme vodného
zdroja, zdroja termalnych vod, ani zdroja mineralnych vod, nezasahuje do ochranného pasma pramenov
prirodnych liec¢ivych vod.

Nepredpokladame, 7e prevadzka navrhovanej ¢innosti bude mat’ vplyv na vodné pomery. Ide o
mobilné zariadenia, ktoré nebuda umiestiiované do atvarov povrchovych vod ani v ochrannom pasme
povrchovych vodnych ttvarov podl'a zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach.

Podzemné vody vel'mi tizko suvisia s horninovym prostredim, nakol’ko su tieto dve zlozky v
neustalom kontakte, preto aj vplyvy na ne pdsobiace mozno povazovat’ za takmer identické (vid’ kap.
Horninové¢ prostredie).

Riziko kontaminacie podzemnej a povrchovej vody nasledkom realizacie navrhovanej ¢innosti
existuje vyhradne v stvislosti s moznostou vzniku nes$tandardnych situdcii, napr. uvolnenie paliv a
olejov z palivovych jednotick nasadenych zariadeni a mechanizacie nasledkom nehdd, zlého
technického stavu vozidiel a mechanizmov, zlyhanim I'udského faktora a podobne. Toto riziko v§ak nie
je signifikantne vysSie nez v pripade akejkol'vek inej priemyselnej ¢innosti a preto tento vplyv
hodnotime ako nevyznamny.

Podmienky pre prevadzkovanie mobilnych zariadeni na zhodnocovanie stavebného odpadu na inom
pracovnom mieste z hl'adiska vplyvov na vodné pomery:

e neumiestiiovat’ prevadzku mobilnych zariadeni do ochranného pasma vodného toku
podla zak. ¢. 364/2004 Z.z. o vodiach, do chrdnenej vodohospodarskej oblasti,
ochranného pasma vodného zdroja, zdroja termalnych vdd, ani zdroja mineralnych vod,
do ochranného pasma pramenov prirodnych lie¢ivych vod.

Tabulka 14 — Komplexné zhodnotenie vplyvu na vodné pomery

Hodnotenie
. . Realizacny
Vplyv Nulovy variant variant
= 0 1 - 0 +
Vplyv na vodné pomery 0 0

Vysvetlivky:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

Ovzdusie
Pocas prevadzky zariadeni na zhodnocovanie stavebnych odpadov bude dochadzat’ k malo
vyznamnému negativnemu vplyvu na ovzduSie produkciou emisii TZL, NO, CO, VOC. lde o

56



Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu

Zamer cinnosti podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie oktober 2023

kratkodoby a bodovy/plosny vplyv, ktorého trvanie sa predpokladd v suvislosti s objemom
zhodnocovaného odpadu a s Casom trvania zhodnocovania odpadu. Tento vplyv je zmiernitelny
prevadzkovymi opatreniami a to predovsetkym kropenim - odprasenim technologie drvica, ¢im mozno
zredukovat’ emisie tuhych zneéist'ujucich latok az o 85 % a vhodnym umiestnenim zariadeni mimo
obytnych zén a chranenych priestorov.

Vplyv dopravy mozno hodnotit’ ako vyznamny, vzh'adom na uvedeny pocet prejazdov nakladnych
vozidiel do/z rieSeného arealu za den (pozri kapitola 4.1.6). V tejto stuvislosti je v8ak potrebné brat’ na
zretel’, ze hodnoteny bol najnepriaznivejsi stav v zmysle metodiky posudzovania mobilnych zariadeni
na zhodnocovanie odpadov a realna dopravna zat’az spojena s navrhovanou ¢innost'ou ¢i uz v lokalite
posudzovanej v tomto zamere alebo v akejkol'vek inej lokalite na uzemi SR bude v praxi signifikantne
nizsia.

Vzhl'adom na charakter a parametre navrhovanej ¢innosti nemozno komplexne hovorit’ o vyznamne
negativnom vplyve na ovzduSie. V §irSom kontexte navrhovanej Cinnosti je potrebné spomenut’, Ze
recyklacia stavebnych odpadov do uréitej miery zredukuje vplyvy na ovzduSie spojené s tazbou,
nasledkami tazby (otvoreny rozruseny lomovy priestor nachylny na unik prachovych emisii) a
spracovavanim primarnych surovinovych zdrojov, nakol'ko tento priemysel je spojeny s vyznamnym
mnozstvo priamo i nepriamo do ovzdusia emitovanych tuhych znecist'ujucich latok.

Podmienky pre prevadzkovanie mobilnych zariadeni na zhodnocovanie stavebného odpadu na inom

pracovnom mieste z hl'adiska vplyvov na ovzdusie:

e zariadenia umiestiiovat’ v dostato¢nej odstupovej vzdialenosti od okolitych sidelnych
objektov a priestorov, do ktorych ma pravidelny pristup verejnost’;

e v pripade potreby prijat’ opatrenia formou zvlh¢ovania procesu drvenia a triedenia, resp.
suvisiacich ¢innosti, ¢im je mozné eliminovat’ emisie prachovych castic (TZL) az
0 85 % a tym aj stiCasne znizit’ koncentracie PMig a PMy s priblizne o 85 %.

Tabulka 15 — Komplexné postdenie vplyvu na ovzdusie

Hodnotenie
L. Realiza¢ny
Vplyv Nulovy variant ——
- 0 + - 0 +
Vplyv na ovzdusie 0 1

Vysvetlivky:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv
-1 — malo vyznamny nepriaznivy vplyv, malého kvantitativneho, izemného alebo ¢asového rozsahu

Fléra, fauna a ich biotopy

Mobilné zariadenia sa navrhuju, pre ucely hodnotenia vplyvov na Zivotné prostredie, umiestnit’
v byvalom priemyselnom areali OFZ, a.s., opisanom v tomto zamere a nasledne aj na inych pracoviskach
na uzemi Slovenskej republiky, v arealoch, kde je potrebné vykonat’ demolacie, resp. v arealoch, kde sa
nachadzaji doCasné deponie stavebnych odpadov, zeminy a kameniva a pod. Predpokladame, ze tieto
aredly sa budu nachadzat’ predovsetkym vo vyrobnych a priemyselnych zénach sidiel, mimo obytnych
z6n a chranenych priestorov, v zastavanych castiach obci a miest, mimo uzemi v ktorych sa vyskytuju
hodnotné biotopy, ktoré nevytvaraji podmienky pre usidl'ovanie Zivo¢ichov, nepredstavuji ich potravné
biotopy a nevytvaraji podmienky pre usidlovanie rastlin. Pre zastavané uzemia sidiel su typické
synantropné druhy, ktoré su adaptované na spoloénost’ a &innost’ &loveka. Zivo&ichy (najmi vtactvo)
mozu byt pri prevadzke mobilnych zariadeni na zhodnocovanie stavebnych odpadov potencialne
vyruSované hlukom z prevadzky mechanizacie. Mobilné zariadenia budu v prevadzke na konkrétnom

57



Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu

Zamer cinnosti podl'a zakona NR SR ¢.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie oktober 2023

pracovnom mieste iba obmedzenti dobu, kratkodobo. Budu pdsobit’ lokalne, na obmedzenom priestore
a v obmedzenom case. Nepredpokladame, Ze doCasné zvySenie tirovne hluku bude mat vplyv na
znizenie pocetnosti jedincov druhov a ohrozenie ich biotopov, pretoze ¢innost’ mobilnych zariadeni
bude vykonavana na plochach, v lokalitach a v priestoroch zastavanych uzemi, ktoré nie st atraktivne
pre zivocichy a nesluzia ako troficky habitat druhov. Prevadzkovanie navrhovanej ¢innosti si nebude
vyzadovat zasahovanie, resp. odstranenie vegetaéného krytu, ani vyrub drevin ¢i krov. Priame, ani
nepriame negativne vplyvy na floru a biotopy flory sa nepredpokladaju z dovodu ze pracovné plochy
mobilnych zariadeni na zhodnocovanie stavebnych odpadov sa budu nachadzat’ v urbanizovanom
uzemi, budu to hlavne plochy demolacii stavebnych objektov (priemyselnych, vyrobnych...).

Tabul’ka 16 — Komplexné postudenie vyznamnosti vplyvov na biotu

Hodnotenie
€ s Realizacny
Vplyv Nulovy variant variant
- 0 + - 0 +
Vplyv na faunu, fléru a ich biotopy 0 0

Vysvetlivky:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

4.3.2 Vplyvy na Krajiny a scenériu

Struktira krajiny, vyuZivanie krajiny, scenéria krajiny

Zrealizovanim posudzovanej ¢innosti, na posudzovanej modelovej lokalite alebo na jednotlivych
pracovnych miestach na uzemi SR, ned6jde k zmene Struktary krajiny a nedojde ani k zmene vyzivania
krajiny. Realizaciou navrhovanej ¢innosti sa zachova sucasny charakter krajiny. Scenéria krajiny sa
oproti sucasnému stavu nezmeni. Umiestnenie posudzovanej Cinnosti bude v krajine reSpektovat’ prvky
s ekostabiliza¢nou funkciou a preto neddjde k znizeniu ekologickej stability dotknutého izemia ani jeho
SirSieho okolia. V obraze krajiny buda mobilné zariadenia prevadzkované na pracovnych plochach v
zastavanom uzemi sidiel, na plochach, kde prebiehaju demolécie, resp. na plochach do¢asnych deponii
odpadov/materidlov urenych na zhodnotenie. Z hladiska vplyvov na krajinu navrhovana cinnost
nepredstavuje ziadny negativny vplyv na $truktiru a vyuZivanie krajiny, ani na krajinny obraz. Uzemia,
v ktorych bude doCasne navrhovana Cinnost' umiestnena st uzemiami priemyselnych a vyrobnych
aredlov, arealov deponii stavebnych odpadov, zbernych dvorov a pod., ktoré su zasiahnuté ¢innostou
¢loveka, st to izemia s prevazne nizSou estetickou a krajinarskou hodnotou. Mobilné zariadenia buda
v tychto uzemiach navySe umiestnené len doCasne.

Podmienky pre prevadzkovanie mobilnych zariadeni na zhodnocovanie stavebného odpadu na inom
pracovnom mieste z hl'adiska vplyvov na krajinu:

e nenavrhuju sa.

Ekologicka stabilita a ochrana krajiny

Mobilné zariadenia a ich potencialna prevadzka v dotknutom tzemi nebude mat’ vplyv na chranené
biotopy, chranené druhy rastlin a ZivoCichov ani na prvky uzemného systému ekologickej stability.
Navrhovan4 ¢innost’ bude prevadzkovana mimo chranenych biotopov, mimo miest vyskytu chranenych
druhov Zivoc¢ichov a rastlin.

Mobilné zariadenia budu prevadzkované na pracovnych plochach v zastavanom uzemi sidiel, na
plochach, kde prebiehaju demolécie, resp. na plochach doc¢asnych depoénii odpadov/materialov urc¢enych
na zhodnotenie. Navrhovand cinnost’ nebude prevadzkovana na uzemiach s vyskytom chranenych
druhov rastlin, s vyskytom vyznamnych a chranenych biotopov a s vyskytom chranenych druhov
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zivoCichov. Prevadzka a umiestnenie navrhovanej Cinnosti bude v krajine reSpektovat prvky s
ekostabilizacnou funkciou, preto nepredpokladame, Ze prevadzka posudzovanej Cinnosti ovplyvni
ekologicku stabilitu dotknutého tizemia ani jeho SirSieho okolia, resp. akejkol'vek inej pracovnej lokality
na uzemi SR.

Navrhovana ¢innost’ teda nebude zasahovat’ Ziaden z prvkov USES. Nepredpokladame vplyv na
uzemny systém ekologickej stability a jeho funkcnost’.

Podmienky pre prevadzkovanie mobilnych zariadeni na zhodnocovanie stavebného odpadu na inom
pracovnom mieste z hl'adiska vplyvov na USES:

e neumiestiiovat prevadzku mobilnych zariadeni na plochach prvkov USES.

Tabul’ka 17 — Komplexné postidenie vyznamnosti vplyvov na krajinu

Hodnotenie
@ oot Realiza¢ny
Vplyv Nulovy variant T
- + - 0 +

Vplyvy na $trukturu krajiny

Vplyvy na ekologicku stabilitu krajiny
Vplyv na scenériu

Vysvetlivky:

0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

[ellelle]le]

0
0
0

4.3.3 Vplyvy na obyvatel’stvo

Dotknuté obyvatel’stvo

Najblizsiu obytnt zénu predstavuje zastavba rodinnych a bytovych domov umiestnenych v k. 1.
Istebné, vo vzdialenosti najblizSicho sidelného objektu priblizne 1 220 m severnym smerom 0d
rieSeného izemia.

Na zéklade vysledkov posudzovania jednotlivych vplyvov navrhovanej zmeny ¢innosti na dotknuté
obyvatel'stvo, ktoré je popisované v nasledujucom texte mozno konstatovat’, Ze dotknuté obyvatel'stvo
nebude v suvislosti s realizaciou ¢innosti dotknuté vyznamnym sposobom.

Vplyv hluku na obyvatel’stvo

Hluk bude v suvislosti s navrhovanou cinnostou spdsobovat najmd c¢innost mechanizmu
zhodnocujuceho stavebny odpad a prejazdy nakladnych automobilov (blizsie pozri kap. 4.2.2).

Navrhovand ¢innost, resp. navrhované zariadenia, budu vo velkej miere ,,pohltené* pozad’ovymi
zdrojmi z jestvujiceho hluku, pripadne utlmeny objektami v areali (charakter priemyselného arealu,
prejazdy nakladnych vozidiel, ...).

Realizaciou navrhovanej €innosti sa tak zasadnym spdsobom nezmeni jestvujuci stav hlukovych
pomerov v dotknutom uzemi a jeho okoli a teda realiza¢ny, tak aj nulovy variant hodnotime ako
irelevantny.

Vplyv na socio-ekonomické vplyvy

Realizaciou navrhovanej Cinnosti, resp. jej uvedenie do prevadzky, dojde k predpokladanému
vytvoreniu asi 2 priamych pracovnych pozicii. V pripade, Ze sa navrhovana ¢innost’ nebude realizovat’
nedojde k vytvoreniu uvedeného mnozstva pracovnych pozicii.

Vplyv zapachu a imisii na obyvatel’stvo
Pocas prevadzky zariadeni na zhodnocovanie stavebnych odpadov bude dochadzat’ k malo
vyznamnému negativnemu vplyvu na ovzduSie produkciou emisii TZL, NO,, CO, VOC. lde o
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kratkodoby a bodovy/plosny vplyv, ktorého trvanie sa predpokladd v suvislosti s objemom
zhodnocovaného odpadu a s ¢asom trvania zhodnocovania odpadu.

Areal navrhovanej Cinnosti sa nachadza vo vzdialenosti priblizne 1 220 m od najblizSej trvale
obyvanej zastavby. Na zaklade charakteru posudzovaného zdroja z pohladu emisnych tokov
znecistujucich latok sa nepredpoklada Sirenie zneCistujucich latok (najmé prasnosti) na Groven trvale
obyvanej zastavby.

V suvislosti s navrhovanou ¢innostou nie je znamy potencial Sirenia zapachajtcich latok do
okolitého prostredia.

Podmienky pre prevadzkovanie mobilnych zariadeni na zhodnocovanie stavebného odpadu na inom
pracovnom mieste z hladiska vplyvov imisii na obyvatel’stvo:

e zariadenia umiestiiovat’ v dostato¢nej odstupovej vzdialenosti od okolitych sidelnych
objektov a priestorov, do ktorych ma pravidelny pristup verejnost’;

* v pripade potreby prijat’ opatrenia formou zvlh¢ovania procesu drvenia/triedenia, resp.
suvisiacich ¢innosti, ¢im je mozné eliminovat’ emisie prachovych ¢astic (TZL) az o 85
% a tym aj sucasne znizit’ koncentracie PMig a PM_ s priblizne o 85 %.

Tabul’ka 18 — Komplexné postudenie vyznamnosti vplyvu na obyvatel'stvo

Hodnotenie
R Realiza¢ny
Vplyv Nulovy variant T

- 0 A - 0 A
Vplyv hluku na obyvatel'stvo 0 0
Vplyv zapachu na obyvatel'stvo 0 0
Vplyv na socio-ekonomické vplyvy 0 1
Vplyv imisii na obyvatel'stvo 0 0

Vysvetlivky:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv
+1 — malo vyznamny priaznivy vplyv, malého kvantitativneho, uzemného alebo ¢asového rozsahu

4.3.4 Vplyvy na urbanny komplex a vyuzivanie zeme

Z hladiska urbanneho komplexu a vyuzivania zeme nedo6jde realiziciou navrhovanej ¢innosti k
ziadnym negativnym vplyvov v tejto oblasti.

4.3.5 Vplyvy na kultirne a historické pamiatky

Vplyv navrhovanej ¢innosti na kulturne a historické pamiatky sa neoc¢akava.

4.3.6 Vplyvy na archeologické naleziska

Navrhovand ¢innost' nebude mat’ vplyv na zndme archeologické néleziska. Na posudzovanom
uzemi ani v jeho uzSom okoli sa nenachddzaju ziadne zname archeologické naleziska.

4.3.7 Vplyvy na paleontologické naleziskd a vyznamné geologické lokality

Na rieSenom tzemi sa paleontologické naleziska ani vyznamné geologické lokality nenachadzaju.
Navrhovana ¢innost’ nebude mat’ vplyv na paleontologické naleziska ani vyznamné geologické lokality.

4.3.8 Vplyvy na kultirne hodnoty nehmotnej povahy (napr. miestne tradicie)

Vplyvy navrhovanej ¢innosti na kultirne hodnoty nehmotnej povahy nie st zndme. K dotknutému
uzemiu resp. k izemiam v ktorych sa predpoklada umiestnenie mobilnych zariadeni, sa nevzt'ahuju
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ziadne miestne tradicie, nenachadzaju sa na nich pamétné miesta ani iné kultirne alebo historické
hodnoty.

Tabul’ka 19 — Komplexné postdenie vyznamnosti vplyvov na kultirno-historické danosti izemia

Hodnotenie
B ol Realiza¢ny
Vplyv Nulovy variant R
- 0 + - 0 +
Vplyvy na urbanny komplex a vyuzivanie zeme 0 0
Vplyvy na kultirne a historické pamiatky 0 0
Vplyvy na archeologické naleziska 0 0
Vplyvy na paleontologické naleziska 0 0
Vplyvy na kultirne hodnoty nehmotnej povahy 0 0

Vysvetlivky:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

4.4 Hodnotenie zdravotnych rizik

Hodnotenie zdravotnych rizik predstavuje odhad miery zavaznosti zataze l'udskej populacie
vystavenej zdraviu Skodlivym chemickym a fyzikalnym rizikovym faktorom. Navrhovanad ¢innost
nebude predstavovat’ nebezpeéni vyrobnu prevadzku. Bodové a kratkodobé zvySenie hlu¢nosti a
prasnosti in situ z mobilnych zariadeni na zhodnocovanie stavebného odpadu a suvisiacich emisii,
predovSetkym TZL, ktoré je zvladnuteIné prevadzkovymi opatreniami (vykon prac v dennej
prevadzkovej dobe, zvlhCovanie vstupnych a vystupnych komodit, pouzitie odpraSovacicho
zariadenia,...) tak, aby neboli prekracované zakonom uréené emisné limity. Pocas ¢innosti a prevadzky
mobilnych zariadeni na zhodnocovanie stavebného odpadu je potrebné reSpektovat’ zakon ¢. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasku
MZ SR ¢&. 237/2009 Z.z., ktorou sa meni a dopiita vyhlaska MZP SR &. 549/2007 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizdciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi. Priame zdravotné rizikd pocas
prevadzky budu znasat’ len pracovnici obsluhy zariadeni. Osoby vykonavajtice prevadzku obsluhy buda
vybavené zodpovedajucimi odevnymi a ochrannymi pomdckami (pracovny odev, rukavice a pod.).
Ochrana zdravia pracovnikov bude podrobne uvedena v prevadzkovom poriadku =zariadeni.
Prevéadzkovy poriadok bude riesit’ aj bezpecnost’ prace pri obsluhe jednotlivych zariadeni.

Uvedené plati aj v pripade umiestnenia mobilnych zariadeni na akékol'vek pracovisko na uzemi SR.

Podmienky pre prevadzkovanie mobilnych zariadeni na zhodnocovanie stavebného odpadu na inom
pracovnom mieste z hl'adiska zdravotnych rizik:

e nenavrhuju sa.

Tabulka 20 — Komplexné postdenie vyznamnosti vplyvu na zdravotné rizika

Hodnotenie
2 oo Realizaény
Vplyv Nulovy variant variant
- 0 + - 0 +
Zdravotné rizika 0 0

Vysvetlivky:
0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv
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4.5 Udaje o predpokladanych vplyvoch navrhovanej ¢innosti na
biodiverzitu a chranené izemia

Dotknuté tzemie sa nenachadza v chranenej oblasti, ani v ochrannom pasme chranenych oblasti.
Vzhl'adom na tieto skuto¢nosti nebudu mat’ jednotlivé varianty navrhovanej ¢innosti vplyv na takéto
lokality. Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu sa nebuda v inych pracovnych
lokalitach umiestnovat’ v chranenych tizemiach alebo ich ochrannych pasmach. Z tohto dévodu ich
hodnotime ako irelevantné.

Podmienky pre prevadzkovanie mobilnych zariadeni na zhodnocovanie stavebného odpadu na inom
pracovnom mieste z hl'adiska vplyvov na chranené izemia a ich ochranné pasma:

e neumiestnovat’ prevadzku mobilnych zariadeni v chranenych tzemiach a ich
ochrannych pasmach.

Tabul’ka 21 — Komplexné postdenie vyznamnosti vplyvov na chranené tizemia a ich ochranné pasma

Hodnotenie
R Realiza¢ny
Vplyv Nulovy variant T
- 0 A - 0 A
Vplyv na chranené iizemia a ich ochranné pasma 0 0

Vysvetlivky:

0 — prakticky nevyznamny alebo irelevantny vplyv

4.6 Posudenie ocakavanych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti

a ¢asového priebehu posobenia

Komplexné posudenie variantov navrhovanej c¢innosti v nasledujiucej kapitole vychadza
z informacii, ktoré boli uvedené v predchadzajucich kapitolach, v ramci ktorych boli pre jednotlivé
identifikované vplyvy navrhovanej ¢innosti priradené hodnoty odhadu ich vyznamnosti na zaklade
vykonaného posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie. Tento odhad vyznamnosti vplyvov
navrhovanej Cinnosti na Zivotné prostredie, vratane zdravia obyvatel'stva bol vykonany maximalne
konzervativne s cielom zistenia najnepriaznivejS§icho mozného stavu a objektivneho porovnania
jednotlivych rieSenych variantov:

e realizaény variant
e nulovy variant

Bodovy systém hodnotenia bol zostaveny na zdklade jednotlivych identifikovanych vplyvov
prezentovanych v kapitole 4., ktoré maju rozhodujtici vplyv na navrhovanu ¢innost’. V ramci kazdého
vplyvu bola k dispozicii hodnotiaca $kala od -5 do +5 (blizsie pozri kap. 4.3). Pre jednotlivé varianty
bol vykonany sucet priradenych pozitivnych a negativnych vplyvov podla hodnotiacej Skaly. Variant
s vy$$im Ciselnym suctom jednotlivych vplyvov (v pripade negativnych vplyvov predstavuje vyssi sticet
¢islo blizsie k nule, tzn. napriklad -5 > -10) je mozné hodnotit’ ako optimalne;jsi.

Uvedeny bodovy systém poskytuje moznost” aproximativneho, absolutneho posudenia vhodnosti
daného variantu vo vzt'ahu k jednotlivym vybranym vplyvom.
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Tabul’ka 22 — Sumarizécia identifikovanych vplyvov

Hodnotenie
. ] Realizaény
Vplyv Nulovy variant S — y

- 0o | + - 0 | +
Vplyv na nerastné suroviny 4 4
Narus$enie stability svahov 0 0
Potencial pre zneCistenie horninového prostredia 0 1
Narusenie geologického prostredia 0 0
Zaber pody 0 0
Potencial kontaminacie pody 0 1
Erozia pod 0 0
Vplyv na vodné pomery 0 0
Vplyv na ovzdusie 0 1
Vplyv na faunu, fléru a ich biotopy 0 0
Vplyv na §truktiru krajiny 0 0
Vplyv na ekologicku stabilitu krajiny 0 0
Vplyv na scenériu 0 0
Vplyv hluku na obyvatel'stvo 0 0
Vplyv zapachu na obyvatel'stvo 0 0
Vplyv na socio-ekonomické vplyvy 0 1
Vplyv imisii na obyvatel'stvo 0 0
Vplyvy na urbanny komplex a vyuZivanie zeme
Vplyvy na kultiirne a historické pamiatky
Vplyvy na archeologické naleziska
Vplyvy na paleontologické naleziska
Vplyvy na kultirne hodnoty nehmotnej povahy
Zdravotné rizika 0 0
Vplyv na chranené uizemia a ich ochranné pasma 0 0

Na zaklade suctu vyssie uvedenych priradenych hodndt jednotlivych identifikovanych vplyvov pre
rieSené varianty navrhovanej ¢innosti bola zostavend nasledujica sumdrna tabulka pre porovnanie
variantov navrhovanej ¢innosti.

Tabulka 23 — Celkovy stcet hodno6t identifikovanych vplyvov na zaklade odhadu ich vyznamnosti

Nulovy variant Reall_zacny
variant
Celkovy vplyv (X) -4 +2

Na zaklade uvedeného za najoptimalnejsi variant navrhovanej ¢innosti pre prirodné prostredie a
zdravie obyvatel'stva hodnotime realizaény variant, pri ktorom sucet jednotlivych vplyvov v ramci
sledovanych kritérii dosiahol mensi pocet negativnych vplyvov ako nulovy variant, a celkovo bolo pre
realizaCny variant identifikovanych viac pozitivnych vplyvov ako v pripade nulového variantu.

4.7 Predpokladané vplyvy presahujtce Statne hranice

Pri realizacii navrhovanych ¢innosti neddjde k priamym ani nepriamym vplyvom presahujucim
Statne hranice Slovenskej republiky.
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4.8 Vyvolané suvislosti, ktoré mozu sposobit’ vplyvy s prihliadnutim
na sucasny stav zZivotného prostredia v dotknutom tizemi

Vsetky suvislosti, ktoré spracovatel na sucasnej urovni poznania navrhovanej ¢innosti
i posudzovaného tzemia oCakava, si uvedené v kapitole o zakladnych udajoch zameru a o jeho
predpokladanych priamych a nepriamych vplyvoch na Zivotné prostredie, ako aj kultirnych pamiatok.

4.9 DalSie moZné rizika spojené s realizaciou navrhovanej ¢innosti

Za dodrZania vsetkych prevadzkovych, organiza¢nych, poziarnych a bezpe¢nostnych predpisov by
malo byt’ eliminované riziko posudzovanej ¢innosti pocas jej prevadzky. Potencialne rizika poskodenia,
alebo ohrozenia zivotného prostredia mozu vzniknut’ v désledku nasledovnych pricin:

- zlyhanie technickych opatreni (havarie mobilnych zariadeni, stavebnych mechanizmov

a dopravnych prostriedkov, porusenie tesnosti izolacnych vrstiev, nespravne zaobchadzanie,
unava materialu a pod.),

- zlyhanie 'udského faktora (nedodrzanie pracovnej alebo technologickej discipliny pri vystavbe,

o)

- sabotaze, vlamania a kradeze,

- vonkajSie vplyvy (neovplyvnitel'né udalosti — finan¢ny krach prevadzkovatela, ...),

- prirodné sily (privalové dazde, povodne, uder blesku, zemetrasenie, ...).

Nehody a havarie mézu mat’ tieto nasledky:
- kontamindcia horninového prostredia ,
- poziar,
- Skody na majetku,
- poSkodenie zdravia, az smrt’.

Viacsina rizik je vSak na urovni pracovnej discipliny a dodrziavania bezpecnostnych zasad
(v pracovnom procese), takze prevenciou je predovSetkym osobna trovefi vzdelania a miera
zodpovednosti a sposobilosti vykonavat’ danu ¢innost’.

Vo vSeobecnosti prevencnym opatrenim k nepredvidanym situdciam a havaridm je vypracovanie
havarijnych planov a manipulacnych poriadkov a riadne zaSkolenie pracovnikov.

Vzhl'adom na charakter a parametre navrhovanej €innosti sa na prevadzku nebudil vztahovat’
povinnosti vyplyvajuce zo zaradenia podniku do kategérie A alebo B podla zédkona ¢. 128/2015 Z. z.

4.10 Opatrenia na zmiernenie vplyvov jednotlivych variantov
navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie

4,10.1 Opatrenia pocas realizacie

Vzhl'adom na charakter navrhovanej Cinnosti sa nenavrhuju opatrenia pre etapu realizicie
navrhovanej ¢innosti, nakol'ko tato nevyzaduje Ziadnu stavebnu ¢innost’, alebo inu ¢innost’, pre ktorti by
bolo potrebné prijat’ prislusné opatrenia.

4.10.2 Uzemnopldnovacie opatrenia

Pri navrhovanej €innosti nie st potrebné ziadne izemnoplanovacie opatrenia.
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4.10.3 Technické a technologické opatrenia

Ucelom tychto opatrent je eliminacia potencialnych rizik vyplyvajicich z charakteru prevadzky

navrhovanej ¢innosti:

na useku ochrany prirody a krajiny:

pri premiestiovani a nasledne pri prevadzke mobilnych zariadeni na jednotlivych pracovnych
miestach dodrZiavat’ prislu$né ustanovenia zakona &. 377/2022 Z.z. ktorym sa meni a dopliia
zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov;

pri umiestnovani prevadzky v krajine reSpektovat’® prvky s ekostabilizacnou funkciou
a zabezpecit', aby nedoslo k ziadnemu priamemu zasahu do niektorého z prvkov USES a tym k
znizeniu ekologickej stability izemia ani jeho SirSieho okolia a do uzemi chranenych casti
prirody, na miesta vyskytu chranenych biotopov, druhov rastlin a zivo¢ichov;

na useku ochrany vody a pody:

realizovat’ opatrenia na zabranenie uniku ropnych latok z pouZzivanych zariadeni a
mechanizmov pocas prevadzky;

zabezpecit, aby pri manipulécii s pohonnymi latkami a mazadlami nedoslo k ich tiniku do pody
a horninového prostredia;

neumiestiovat’ prevadzku mobilnych zariadeni na pol'nohospodarskych pozemkoch;
neumiestnovat’ prevadzku mobilnych zariadeni do ochranného pasma vodného toku podl'a zak.
¢. 364/2004 Z.z. o vodach, do ochranného pasma vodného zdroja, zdroja termalnych vod, ani
zdroja mineralnych vdd, do ochranného pasma pramenov prirodnych lie¢ivych vod;

beznu drzbu predstavujiicu najmé drobné opravy, dopliiovanie pohonnych hmoét alebo vymenu
oleja prevadzat’ len na plochach na to uréenych;

zabezpecit' aby skladovacie priestory, manipulaéné plochy a priestory, kde sa naklada so
zneCistujucimi latkami boli zabezpeCené tak, aby nedoSlo k tniku do povrchovych a
podzemnych vod a do pody; pracovné miesto prevadzky zabezpecit dostatoénym mnozstvom
absorbentov;

zabezpecit' pravidelné technické prehliadky a kontroly technologickych zariadenti;

realizovat’ havarijné zabezpecenie prevadzky proti nekontrolovate'nému tiniku nebezpecnych
latok v zmysle poziadaviek platnej legislativy;

na mieste realizicie nebudi doplfiané pohonné hmoty, vymiefiané oleje a iné néplne,
vykonavané opravy mechanizmov, pri ktorych by mohlo dojst’ k tniku znecistujucich latok;

na tseku ochrany ovzduSia:

zariadenia umiestiovat’ v dostato¢nej odstupovej vzdialenosti od okolitych sidelnych objektov
a priestorov, do ktorych ma pravidelny pristup verejnost’;

Vv pripade potreby prijat’ opatrenia formou zvlhCovania procesu drvenia a triedenia, resp.
suvisiacich ¢innosti, ¢im je mozné eliminovat’ emisie prachovych castic (TZL) az o 85 % a tym
aj sucasne znizit’ koncentracie PMio & PMys priblizne o 85 %;

plynné emisie zo spalovacich motorov minimalizovat’ udrziavanim mechanizmov, vozidiel a
inych zariadeni v dobrom technickom stave a chodu motorov na prazdno;

emisie z dopravy minimalizovat’ optimalnym vyt'azenim dopravnych kapacit vozidiel,
dosledne dodrziavat’ prevadzkové predpisy mobilnych zariadeni s dérazom na pravidelny servis
a kontrolu.
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na useku odpadového hospodarstva:

viest’ prevadzkovi dokumentaciu mobilnych zariadeni na zhodnocovanie odpadov v stlade s §
10 vyhlagky MZP SR & 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o
odpadoch (d’alej len ,,vyhlaska®);

viest’ a uchovavat evidenciu o odpadoch prevzatych na zhodnocovanie a ohlasovat’ ustanovené
udaje z evidencie v sulade s ustanoveniami vyhlasky;

pisomne ohlasit’ okresnému uradu, v ktorého izemnom obvode sa budu odpady zhodnocovat,
miesto kde bude zhodnocovanie vykonavané, druh, kategoriu a predpokladané mnozstvo
odpadu a predpokladany ¢as vykonu ¢innosti;

s odpadmi vznikajtcimi pri prevadzke mobilnych zariadeni d’alej nakladat’ v sulade so zdkonom
o odpadoch a ich zhodnocovanie alebo zneSkodiovanie zabezpeCit' cestou opravnenych
zmluvnych partnerov;

pocas prevadzky vznikajici odpad v maximalne] moznej miere separovat’ a prednostne
zhodnocovat’;

vznikajice nebezpecné odpady uskladiiovat’ v uzavretych a ozna¢enych priestoroch a nakladat’
s nimi v zmysle platnej legislativy;

na useku ochrany zdravia:

umiestnenie a prevadzka mobilnych zariadeni v akomkol'vek dotknutom Gizemi musi vyhovovat’
poziadavkam legislativy na ochranu zdravia obyvatel'ov proti hluku podla zikona MZP SR
¢.355/2007 Z. z.;

oboznamit' pracovnikov s podmienkami bezpecnosti prace uvedenymi v prevadzkovom
poriadku mobilnych zariadeni;

pocas prevadzky zabezpecit' zakaz vstupu a pohybu do pracovného priestoru zariadeni tretim
osobam;

zabezpec¢it' obsluhu mobilnych zariadeni iba poverenymi osobami preukazatelne
oboznamenymi s ich obsluhou, bezpe¢nostnymi predpismi a prevadzkovym poriadkom
vydanym prevadzkovatel'om;

pracovisko vybavit’ potrebnymi materialmi a prostriedkami prvej pomaoci;

pracovnikov obsluhujucich jednotlivé zariadenia vybavit’ podla potreby vhodnymi ochrannymi
prostriedkami a zabezpecit’ ich pouzivanie podl'a platnych predpisov;

nepripustit’ prevadzku zariadent, ktoré nespliaju platné limity v oblasti znegistovania ovzdusia
a hluku;

Zabezpecit' vhodné umiestnenie mobilnych zariadeni v ramci pracovného miesta tak, aby sa
hluk zo zariadeni $iril do okolia len minimdlne, napr. vyuzit bariérovy a pufrovaci efekt
okolitych budov, ...;

vhodnym vyberom mechanizmov zabezpecit, aby prace neprekracovali najvysSiu pripustna
hladinu hluku vo vonkajSom prostredi v zmysle platnej legislativy;

vylucit premavku tazkych ndkladnych mechanizmov v ¢ase no¢ného pokoja;

vSeobecné opatrenia:

dodrziavanie legislativnych poziadaviek;

dodrZiavanie zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP);

dodrziavat’ a kontrolovat’ technologicku disciplinu, aby nedoslo ku kontaminacii prostredia;
dosledne dodrziavat prevadzkové predpisy technologickych zariadeni, s dorazom na pravidelnu
kontrolu, servis, a tesnost’ technologickych zariadenti;
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- plnenie poziadavieck NV SR ¢. 391/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

4.10.4 Organizaéné a prevadzkové opatrenia

- mobilné zariadenia zaistit’ proti posunu;

- vypracovanie a pravidelné aktualizovanie prevadzkovych poriadkov, planov udrzby a oprav
a planov kontroly;

- vykonavat' pravidelné Skolenie pre zamestnancov z predpisov na useku odpadového
hospodarstva, ochrany vod, bezpecnosti prace, poziarnej ochrany, ako i hygieny prace, plne
akceptovat’ a dodrziavat' ustanovenia legislativnych predpisov na tuseku odpadového
hospodarstva (evidencia, hlasenia, oznacenie kontajnerov s NO, ....) aochrany Zzivotného
prostredia.

4.10.5 In€ opatrenia

Medzi iné opatrenia je mozné zaradit' Standardné dodrziavanie platnych technickych,
technologickych, organizaénych a bezpecCnostnych predpisov suvisiacich s navrhovanym druhom
¢innosti ako aj protipoZiarne opatrenia pocas pripravy aj prevadzky.

4.10.6 Vyjadrenie k technicko-ekonomickej realizovatel'nosti opatreni

Vsetky technické a technologické opatrenia prijaté na prevadzke st ekonomicky realizovatel'né.

411 Posudenie o¢akavaného vyvoja izemia, ak by sa navrhovana
¢innost’ nerealizovala

Ak by sa navrhovana &innost’ nerealizovala, pravdepodobne by nedoglo k napliianiu cielov v oblasti
odpadového hospodarstva SR. TaktieZ by sa znizila efektivnost’ vyuzitia stavebnych odpadov, pripadne
by sa stavebny odpad musel prevazat’ v neupravenom stave, na miesto zhodnotenia ¢o by predstavovalo
zvySenie frekvencie dopravy pri prevoze a s tym zvysené riziko havérii, negativne vplyvy na zatazenie
dopravnej siete, zneCistenie ovzduSia a zvysenie Urovne hluku. Skomplikovalo by sa zhodnocovanie
stavebného odpadu s negativnym ekonomickym dopadom.

4,12 Postudenie stladu navrhovanej ¢innosti s platnou
uzemnoplianovacou dokumenticiou a d’alSimi relevantnymi
strategickymi dokumentmi

Prevadzka mobilnych zariadeni sa v zmysle predkladaného zdmeru planuje umiestnit’ v byvalom
priemyselnom areali OFZ, a.s., tzn. mimo obytnych uzemi. Ide preto o vhodne zvolent lokalitu.

Navrhovana ¢innost’” a prevadzka mobilnych zariadeni navySe nevyzaduje vydanie izemného alebo
stavebného povolenia a teda nie je potrebnd analyza suladu s izemnoplanovacou dokumentaciou v
dotknutom tzemi alebo v inej lokalite na izemi SR.

4.13 Dalsi postup hodnotenia vplyvov s uvedenim najzavaZnejsich
okruhov problémov

Navrhovand ¢innost’ podlieha povinnému hodnoteniu podla zakona ¢. 24/2006 Z.z. v platnom
zneni. V d’alSom postupe bude zamer v sulade s ustanovenim § 29 tohto zékona prerokovany s
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dotknutymi orgdnmi a organizaciami a verejnostou a nasledne budi vyhodnotené pripomienky a
vyjadrenia dorucené k zameru a prislusny organ urci Rozsah hodnotenia navrhovanej ¢innosti, pripadne
za urcitych okolnosti existuje moznost’ prehlasenia zadmeru za spravu o hodnoteni. Pri vypracovani
zameru sme neidentifikovali zavazné okruhy problémov, ktoré by mohli stvisiet s prevadzkou
navrhovanej ¢innosti. Navrhovatel' zabezpecil a poskytol vsetky potrebné podklady pre vypracovanie
zameru. Podklady boli spracované v stlade s platnymi predpismi, odborne spdsobilymi osobami a v
dostatocnej podrobnosti pre vypracovanie zameru podla citovaného zakona. Ako negativny vplyv
navrhovanej ¢innosti bol vyhodnoteny ¢asovo a priestorovo obmedzeny, malo vyznamny negativny
vplyv na hlukovu situaciu, prasnost’, vibracie a emisie do ovzdusia.

Z celkového posudenia predpokladanych vplyvov prevadzky navrhovanej Cinnosti na Zivotné
prostredie mozno konstatovat’, ze planovany zamer je realizovatel'ny za akceptovatel'nych vplyvov na
zivotné prostredie.

5. Porovnanie variantov navrhovanej cinnosti a navrh
optimalneho variantu vratane porovnania s nulovym
variantom

5.1 Tvorba suboru kritérii a urcenie ich doleZitosti na vyber

optimalneho variantu

Navrhovana ¢innost’ je v ramci predkladanej environmentalnej dokumentacie posudzovana
v jednom realizanom variante.

Negativne vplyvy navrhovanej ¢innosti identifikované v procese posudzovania vplyvov na Zivotné
prostredie pri dodrzani navrhovanych opatreni nedosahuju parametre, ktoré by sposobovali vyznamné
zmeny kvality zivotného prostredia dotknutého uzemia a jeho SirSicho okolia a taktieZ nevytvaraju
predpoklady pre negativne ovplyvnenie zdravotného stavu obyvatel'ov SirSieho dotknutého tizemia.

5.2 Zdovodnenie variantného rieSenia posudzovanej ¢innosti
a navrhu na jej realizaciu

Vzhl'adom na vysledky bodového hodnotenia jednotlivych identifikovanych vplyvov navrhovanej
¢innosti, ktoré bolo vykonané v kapitole 4.3, 4.4, 4.5 za najoptimalnejsi variant navrhovanej ¢innosti
hodnotime realiza¢ny variant.

5.3 Zdovodnenie navrhu optimalneho variantu

Na zéklade informécii uvedenych v predchadzajucich kapitolach tohto zameru ¢innosti povazujeme
realizaciu navrhovanej ¢innosti v predkladanom realizacnom variante za environmentalne prijatelnu a
realizaCny variant povazujeme z hladiska vplyvov na Zivotné prostredie, ako aj na obyvatel'stvo za
realizovatelny. Navrhované opatrenia su z hladiska technicko-ekonomickej realizovatel'nosti taktiez
realizovatel'né.

Nulovy variant predstavuje buduci stav, kedy by sa predmetnd cinnost v danej lokalite
nerealizovala. V porovnani s nulovym variantom realizacia zdmeru prinesie tieto pozitiva:

e zhodnocované odpady su znovu vyuzitel'né a nevznika tak odpad;
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e dochadza k Setreniu primarnych zdrojov nerastnych surovin;

e nedochadza k narokom na zaber pod pre skladkovanie stavebnych odpadov;
e ckonomicky prinos - recyklat je lacnejsi ako prirodné kamenivo;

e predpoklad zvySeného dopytu po spracovani stavebného odpadu;

» ]okalita je situovana mimo obytnych zon;

e Uzemie disponuje dobrym dopravnym napojenim.

Z pohladu ochrany prirody sa modelové tzemie navrhovanej ¢innosti nenachddza v Ziadnom
vel’koplo$nom ani maloplosnom chranenom tGzemi, v zmysle zakona ¢. 377/2022 Z.z. ktorym sa meni a
doplna zakon ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov. Plati tu prvy
stupen ochrany. V predmetnom uzemi sa nenachadzajt ziadne kultirne pamiatky chranené v zmysle
zakona €. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Na zaklade komplexného porovnania
navrhovanej ¢innosti s nulovym variantom odporuc¢ame realizaciu zameru. V ramci d’alSej pripravy

zameru navrhujeme realizovat’ opatrenia uvedené v kapitole 4.10.

Porovnanie hlavnych negativnych a pozitivnych vplyvov:
Negativne vplyvy:
e minimalne zvySenie emisnej a hlukovej zataze pocas prevadzkovej doby, pri splneni
prislusnych limitov bez rizika vplyvu na zdravie ¢loveka.

Pozitivne vplyvy:
e vytvorenie podmienok moznosti zabezpecenia zhodnocovania stavebnych odpadov v
zmysle zakona o odpadoch a v stilade s environmentalnou politikou,
e obmedzenie zneskodnovania recyklovatel'nych odpadov skladkovanim.
e zhodnocované odpady su znovu vyuzite'né a nevznika tak odpad,
e dochadza k Setreniu primarnych zdrojov nerastnych surovin,
e nedochadza k narokom na zaber pod pre skladkovanie stavebnych odpadov,
e ckonomicky prinos - recyklat je lacnejsi ako kamenivo,
e predpoklad zvyseného dopytu po spracovani stavebného odpadu.

6. Mapova a ina obrazova dokumentacia

6.1 Mapovée prilohy
- Mapova priloha ¢. 1 — Situacia SirSich vzt'ahov (1 : 50 000)
- Mapova priloha ¢. 2 — Umiestnenie navrhovanej ¢innosti (1 : 10 000)

- Mapova priloha ¢. 3 — Trasovanie dopravy (1 : 10 000)

6.2 Textové prilohy a dokumentacia

Bez textovych priloh.
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7. Dopliujuce informacie k zameru
7.1 Zoznam textovej a grafickej dokumentacie, ktora sa
vypracovala pre zamer a zoznam hlavnych pouzitych
materialov

Textova a graficka dokumentacia vypracovana pre zamer
Mapova priloha ¢. 1 — Situdcia SirSich vztahov (1 : 50 000) (INECO, s.r.o0., 09/2023)
Mapova priloha ¢. 2 — Umiestnenie navrhovanej ¢innosti (1 : 10 000) (INECO, s.r.0., 09/2023)
Mapova priloha ¢. 3 — Trasovanie dopravy (1 : 10 000) (INECO, s.r.o0., 09/2023)
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Pouzité pravne predpisy

Nariadenie vlady SR ¢. 549/2007 Z.z. o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii
a 0 poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii

1) Nariadenie vlady SR €. 617/2004 Z.z. ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti a zraniteI'né oblasti

L Ozndmenie Federalneho ministerstva zahrani¢nych veci ¢. 396/1990 Zb. o uzavreti Dohovoru
o mokradiach majicich medzinarodny vyznam najmé ako biotopy vodného vtactva
(Ramsarsky dohovor).

L) Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na ucely posudzovania vplyvov na zZivotné prostredie

[ Vyhlaska MZ SR €. 392/2007 Z.z.

3 Vyhlagka MZP SR ¢&. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodarsky
vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych tokov

2 Vyhlagka MZP SR ¢&. ¢.320/2017 Z.z., ktorou sa meni a dopliia vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov.

2 Vyhlagka MZP SR ¢&. 259/2023 Z.z., ktorou sa meni a dopliia vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 371/2015 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o
odpadoch

2 Vyhlaska MZP SR ¢&. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych
poziadavkach na navrh, projektovi dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a
verejnych kanalizacii

L) Zakon €. 146/2023 Z. z. 0 ochrane ovzdusSia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

L) Zakon €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 275/2007 Z.z., zakona ¢. 454/2007 Z.z., zékona €.
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287/2008 Z.z. , zakona ¢. 117/2010 Z.z., zdkona ¢. 145/2010 Z.z. , zakona ¢. 258/2011 Z. z.

a zakona ¢. 408/2011 Z.z.
Zakon ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni

niektorych zakonov
Zéakon &. 377/2022 Z.z. ktorym sa meni a dopiia zakon &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a

krajiny v zneni neskorsich predpisov
Zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Zéakon &. 409/2014 Z.z., ktorym sa meni a doplia zakon ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach

7.2 Zoznam vyjadreni a stanovisk vyZiadanych k navrhovanej
¢innosti pred vypracovanim ziameru

Pre potreby vypracovania zameru navrhovanej ¢innosti neboli vyziadané vyjadrenia a stanoviska.

7.3 DalSie dopliiujuice informacie o doteraj$om postupe pripravy
navrhovanej ¢innosti a posudzovani jej predpokladanych
vplyvov na Zivotné prostredie

V predlozenom zamere st spracované vSetky v sti¢asnosti dostupné informacie o postupe pripravy
navrhovanej ¢innosti a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na zivotné prostredie.
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8. Miesto a datum vypracovania zameru

Banska Bystrica, oktober 2023

9. Potvrdenie spravnosti udajov
9.1 Spracovatelia zameru
Riesitelia: Ing. Petra Prli¢, PhD. - projektovy manaZér

Eduard Rajnoha - asistent projektového manazéra

INECO s. 1. 0., Mladych budovatel'ov 2, 974 11 Banska Bystrica

Schvalil: Ing. Juraj Musil, PhD. — konatel’ spolo¢nosti INECO, s.r.0.

Za daje technického charakteru zodpoveda navrhovatel’.
Za spravnost’ udajov environmentalneho charakteru zodpoveda spracovatel’.

9.2 Potvrdenie spravnosti udajov podpisom spracovatel’a zimeru
a podpisom opravneného zastupcu navrhovatela

Svojim podpisom potvrdzujem, ze Gdaje v zamere obsiahnuté vychadzaji z najnovsich poznatkov

o stave zivotného prostredia v posudzovanom uzemi a Ze Ziadna ddlezita skutocnost’, ktora by mohla
negativne ovplyvnit’ Zivotné prostredie nie je vedome opomenuta.

Za spracovatel'a: Za navrhovatel’a:

Ing. Juraj Musil, PhD. Ing. Juraj Musil, PhD.
konatel’ spolo¢nosti INECO, s.r.o. zastupca na zaklade plnej moci
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Mapové prilohy

Zamer ¢innosti podla zdkona NR SR €. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na zZivotn€ prostredie
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Priloha ¢. 2 Umiestnenie navrhovanej ¢innosti
(zdroj "GKU Bratislava")
1:5000
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Parcela registra C Predpokladané umiestnenie navrhovanej ¢innosti




Priloha ¢. 3 Trasovanie dopravy
(zdroj "GKU Bratislava")
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